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Akronimy i skroty
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kategoria ruchu OBLIKO ,autobusy szynowe”
Umowa europejska o gtownych europejskich liniach kolejowych, sporzadzona w 1985 roku

Umowa europejska o waznych miedzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszacych, sporzadzona
w 1991 roku
Bank Danych Drogowych

Bank Danych Lokalnych

kategoria ruchu OBLIKO ,Eurocity, Euronight, Ekspresowy InterCity” (pociagi migdzyaglomeracyjne)
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad

Gtowny Urzad Statystyczny

InterClty

InterRegio

Linia Kolejowa

kategoria ruchu OBLIKO ,pociggi migdzywojewddzkie” (migdzyregionalne)

Produkt Krajowy Brutto

Polskie Koleje Panstwowe Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przewozy Regionalne Sp. z 0.0.

System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej

System Konstrukcji Rozktadu Jazdy

Studium Wykonalnosci

miedzynarodowe i krajowe pociagi towarowe wysokiego standardu, oznaczenie w bazie danych SEPE
Trans-European Transport Networks, Transeuropejska sie¢ transportowa

Krajowy Rejestr Urzedowy Terytorialnego Podziatu Kraju

Pociggi towarowe lokalne, oznaczenie w bazie danych SEPE

pociggi spalinowe zdawcze do obstugi stacji i bocznic

pociagi towarowe wagonowe, oznaczenie w bazie danych SEPE

Twoje Linie Kolejowe

krajowe catopociggowe oraz wszelkie inne pociagi towarowe migdzynarodowe, oznaczenie w bazie danych SEPE
pociagi elektryczne do przewozéw masowych, oznaczenie w bazie danych SEPE

Pociagi towarowe wysokiego standardu dla przewozéw kombinowanych, oznaczenie w bazie danych SEPE
Unia Europejska

kategoria ruchu OBLIKO ,pociagi wojewddzkie” (regionalne)
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1.  Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Modernizacja linii kolejowej nr 47 w ramach projektu pn.: ,Modernizacja infrastruktury kolejowej
linii WKD - poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Les$nej do Grodziska Mazowieckiego”. Zamawiajacym jest
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. (dalej zwana ,Zamawiajacym”).

1.1 Podstawowe informacje

Opracowanie niniejsze, dotyczace sieci i urzadzen elektroenergetyki nietrakcyjnej na odcinku linii kolejowej nr 47 od km 24+690 Podkowa
Lesna Gtowna — do km 32+655 Grodzisk Mazowiecki Radoriska. Zarzadca LK47 na przedmiotowym odcinku jest Warszawska Kolej
Dojazdowa. Wzdtuz linii kolejowej numer 47 od stacji Podkowa Le$na Gtéwna do stacji Grodzisk Mazowiecki Radoriska istnieje linia potrzeb
nietrakcyjnych zasilana odcinkami z podstacii trakcyjnych (podstacja trakcyjna: 47 Pruszkéw, 50P Grodzisk). Linia ta jest linig napowietrzng
0 napieciu znamionowym 15 kV z przewodami nieizolowanymi prowadzona na wspolnych konstrukcjach wsporczych z siecig trakcyjna.
W ramach modernizacii linii kolejowej 47, przewiduje sie przebudowe linii potrzeb nietrakcyjnych na kablowa w celu ujednolicenia uktadu
zasilania urzadzen. Uklad zasilania rozproszonego przytaczy winien zosta¢ przebudowany na zasilany z kablowej linii Sredniego napiecia
LPN.

Rysunek 1 Lokalizacja linii kolejowej nr 47.

N\
N,

\
o) PODKOWA LESNA
! GLOWNA
GRODZISK MAZOWIECKI
RADONSKA

LEGENDA. @uem@ummmm@) Linia kolsowa nr 47: Warszawa Srédmieécie WKD - Grodzisk Mazwiedki Radofiska
@) Pianowany do rozbudowy szlak finii kolejowe] nr 47: Podkowa Lesna Gléwna - Grodzisk Mazowiecki Radofiska (przedmiot projektu)

Zrédto: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.0.

1.2 Celi zakres projektu

Celem przedmiotowego projektu jest modernizacja infrastruktury kolejowej na odcinku linii kolejowej 47 Podkowa Le$na Gtdéwna - Grodzisk
Mazowiecki Radonska. Prace majq na celu zwigkszenie przepustowosci oraz skrécenie czasu przejazdu na analizowanym odcinku.
Gtéwnym zatoZeniem jest budowa drugiego toru linii kolejowej 47 od Podkowy Le$nej do Grodziska Mazowieckiego o dtugosci ok. 7 km.
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2.

Normy, przepisy i opracowania zwigzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 z dnia 15 grudnia 1998 r. poz. 987 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1744,
z pbzniejszymi zmianami ).

Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 2117, z p6zniejszymi zmianami)

PN-E-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”. Norma nieaktualna, ale traktujemy jq jako
wiedza techniczna.

PN-EN 50423-1:2007 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV do 45 kV wigcznie. Cze$¢ 1:
Wymagania ogoine. Specyfikacje wspdine.”

Norma SEP N-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi i niepetnoizolowanymi.”

Norma SEP N-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

PN-E-05115:2002 ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od 1 kV”.

PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” — norma wieloarkuszowa.

PN-EN 50122-1:2002 ,Zastosowania kolejowe - Urzadzenia Stacjonarne — Cze$¢ 1: Srodki ochrony dotyczace bezpieczenstwa
elektrycznego i uziemien.”

PN-EN 50122-2:2002 ,Zastosowania kolejowe - Urzadzenia Stacjonarne — Cze$é 2: Srodki ochrony przed oddziatywaniem pradéw
btadzacych wywotanych przez trakcje elektryczng pradu statego.”

PN-EN 60529:2003. Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 50102:2001. Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzadzen
elektrycznych (Kod IK).

PN-EN 50162:2006: Ochrona przed korozjg powodowana przez prady btadzace pochodzace z systemdw pradu statego.

WKD E-1 ,Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Postanowienia ogélne”.

WKD E-2 ,Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen
sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej”.

WKD E-3 ,Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen
rozdzielczych pradu przemiennego”.

WKD E-4 ,Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen
rozdzielczych pradu statego”.
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3. Propozycje wariantéw inwestycyjnych

3.1 Stan istniejacy

Wzdtuz linii kolejowej numer 47 od stacji Podkowa Le$na Gtéwna do stacji Grodzisk Mazowiecki Radonska istnieje linia potrzeb
nietrakcyjnych zasilana odcinkami z podstacii trakcyjnych (podstacja trakcyjna: 47 Pruszkow, 50P Grodzisk). Linia ta jest linig napowietrzng
0 napieciu znamionowym 15 kV z przewodami nieizolowanymi prowadzona na wspdlnych konstrukcjach wsporczych z siecig trakcyjng. Na
odcinku Podkowa Le$na Gtéwna - Kazimierdwka z przewodami nieizolowanymi 3x35 mm2 Cu, na odcinku Kazimieréwka — Grodzisk
Mazowiecki Radonska z przewodami nieizolowanymi AFL-6. Z linii potrzeb nietrakcyjnych zasilane sq stacje transformatorowe w wykonaniu
stupowym.

3.2 Stan projektowany

Prace modernizacyjne polegajace na wymianie nawierzchni istniejacego toru 1G oraz dobudowie réwnolegle drugiego toru. Dodatkowe
prace zwigzane z uktadem torowym:

e Podkowa Le$na — Wigczenie linii nr 48 w rejonie przystanku osobowego Podkowa Le$na Zachodnia (przejécia rozjazdowe z dostepem
do obydwu toréw na dwa tory w rejonie przystanku osobowego Podkowa Le$na Zachodnia.

o Crodzisk Mazowiecki —zaktada sie wigczenie grupy toréw postojowych z przebudowa/rozbudowg uktadu torowego stacji ,Grodzisk
Mazowiecki Radoriska” Kompleksowa przebudowa perondw na stacji Grodzisk Mazowiecki Radoriska.

Prace przy istniejacym torze majg na celu przywrécenie pierwotnych parametréw technicznych oraz podwyzszenie parametrow
w odniesieniu do poszczegdlnych branz, tam gdzie jest to uzasadnione eksploatacyjnie, badz wymagane przepisami krajowymi lub
Unijnego.
Prace w zakresie elektroenergetyki nietrakcyjnej LPN:
o demontaz istniejacej napowietrznej linii potrzeb nietrakcyjnych LPN
demontaz istniejgcych stupowych stacji transformatorowych
budowe nowych stupowych staciji transformatorowych
budowe nowej kablowej linii potrzeb nietrakcyjnych LPN 3x XRUHAKXs 1x120 mm?
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4. Wymagania i zatozenia kablowej linii LPN

Na rozpatrywanym odcinku przewiduje si¢ przebudowe napowietrznej linii potrzeb nietrakcyjnych na kablowg 3x XRUHAKXs 1x120 mmz2.
W obrebie stacji i przystankow kolejowych przewiduje sie zabudowe stupowych stacji transformatorowych w celu zasilenia urzadzen
dynamicznej informacji pasazerskiej, o$wietlenia, EOR, SSP itp. bedacych wiasnoscia WKD sp. z 0.0. Dla urzadzen odbiorczych
wymagajacych rezerwowego zasilania z innego zrodta napiecia niz LPN, nalezy wykorzysta¢ istniejace (lub wybudowaé nowe) przytacza
z sieci energetyki zawodowe;j lub przewidzie¢ dla ich potrzeb mozliwosci podpiecia agregatu pradotworczego. Odbiory te nalezy wyposazyé
w automatyke samoczynnego zatgczenia rezerwy.

Schematy kablowej linii potrzeb nietrakcyjnych przedstawiono w czesci graficznej niniejszym opracowaniu:

Rysunek 1 Lokalizacja linii KOIBJOWE] NF A7 . ...ttt bbb bbb 7
Rysunek 2 Schemat linii potrzeb nietrakCyjnyCh LPN ..o e 13

4.1 Zasilanie kablowej linii potrzeb nietrakcyjnych

Zasilanie linii LPN bedzie sie odbywa¢ z podstacji trakcyjnych PT Pruszkéw oraz PT Grodzisk z rozdzielni $redniego napiecia 15 kV. Pola
zasilajace LPN nalezy wyposazy¢ w uktady automatyki zabezpieczeniowej oraz umozliwiajace sterowanie tymi polami. Nalezy przewidzie¢
budowe uktadéw kompensujgcych moc bierng pojemno$ciowa. Szczegdtowe rozwigzanie nalezy wykona¢ po wybudowaniu kablowej linii
LPN i przeprowadzeniu odpowiednich pomiaréw.

4.2 Sekcjonowanie linii LPN

Przewiduje sie zabudowe roztacznika przy kazdej stupowej stacji transformatorowej. Przystanie sygnatéow do podstacji trakcyjnych
przewiduje sie poprzez wykorzystanie kabli $wiattowodowych lub miedzianych budowanych dla potrzeb transmisji i przesytu sygnatéw
pomiedzy urzadzeniami elektronicznymi i komputerowymi infrastruktury kolejowe;.
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5. Zestawienie ilosci robét

Zestawienie ilosci robét dla obejmuje fragment linii kolejowej nr 47 na odcinku od km 24+690 Podkowa Le$na Gtowna — do km 32+655
Grodzisk Mazowiecki Radoriska.

Tabela 1 Roboty zwigzane z linig potrzeb nietrakcyjnych LPN

Nazwa elementu rozliczeniowego | Jedn. | llos¢
Stacja Podkowa Le$na Gtéwna
Budowa linii kablowej SN km 0,78
Zabudowa stupowej stacji transformatorowej 15/0.4 kV kpl. 1,00
Demontaz napowietrznej linii LPN km 0,780
szlak Podkowa Lesna Giéwna - Grodzisk Maz. Radonska
Budowa linii kablowej SN km 6,56
Zabudowa stupowej stacji transformatorowej 15/0.4 kV kpl. 6,00
Demontaz napowietrznej linii LPN km 6,56
Stacja Grodzisk Mazowiecki Radonska
Budowa linii kablowej SN km 0,54
Zabudowa stupowej stacji transformatorowej 15/0.4 kV kpl. 1,00
Demontaz napowietrzne; linii LPN km 0,54

Zréato: opracowanie wiasne.
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6. Czes¢ graficzna
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6.1 Schemat linii potrzeb nietrakcyjnych LPN
Rysunek 2 Schemat linii potrzeb nietrakcyjnych LPN
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