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1.

Zatozenia systemu zasilania

Dla potrzeb przedmiotowej analizy zatozono wstepnie, iz:

linia kolejowa nr 47 na catej dtugosci jest dwutorowa, maksymalna (szczytowa) gesto$¢ ruchu pociggdw na kazdym torze tej linii
wynosi 10 minut, a na jednotorowej LK 48, dla obydwu kierunkéw — 20 minut;

Z uwagi na zakonczong w roku 2016 wymiane pojazdéw na jednosystemowe (3 kV DC) nowej generacii, rezygnuje sie catkowicie
z analizowania wariantéw zaktadajacych system zasilania inny niz 3 kV DC;

nie zaktada sie budowy stacjonarnych systeméw umozliwiajacych magazynowanie w podstacjach energii zwracanej przez ezt przy
hamowaniu, lub jej przeksztatcania w falownikach na energie pradu AC w celu zwrotu do sieci energetycznej?;

kryterium wyboru systemu zasilania trakcyjnego, powinno by¢ zapewnienie przez system zasilania trakcji okreslonych w PN-EN50338,
PN-EN50163 oraz TSI ,Energia”, odpowiednich parametrow jako$ciowych zasilania pojazdéw trakcji elektrycznej, przy gestosci ruchu
pociggow jw.;

system podawania napiecia do przedmiotowego odcinka (sekcji) zasilania, tj.: Pruszkéw — (Podkowa Le$na) — Grodzisk Mazowiecki
Radonska / Milanéwek pozostaje jako dwustronny, zasilany od strony wschodniej z PT ,Pruszkéw’, a od strony zachodniej z PT
,Grodzisk Mazowiecki” z kabing sekcyjng ,Podkowa Le$na Zachodnia”.

Na tej podstawie, dla potrzeb oszacowania potrzebnych parametrow systemu zasilania, zdefiniowany zostat energetyczny system zasilania,
w ktorym:

z zewnetrznymi dostawcami energii elektrycznej dla WKD uzgodnione zostaje odpowiednie powigkszenie mocy umownej
dostarczanej do PT ,Grodzisk Mazowiecki” (do ok. 2 — 2,5 MW) oraz zapewnienie standardowej pewnosSci zasilania poprzez
wykonanie zasilania podstawowego z sieci zewnetrznej nowa linig SN 15 kV, oraz pozostawienie obecnego zasilania (z GPZ Grodzisk
Mazowiecki poprzez RSM Stara Rozdzielnia) jako rezerwowego;

moc umowna dostarczana do PT ,Pruszkdw” zostaje zwigkszona do 4 MW;

w PT ,Grodzisk Mazowiecki” pozostaje jeden transformator prostownikowy tréjuzwojeniowy 4,4 MVA, zasilajacy zasilacze torow
szlakowych: ,Pruszkéw 1”i ,Pruszkéw 2

drugi, tréjuzwojeniowy transformator prostownikowy 4,4, MVA zasila dwa zasilacze: ,Elektrowozownia” (tory na stacji postojowej
i w hali przegladowo-naprawczej), oraz ,Stacja Grodzisk Mazowiecki Radoriska”.

1Z uwagi na znaczg gestos$c ruchu i duza liczbe zatrzyman handlowych pociagéw WKD, energia wytwarzana przez pojazdy hamujace (rekuperacyjna) jest
w praktyce w duzej czesci zuzywana przez inne ezt, dokonujgce rozruchu.
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2. Przejazdy teoretyczne

2.1 Zatozenia do obliczen

Do rozwigzania analitycznego réwnania ruchu pociggu wykorzystana zostata metoda prostokatow. Jest to najprostsza z metod
przyblizonych i przy bardzo matym kroku daje btad wzgledny nie wigkszy niz 1%. Wykonanie obliczen sprowadza si¢ do rozwigzania
réwnania ruchu pojazdu:
Fw)—R=may

gdzie: F (v) [N] - sita pociagowa pojazdu dla predko$ci Sredniej, R [N] — suma wszystkich oporéw ruchu dziatajacych na pojazd, m [kg] —
masa pojazdu, y — wspotczynnik mas wirujacych, a [sﬂz] — przyspieszenie.

Podczas rozpedzania sita F i prad | dane pobierane sg z charakterystyk trakcyjnych pojazdu. Dla jazdy z wybiegu sita F = 0 oraz prad I=0,
do czasu az predko$¢ nie spadnie ponizej ustalonej wartosci od predkosci maksymalnej (Vmax £ 0,5 km/h). Dla kazdego kroku n obliczana
jest droga hamowania. Jezeli przekroczy ona odlegto$¢ przystanku program przechodzi do hamowania ze statym opdznieniem (0,5 m/s2 —

pociagi pasazerskie, 0,3 m/s2 — pociggi towarowe). Wspétczynnik mas wirujacych przyjeto dla elektrycznych zespotow trakcyjnych y = 1,1.
Przejazdy wykonano z krokiem, co 0,1 sekundy. Opory ruchu R mozna zapisa¢ za pomocg aproksymaciji wielomianem:

R = A+ Bv + Cv?
gdzie: v — predko$¢ pociagu; A, B, C — wspdiczynniki state zalezne od ciezaru taboru, iloSci wagondw i osi, powierzchnig przekroju
poprzecznego ksztattu pojazdu itd. Diugo$¢ pociagow nie przekracza dopuszczalnych wymiardw (60 m).
W programie wykorzystano wzory opordw ruchu wg CNTK.
Przyjeto, ze wszystkie pociagi pasazerskie WKD zatrzymujq sie na wszystkich ST i PO.
W tabelach ponizej podane sg wartosci kilometrazu osi ST i PO, projektowanych przejazdow, oraz profile pionowe toru.

Tabela 2-1 LK 47 odcinek Pruszkéw WKD - Podkowa Le$na Gtéwna

km na przejazdach km na przejazdach
Stacja km linii w kierunku w kierunku
Podkowy Lesnej Pruszkowa
Pruszkéw WKD 16+56 0 0

Komorow 18+127 1,567 0,921
Nowa Wie$ 19+606 3,046 2,83
Kanie 21+357 4,797 3,605
Otrebusy 22+132 5,572 5,356
Podkowa Le$na Wschodnia 24+041 7,481 6,835
Podkowa Lesna Gtéwna 24+962 8,402 8,402

Zrédfo: Opracowanie wiasne

Tabela 2-2 LK 47 odcinek Podkowa Lesna Gtowna — Grodzisk Mazowiecki Radorska

km na przejazdach km na przejazdach
Stacja km linii w kierunku w kierunku
Grodziska Mazowieckiego Podkowy Les$nej
Podkowa Le$na Gtowna 24+962 0 7,645
Podkowa Le$na Zachodnia 25+855 0,893 6,752
Kazimieréwka 27+394 2,432 5213
Brzozki 28+886 3,924 3,721
Grodzisk Mazowiecki Okrezna 30+228 5,266 2,379
Grodzisk Mazowiecki Piaskowa 30+866 5,904 1,741
Grodzisk Mazowiecki Jordanowice 31+941 6,979 0,666
Grodzisk Mazowiecki Radoriska 32+607 7,645 0

Zrédfo: Opracowanie wiasne
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Tabela 2-3 LK48 odcinek Podkowa Lesna Gtowna — Milandwek Grudow
km na przejazdach km na przejazdach
Stacja Km linii w kierunku w kierunku
Milanéwka Podkowy Les$nej
Podkowa Lesna Zachodnia 0+703 0,703 0
Polesie 14531 1,531 1,022
Milanéwek Grudow 2+553 2,553 2,553

Zrédfo: Opracowanie wiasne

W kolejnych tabelach pokazane zostaty profile pionowe toru na LK 47.

Wykres 1 LK47 odcinek Pruszkéw WKD — Podkowa Le$na Gtowna, profil pionowy toru

Profil pionowy o
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Zrédto: Opracowanie wiasne
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Wykres 2 LK47 odcinek Podkowa Le$na Gtéwna — Grodzisk Mazowiecki Radoriska, profil pionowy toru

Profil picnowy toru
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Zrodio: Opracowanie wiasne

2.2 Obliczeniowe ezt

Dla potrzeb obliczeh systemu zasilania przyjeto:

Obliczeniowy ,EZT 1 (40WE)":
e pojazd o masie wiasnej 109 ton + masa pasazerow 21 ton = 130 ton;
o predkos¢ maksymalna 80 km/godz.;
e moc ciggta 1.400 kW.

Obliczeniowy ,EZT 2 (36WE)":
e pojazd o masie wiasnej 109 ton + masa pasazeréw 21 ton = 130 ton;
o predkos¢ maksymalna 80 km/godz.;
e moc ciggta 1.600 kW.

Wykresy F;l = f (V) pojazdéw obliczeniowych jw, podane sg na rysunkach ponize;.

KULTURA
KD Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. ——=————=C=_ BEZPIECZENSTWA
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Zatgcznik SZT do OPZ
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Rysunek 1 ,EZT obliczeniowy 1”— wykres F; | = f(V)

Charakte rystyka pojardu 40WE

Y

Prgdiose [krih]

Zréafo: Opracowanie wiasne

Rysunek 2 ,EZT obliczeniowy 1”— wykres F; | = f(V)

Charakterystyka pojazdu 36WE (ED78)

o

[kN]

4 - B B B i i H i
0 i 20 = 40 50 1] m B B0
Predkosé [kmih]

Zrédfo: Opracowanie wiasne

Przejazdy wykonano wg rozktadu jazdy zawartego w opracowaniu w godzinach 06:00 +10:00. Projekt zaklada uktad dwutorowy na
projektowanym odcinku linii kolejowej nr 47 Podkowa Le$na Gléwna — Grodzisk Mazowiecki Radonska. Linia kolejowa nr 48 Podkowa
Le$na Gtowna — Milanéwek Grudow, pozostaje jednotorowa na catej dlugosci. Na wszystkich odcinkach predko$¢ maksymalna wynosi 80
km/godz.

Tabela 2-4 ,EZT obliczeniowe” i czasy odjazdow na LK47 — odcinek Podkowa Le$na Gtdwna — Grodzisk Mazowiecki Radoriska (stan projektowany)

Nr pociagu gj):zz:{l Relacja Czas odjazdu
103 40WE Podkowa Lesna Gtéwna - Grodzisk Mazowiecki Radoriska 06:08:57
105 40WE Podkowa Lesna Gtowna - Grodzisk Mazowiecki Radorska 06:38:57
107 36WE Podkowa Lesna Gtéwna - Grodzisk Mazowiecki Radoriska 07:08:57
109 40WE Podkowa Lesna Gtéwna - Grodzisk Mazowiecki Radoriska 07:18:57
11 40WE Podkowa Lesna Gtéwna - Grodzisk Mazowiecki Radoriska 07:38:57
113 36WE Podkowa Lesna Gtéwna - Grodzisk Mazowiecki Radonska 07:48:57
115 40WE Podkowa Lesna Gtéwna - Grodzisk Mazowiecki Radoriska 08:08:57
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Nr postepowania:WKD10c¢-27-1/2019 System zasilania trakcji
Nr pociagu ;?:zz:{l Relacja Czas odjazdu
117 40WE Podkowa Lesna Gtéwna - Grodzisk Mazowiecki Radonska 08:18:57
119 36WE Podkowa Le$na Gtéwna - Grodzisk Mazowiecki Radorska 08:38:57
120 40WE Grodzisk Mazowiecki Radonska - Podkowa Le$na Gtowna 05:57:44
121 40WE Podkowa Lesna Gtowna - Grodzisk Mazowiecki Radonska 08:48:57
122 40WE Grodzisk Mazowiecki Radonska - Podkowa Le$na Gtowna 06:05:09
123 40WE Podkowa Le$na Gtéwna - Grodzisk Mazowiecki Radorska 09:08:57
124 36WE Grodzisk Mazowiecki Radonska - Podkowa Le$na Gtowna 06:23:45
125 36WE Podkowa Lesna Gtéwna - Grodzisk Mazowiecki Radonska 09:18:57
126 40WE Grodzisk Mazowiecki Radonska - Podkowa Le$na Gtowna 06:38:39
127 40WE Podkowa Lesna Gtowna - Grodzisk Mazowiecki Radonska 09:38:57
128 40WE Grodzisk Mazowiecki Radonska - Podkowa Le$na Gtowna 06:58:33
129 40WE Podkowa Lesna Gtéwna - Grodzisk Mazowiecki Radonska 09:48:57
130 36WE Grodzisk Mazowiecki Radonska - Podkowa Le$na Gtowna 07:08:33
132 40WE Grodzisk Mazowiecki Radonska - Podkowa Le$na Gtowna 07:28:33
134 40WE Grodzisk Mazowiecki Radonska - Podkowa Le$na Gtowna 07:38:33
136 36WE Grodzisk Mazowiecki Radonska - Podkowa Le$na Gtowna 07:58:33
138 40WE Grodzisk Mazowiecki Radonska - Podkowa Le$na Gtowna 08:08:33
140 40WE Grodzisk Mazowiecki Radonska - Podkowa Le$na Gtowna 08:28:33
142 36WE Grodzisk Mazowiecki Radonska - Podkowa Le$na Gtowna 08:38:33
144 40WE Grodzisk Mazowiecki Radonska - Podkowa Le$na Gtowna 08:58:33
146 40WE Grodzisk Mazowiecki Radonska - Podkowa Le$na Gtowna 09:23:33
148 36WE Grodzisk Mazowiecki Radonska - Podkowa Le$na Gtowna 09:53:33

Zrédfo: Opracowanie wiasne

Tabela 2-5 ,EZT obliczeniowy 1”i czasy odjazddw na LK48 - odcinek Podkowa Le$na Gtowna — Milanéwek Grudow (stan projektowany)

Milanéwek Grudoéw - Warszawa Srodmiescie WKD Podkowa Lesna Gtéwna - Milanéwek Grudow
Nazwa Godz. odjazdu Nazwa Godz. odjazdu
milan10 06:20:00 milan2 06:26:00
milan11 06:50:00 milan3 06:56:00
milan12 07:20:00 milan4 07:31:00
milan13 07:50:00 milan5 08:01:00
milan14 08:20:00 milan6 08:31:00
milan15 08:50:00 milan7 09:01:00
milan16 09:10:00 milan8 09:31:00
milan17 09:40:00 Milan1 05:56:00

Zréafo: Opracowanie wlasne

Na rysunkach ponizej, pokazane zostaty przejazdy teoretyczne dla ,EZT obliczeniowych” jw. i poszczegdlnych czeéci przedmiotowego
odcinka zasilania trakcyjnego.

W TRANSPORCIE KOLEJOWYM
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Rysunek 3 Przejazd teoretyczny Podkowa Le$na Gtéwna — Grodzisk Mazowiecki Radoriska, pojazd 36WE

Przojazd teorayczny Podkowa Ledna Gldwna - Grodzisk Mazowiecki Radoniska, pojazd 36WE
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Zrédio: Opracowanie wiasne

Rysunek 4 Przejazd teoretyczny Grodzisk Mazowiecki Radoriska - Podkowa Le$na Gtéwna, pojazd 36WE

Przejazd teoroycany Grodzisk Mazowiecki Radorska - Podkowa Ledna Gldwna, pojazd IEWE
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Zrédto: Opracowanie wiasne

Rysunek 5 Przejazd teoretyczny Podkowa Le$na Gtéwna — Grodzisk Mazowiecki Radoriska, pojazd 40WE
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Zrédio: Opracowanie wiasne
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Rysunek 6 Przejazd teoretyczny Przejazd teoretyczny Grodzisk Mazowiecki Radoriska - Podkowa Lesna Gtowna, pojazd 36WE
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Zrodio: Opracowanie wiasne
Rysunek 7 Przejazd teoretyczny Podkowa Le$na Gtowna — Pruszkéw WKD, pojazd 40WE
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Zrédio: Opracowanie wiasne
Rysunek 8 Przejazd teoretyczny Pruszkow WKD - Podkowa Lesna Gtowna, pojazd 40WE
- Prazejazd tooreyczny Pruszidw - Podikowa Ledna Glowna, pojazd 4OWE
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Zrédio: Opracowanie wiasne
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Rysunek 9 Przejazd teoretyczny Pruszkéw WKD - Podkowa Le$na Gtowna, pojazd 36WE
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Zrodio: Opracowanie wiasne
Rysunek 10 Przejazd teoretyczny Podkowa Le$na Gtdwna- Pruszkow WKD, pojazd 36WE

Przejazd teoreyczny Podkowa Ledna Glowna - Pruszkow, pojazd EDT8
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Zrédio: Opracowanie wiasne

Prossicow, km 18,561

Rysunek 11 Przejazd teoretyczny Podkowa Le$na Gtowna — Milanéwek Grudéw, pojazd 40WE

Przejazd teoreyczny Podkowa Ledna Glowna - Milandwek Grudow, pojazd 4OWE
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Zrédto: Opracowanie wiasne
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Rysunek 12 Przejazd teoretyczny Milanéwek Gruddw - Podkowa Le$na Gtéwna, pojazd 40WE

Przejazd teoreyczny Milandwek Gruddw - Podkowa Lesna Glowna, pojazd 40WE
T T T T
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um 255 ' km 00

Zrédfo: Opracowanie wiasne

Na podstawie przejazddw teoretycznych, zostaty opracowane graficzne rozktady jazdy:
e dla LK 47 na odcinku: Pruszkéw WKD - Podkowa Lesna Gtéwna — Grodzisk Mazowiecki Radonska;

e dla LK 47 + 48 na odcinku: Podkowa Le$na Gtéwna — Milanowek Grudow,
pokazane na rysunkach ponizej.
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Rysunek 13 Graficzny rozktad jazdy Pruszkéw WKD — Grodzisk Mazowiecki Radoriska
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Zrédfo: Opracowanie wiasne

Rozkiad jazdy WKD Pruszkéw- Grodzisk Mazowiecki Radonska
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Rysunek 14 Graficzny rozkfad jazdy Podkowa Le$na Gtowna — Milanéwek Grudow

Rozkiad jazdy WKD Podkowa Lesna Gtéwna - Milanéwek Grudéw
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Zrédto: Opracowanie wiasne
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3. Symulacja obcigzen podstacji

3.1 Zalozenia

W celu okre$lenia obcigzen podstacji trakcyjnych dokonano symulacji komputerowej systemu energetycznego. Symulacja obejmuje
4 godziny obcigzenia szczytowego, zaczynajgcego sie 0 godz. 6.00. Do analizy przyjeto ruch na linii nr 47 relacji Pruszkéw — Grodzisk
Mazowiecki oraz linii nr 48 relacji Pruszkéw — Milanéwek.

3.2 Dane i parametry systemu zasilania.

Dla ,PT Pruszkow” dane i parametry odpowiadajg stanowi obecnemu z tym ,ze rekomenduje sie aby jej moc umowna zostata powiekszona
do 4 MW.

Tabela 3-1 Dane techniczne i parametry podstacji.

Parametr PT Pruszkéw PT Grodzisk Mazowiecki
Napiecie zasilania [kV] 15 15
Z'r()dlio zasilania | GPZ Pruszkow GPZ (ggﬁﬂzgra’r\gaég\géi?;'n?:przez
Moc zl\iv\:/aw%v;azr}iﬂf/%me 15 192 194

Relacja GPZ - RSM:
Napow. 3xAFL70 dt. 3,416 km
Napow. 3xAFL50 dt. 1,628 km
Linia zasilajaca Kabl. 3xYHAKHS 1x120 dt. 2,3 km | Kabl. 3xXUHAKHS 1x240 dt. 0,53 km
Kabl. HAKnFtA 3x120 dt. 0,13 km
Relacja RSM - PT:
Kabl. 3xYHAKHS 1x120 dt. 0,87 km

Moc zwarciowa na szynie

15 kV w podstacii trakcyjnej 1374 54,5
[MVA]
Moc transformatora
prostownikowego [MVA] 63 6.3
Moc prostownika [MVA] 5,61 5,61
Rezystancja zastepcza 0.198 0.356

podstacji [Q]

Kierunek Warszawa — 2490 A

Minimalne prady zwarciowe Kierunek Grodzisk Mazowiecki — Kierunek Pruszkéw — 2310 A
2210 A
Maksymalny prad zwarciowy 15,5 kA 9,3 kA

Zrédio: Opracowanie wiasne

3.3 Wykresy obciazenia podstacji trakcyjnych
Na wykresach ponizej przedstawione zostaly wykresy obcigzenia kazdej z przedmiotowych podstacii:
e moca w interwatach czasowych jak zatozono w rozdziale poprzednim;
o pradem w odstepach co kilka sekund i w przedziatach po 900 sek. w zakresie od 0 do 7200 sek (pierwszy wykres) i od 7200 do 14400
sek (kolejny wykres).

Dodatkowo, w tabelach ponizej, podane zostato liczbowe zestawienie tych wartosci.

W TRANSPORCIE KOLEJOWYM
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Wykres 3 Wykres obcigzenia podstacji trakcyjnej Pruszkow (cze$c |).
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Zrédio: Opracowanie wiasne
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Wykres 4 Wykres obcigzenia podstacji trakcyjnej Pruszkéw (cze$c ll).
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Zréafo: Opracowanie wlasne
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Wykres 5 Wykres obcigzenia podstacji trakcyjnej Grodzisk Mazowiecki (czes¢ ).

Obcigzenie PT Grodzisk Mazowiecki
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Zrédfo: Opracowanie wiasne
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Wykres 6 Wykres obcigzenia podstacji trakcyjnej Grodzisk Mazowiecki (cze$¢ ll).

Obcigzenie PT Grodzisk Mazowiecki
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Zréafo: Opracowanie wlasne
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Tabela 3-2 Liczbowe zestawienie obcigzenia podstacji pradem i mocq

Parametr PT Pruszkéw PT Grodzisk Mazowiecki

Moc 10-sekundowa [MW] 6,69 4,33
Moc 2-minutowa [MW] 3,44 2,20
Moc 15-minutowa [MW] 2,55 1,81
Moc 1-godzinna [MW] 2,24 1,56
Prad 10-sekundowy [KA] 2,03 1,31
Prad 2-minutowy [kA] 1,04 0,66
Prad 15-minutowy [KA] 0,77 0,55
Prad 1-godzinny[kA] 0,68 0,47

Zrédio: Opracowanie wiasne
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4. Kryteria energetyczne zasilania

Przedstawiona w rozdziale poprzednim symulacja obcigzenia pradowego i mocq przedmiotowych podstaciji, umozliwia ocene, czy spetnione

sq warunki dostatecznego zapasu czynnej mocy znamionowe;:

v" prostownikow trakcyjnych;
v’ transformatoréw prostownikowych;

oraz umownej mocy czynnej zapewnionej z zewnetrznego zrédta zasilania sieci SN.

41 Stan projektowany

Tabela 4-1 Ocena konfiguracji podstacji.

PT Pruszkow PT Grodzisk Mazowiecki

Squlgwana moc czynna 15-to minutowa, zasilanie 2,55 MW 1.81 MW
trakcji i LPN
Orientacyjna moc czynna 15-to minutowa:
elektrowozownia WKD na st. Grodzisk Mazowiecki | ~ =——meemmeeeeeeee 0,13 MW
Radonska
Razem moc czynna 15-to minutowa 2,55 MW 1,94 MW
SymllJ.Ic.Jwana moc czynna 1-godzinna, zasilanie 2.24 MW 1,56 MW
trakcji i LPN
Orientacyjna moc czynna 1 — godzinna:
elektrowozownia WKD na st. Grodzisk Mazowiecki | ~ ———memeeeeeeeeeme 0,13 MW
Radoriska i sama stacja
Razem moc czynna 1-godzinna 2,24 MW 1,69 MW
Znamlongwa moc czynna transformatora 5.36 MW 3.96 MW
prostownikowego, zasilajacego tory szlakowe
Czynna moc umowna, mozliwa do uzyskania 4,0 MW 20-25MW
z zasilania zewnetrznego PT
Moc zwarciowa na szynie 15 kV AC w GPZ 192 MVA 194 MVA
Moc zwarciowa na szynie 15 kV AC w PT 137,4 MVA 54 4 MVA
Symulowany prad 10 — sekundowy 2,03 kKA 1,31 kA
Symulowany prad 15 — minutowy 0,77 KA 0,55 kA
Minimalne prady zwarciowe: K lerunek War§zawa —25KA Kierunek Pruszkow — 2,3 kA

Kierunek Grodzisk Maz. — 2,2 kA ’
Maksymalny prad zwarciowy 15,5 kA 9,3 kA

Zrédfo: Opracowanie wiasne

Dla wariantu inwestycyjnego (WII) przyjeto zatozenie, ze jego realizacja bedzie mozliwa przy zapewnieniu, ze zrédet zewnetrznych SN,
mocy umownej: zagwarantowanej 4,0 MW dla PT ,Pruszkéw” i rekomendowanej 2,0 — 2,5 MW dla PT ,Grodzisk Mazowiecki”. W tym
wypadku parametry energetyczne obydwu podstaciji bytyby wystarczajace:

1. Dla PT ,Pruszkéow’:

1.1 Znamionowa moc czynna prostownika wynosi ok. 5,61 MW i jest to ok. 220% symulowanej mocy ciggtej 15-minutowej i ok.
250% symulowanej mocy 1 godzinnej pobierane;j z catej PT.

1.2 Symulowana moc ciggta 15-to minutowa pobierana przez catg PT wynosi natomiast ok. 63% uzgodnionej docelowo
z energetykg mocy umownej, a moc 1-godzinna — ok. 56%.

1.3 Moc zwarciowa na szynie 15 kV AC w GPZ jest o ok. 40% wieksza od mocy zwarciowej na szynie 15 kV AC w PT.

1.4 10-sekundowa przecigzalnos¢ pradowa prostownika trakcyjnego wynosi 3,4 kA, {j. ok. 167% wiecej od symulowanej wartosci
pradu 10-sekundowego pobieranego z PT, a przecigzalno$¢ 2-minutowa prostownika wynosi 2,55 kA, tj. 245% symulowane;
wartosci pradu 2-minutowego pobieranego z podstacji.

1.5 Minimalne prady zwarciowe wynosza 2,2 do 2,5 kA, przy mozliwych nastawach wytacznikow szybkich zasilaczy w granicach
1,2 do 2,6 kA.

1.6 Maksymalny prad zwarciowy wynosi 15,5 kA i jest mniejszy od szczytowej wartosci pradu zwarciowego prostownika
trakcyjnego w czasie 20 ms (41 kA) i w czasie 200 ms (28 kA).
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2. Dla PT ,Grodzisk Mazowiecki”:

2.1 Znamionowa moc czynna jednego prostownika wynosi ok. 5,61 MW i jest to ok. 289% symulowanej mocy ciagte;
15-minutowej i ok. 332% symulowanej mocy 1 godzinnej pobieranej z catej PT.

2.2 Symulowana moc ciggta 15-to minutowa pobierana przez catg PT wynosi natomiast ok. 78 — 94% rekomendowanej do
uzgodnienia z energetyka mocy umownej, a moc 1-godzinna — ok. 68 - 85 %

2.3 Moc zwarciowa na szynie 15 kV AC w GPZ jest o ok. 366% wigksza od mocy zwarciowej na szynie 15 kV AC w PT.

24 10-sekundowa przecigzalno$¢ pradowa prostownika trakcyjnego wynosi 3,4 KA, tj. ok. 259% wiecej od symulowanej wartosci
pradu 10-sekundowego, a przecigzalno$¢ 2-minutowa prostownika wynosi 2,55 kA, tj. 386% symulowanej wartosci pradu
2-minutowego pobieranego z podstacii.

2.5 Minimalny prad zwarciowy wynosi 2,2 kA, przy mozliwych nastawach wytacznikéw szybkich zasilaczy w granicach 1,2 do 2,6

2.6 Maksymalny prad zwarciowy wynosi 9,3 KA i jest mniejszy od szczytowej wartoSci pradu zwarciowego prostownika trakcyjnego
w czasie 20 ms (41 kA) i w czasie 200 ms (28 kA).

4.2 Wniosek generalny odnos$nie bilansu energetycznego

Istotng barierg realizacji planowanej inwestyciji, tj. radykalnego zwiekszenia czestotliwo$ci kursowania pociggdw na linii nr 47 pomiedzy
stacjami Podkowa Le$na Gtowna i Grodzisk Mazowiecki Radoriska poprzez budowe na tym odcinku drugiego toru — moze sta¢ sie brak
dostatecznej mocy, jakg powinny otrzymywac podstacje trakcyjne WKD: ,Pruszkéw” i ,Grodzisk Mazowiecki” z sieci zewnetrznej SN.

O ile jednak dla PT ,Pruszkow”:

= zgodnie z przepisami technicznymi o zasilaniu kolejowych podstacii trakcyjnych, juz obecnie zapewnione sg oddzielne: zasadnicze
i rezerwowe zrodio zasilania PT z sieci zewnetrznej;

= podsiadane przez Wykonawce informacje wskazuja, ze mdgtby on zapewni¢ dostawe dla PT umownej mocy czynnej na poziomie
4,0 MW,
to przy takich warunkach zewnetrznych i parametrach juz posiadanych aparatéw przeksztattnikowych i tacznikowych w obwodzie gtéwnym
tej podstacji, z punktu widzenie energetycznego, zatozona gestos¢ ruchu pociggéw handlowych w godzinach szczytu, bytaby
zagwarantowana.

Problemem jest natomiast zasilnie zewnetrzne podstacji trakcyjnej ,Grodzisk Mazowiecki”. Jezeli obecnie gwarantowana moc umowna (1,2
MW) nie zostataby powiekszona do ok. 2,0 — 2,5 MW, to (pomimo, tak jak w Pruszkowie, dostatecznych parametréw juz posiadanych
aparatow przeksztattnikowych i facznikowych w obwodzie gtéwnym samej podstacji), ruch pociggdw z projektowang gestoscig co ok. 10
min. w godzinach szczytowych w kazdym kierunku linii dwutorowej, raczej nie bytby mozliwy do osiggniecia. Dodatkowym problemem jest
takze brak rezerwowego, niezaleznego zrodta zasilania tej podstacii trakcyjnej. W zwigzku z tym, skierowane zostato pismo w formie
zapytania do potencjalnego dostawcy zasilania (PGE Dystrybucja) dla PT, w przedmiotowe] kwestii. Korespodencja z PGE Dystybucja
znajduje sie w posiadaniu WKD sp. z 0.0.

4.3 Schemat ideowy podstacji trakcyjnej ,,Grodzisk Mazowiecki”

W zatgczniku przedstawiono schemat ideowe zasadniczych pol, aparatéw i ich potaczen obwodu gtéwnego podstacii trakcyjnej ,Grodzisk
Mazowiecki”.

Kolory wyj$¢ do poszczegolnych zasilaczy zgodne sg z kolorami, zastosowanymi na odp. schematach sekcjonowania sieci trakcyjnej.
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Zatgcznik 1 Schemat ideowy obwodu gtéwnego podstacji ,Grodzisk Mazowiecki”
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Zrédfo: Opracowanie wiasne na podstawie: ,Szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych... TOM IV”, PKP PLK S.A., Warszawa 2009 r.
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