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1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest analiza techniczna i okre$lenie zakresu planowanych robét budowlanych dla obiektéw inzynieryjnych na linii
kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Le$na Gtéwna — Grodzisk Mazowiecki.

1.1  Wykaz obiektow inzynieryjnych
Na analizowanym szlaku linii kolejowej nr 47 od stacji Podkowa Le$na Gtéwna do stacji Grodzisk Mazowiecki Radonska znajduje sie
10 obiektdw inzynieryjnych, w tym 5 mostow i 5 przepustdéw. Szczegoétowe zestawienie obiektdw przedstawiono w tabelach ponizej.

Tabela 1-1 - Istniejace obiekty inzynieryjne — mosty

L.p. | Oznaczenie Przeszkoda . km Nazwa odcinka GG buc!owy_'_/ Technologla
istniejacy modernizacji wykonania
1 Mo-1 Doptyw z Po.dkowy 5+356 Podkowa Lespa Q%owna - Grodzisk 1927 Piyta zelbetowa
Lesnej Mazowiecki Radonska

2 | Mo2 diekb.nazwy | 27+512 | PodkowaLesna Giowna - Grodzisk 1927 Piyta zelbetowa
Mazowiecki Radonska

3 Mo-3 Doptyw Z.NOWGJ 28+495 Podkowa Lespa Q’fowna - Grodzisk 1927 Piyta zelbetowa
Wsi Mazowiecki Radonska

4| Mod Rokitnica 29+9g7 | Podkowa Lesna Glowna — Grodzisk 1927 Plyta zelbetowa
Mazowiecki Radonska

5| Mos Rokicianka 3p+145 | Fodkowa Lesna Giowna - Grodzisk 1927 Piyta zelbetowa

Mazowiecki Radoriska

Zrédto: Opracowanie wiasne
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Tabela 1-2 — Istniejgce obiekty inzynieryjne — przepusty
L.p. | Oznaczenie Przeszkoda . km Nazwa odcinka Rk b“d.°‘"¥.’ Technologla
istniejacy modernizacji wykonania
P(:]Zi: Podkowa Lesna Gtowna
1 . brak przeszkody 25+753 | — Grodzisk Mazowiecki 1927 Rura zelbetowa
odnaleziony Rador
) adonska
w terenie)
Podkowa Lesna Gtéwna
2 Prz-2 Réw odwadniajacy | 26+652 | — Grodzisk Mazowiecki 1927 Rura zelbetowa
Radonska
Podkowa Lesna Gtéwna
3 Prz-3 Réw odwadniajacy | 29+151 | — Grodzisk Mazowiecki 1927 Ptyta zelbetowa
Radorska
Podkowa Lesna Gtéwna
4 Prz-4 Réw odwadniajacy | 31+532 | — Grodzisk Mazowiecki 1927 Rura zelbetowa
Radonska
Podkowa Lesna Gtéwna
5 Prz-5 Réw odwadniajacy | 32+167 | — Grodzisk Mazowiecki 1927 Rura zelbetowa
Radonska

Zrédto: Opracowanie wiasne

1.2 Wykaz obiektow inzynieryjnych objetych ochrong konserwatorska
Na analizowanym szlaku nie wystepujq obiekty inzynieryjne bedace pod ochrong konserwatorska.
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2.

Przepisy, normy, standardy techniczne

Opracowanie jest zgodne z:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202, z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 2117, z p6zniejszymi zmianami).

Standardy Techniczne - szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacii lub budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h
(dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem) — opracowanie CNTK Warszawa 2009, przyjete Uchwalg
Zarzadu PKP PLK S.A. nr 263/2010 z dnia 4 czerwca 2010 r.

WKD D-11 Instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektéw inzynieryjnych.
WKD D-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U. z 1998r. nr 151 poz. 987 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 63, poz. 735.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1744,
Z pozniejszymi zmianami).

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-S-10050:1989. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-S-10040:1999. Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukc;i.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogéine -- Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia.

PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-1: Reguty ogoine i reguty dla budynkow.

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 2: Mosty z betonu — Obliczanie i reguty konstrukcyjne.
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 — Projektowanie konstrukciji stalowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine i reguty dla budynkdw.

PN-EN 1993-1:2010 Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes$¢ 2: Mosty stalowe.

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 — Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych -- Cze$¢ 2: Reguty ogoine i reguly dla
mostow.

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1405 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (tekst jednolity Dz.U. 2018 r., poz. 799 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1614, z p6Zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw
substancji lub energii w Srodowisku przez zarzadzajgcego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011
nr 140 poz. 824 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spefni¢ przy wprowadzaniu
Sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 r. poz. 1800
z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz. 992 z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(tekst jednolity Dz.U. 2016 r.poz. 71 z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112
z pbzniejszymi zmianami).
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e Standardowe wymagania dla dokumentacji $rodowiskowej zatwierdzone Uchwatg Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
nr 836/2013 z dnia 3 pazdziernika 2013 roku.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz.U. 2003 r., nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 r., poz. 583 z p6zniejszymi zmianami).
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3. Zalozenia

3.1 Zalozenia ogdlne
Wszystkie istniejace obiekty inzynieryjne zlokalizowane na przedmiotowym odcinku linii kolejowej, z uwagi na niewystarczajacg no$nos¢
zostana rozebrane i w tych samych lokalizacjach powstang nowe obiekty, z pominieciem dwoch przepustow oraz jednego mostu. Przepusty
w km 25+753 oraz w km 32+167 zostang zlikwidowane, a most w km 27+515 zostanie rozebrany i zabudowany jako przepust. Parametry
nowych obiektéw zostaty okre$lone w oparciu o obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne oraz przyjete uktady torowe dla poszczegéinych
wariantow.
3.2 Definicje przewidywanych dziatan
Ponizej przedstawiono opis prac przewidzianych dla obiektdw inzynieryjnych.

o Rozebranie istniejgcego przepustu — wykonanie rozbiérki elementow zelbetowych przepustu z uprzednim jego odkopaniem,

w przypadku likwidacji przepustéw réwniez wykonanie nasypu.

o Budowa nowego przepustu — wykonanie wykopu, konstrukcji przepustu z rur zelbetowych, zelbetowych $cian czotowych
z balustradami, wykonanie zasypki oraz umocnien na wlocie i wylocie przepustu.

o Rozebranie istniejagcego mostu — rozbiorka istniejagcego obiektu wraz z podporami z uprzednim odkopaniem elementow
konstrukcyjnych.

e Budowa nowego mostu — wykonanie wykopéw oraz posadowienia obiektu, wykonanie konstrukcji nosnej oraz elementéw
wyposazenia, wykonanie zasypek oraz robét regulacyjnych w korycie cieku.
3.3 Zalozenia dotyczace nowych obiektow

3.3.1 Mosty

Wszystkie budowane mosty na przedmiotowym odcinku linii kolejowej nr 47 przyjeto o konstrukcji jednonawowej ramy zelbetowej z torem
utozonym na podktadach i podsypce tuczniowej. Nasyp na dojazdach utrzymywany bedzie przez Sciany i skrzydfa, a stozki zostang
umocnione drobnowymiarowymi elementami betonowymi. W sasiedztwie obiektu przewidziano wykonanie schodéw skarpowych. Dla koryt
ciekdw zaktada sie regulacje oraz umocnienie pod obiektem oraz na odcinkach ponizej i powyzej mostu.

3.3.2 Przepusty

Wszystkie budowane przepusty na przedmiotowym odcinku linii kolejowej nr 47 przyjeto jako rurowe o konstrukciji zelbetowej, zakonczone
zelbetowymi Scianami czotowymi. Na wlocie i wylocie przepustu zaproponowano umocnienie drobnowymiarowymi elementami betonowymi.

Odpowiednie rysunki koncepcyjne nowych obiektéw zamieszczono na koricu niniejszego opracowania.
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4. Obiekty inzynieryjne
Zakres robét zostat dobrany na podstawie analizy stanu technicznego i no$nosci.
Zakresy robot dla poszczegdlnych obiektdw przedstawiono w tabeli ponize;.

4.1 Zestawienie robot
411 Mosty

Tabela 4-1 - Zestawienie robot dla mostow

Lp. km istniejacy Opis Zakres prac
1 25+356 rozbiorka i budowa Rozebranie istniejacego mostg,ob;go(\)/vran nowego mostu o Swietle min.
2 974515 rozbiorka i budowa Rozebranie istniejgcego mostu, ?ufzjtr)nwa nowego przepustu o Srednicy
3 08+498 rozbiorka i budowa Rozebranie istniejacego most;,ob;?o;v:] nowego mostu o $wietle min.
4 29+982 rozbiorka i budowa Rozebranie istniejacego most;,ob:(:o;/v; nowego mostu o Swietle min.
5 30+148 rozbiorka i budowa Rozebranie istniejgcego mostu, budowa nowego mostu o $wietle min.
70x2,0m
41.2 Przepusty
Tabela 4-2 - Zestawienie rob6t dla przepustow
L.p. km istniejacy Opis Zakres prac
1 25+753 likwidacja Rozebranie istniejacego przepustu
9 06+657 rozbiorka i budowa Rozebranie |stn|ejqceg9 przgpustg, budowa nowego przepustu
o $rednicy min. 1,0 m
3 29+154 rozbiérka | budowa Rozebranie istniejqcegg przgpustg, budowa nowego przepustu
o $rednicy min. 1,0 m
4 314533 rozbiorka i budowa Rozebranie |stn|ejqcegg przgpustg, budowa nowego przepustu
o $rednicy min. 1,0 m
5 32+167 likwidacja Rozebranie istniejacego przepustu
- KULTURA
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Zatgcznik O do OPZ
Nr postepowania:WKD10c¢-27-1/2019 Obiekty inzynieryjne

5. Podsumowanie

Obiekty inzynieryjne na analizowanej linii kolejowej 47 pochodzg z poczatku XX wieku. Stan techniczny wiekszoSci obiektdw okreslono jako
niedostateczny, wymagajacy remontu lub wymiany. Jednak ze wzgledu na ich no$no$¢ wszystkie zostaty zakwalifikowane do przebudowy.

Tabela 5-1 - Zestawienie dziafan dla obiektow inzynieryjnych

Rodzaj prac/typ obiektu | Przebudowa na nowy most | Przebudowa na nowy przepust | Rozbidrka (Likwidacja) | Suma
Most 4 1 0 5
Przepust 0 3 2 5
Suma 4 4 2 10

Zréafo: Opracowanie wlasne

W trakcie wykonywania obiektdéw inzynieryjnych nalezy zastosowa¢ technologie rob6t umozliwiajacq zachowanie prowadzenia ruchu
pociggow po torze sasiadujgcym do remontowanego / budowanego.
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