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1. Wstep

1.1 Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Modernizacja linii kolejowej nr 47 w ramach projektu pn.: ,Modernizacja infrastruktury kolejowej
linii WKD - poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Les$nej do Grodziska Mazowieckiego”. Zamawiajacym jest
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. (dalej zwana ,Zamawiajacym”).

Niniejsze opracowanie stanowi Etap IV opracowania dokumentaciji przedprojektowe;j i stanowi branzowy zatacznik, zawierajacy rozwigzania
dotyczace obiektdw kubaturowych do Opisu Przedmiotu Zaméwienia.

1.2 Lokalizacja

Ze wzgledu na podziat administracyjny obiekty objete opracowaniem znajdujq sie na terenach:

Wojewddztwo: mazowieckie

Powiaty: grodziski, pruszkowski

Na objetym opracowaniem odcinku linii nr 47, znajdujg sie dwa budynki stacyjne w ktérych mieszczg sie pomieszczenia do obstugi
pasazeréw oraz pomieszczenia techniczne zwigzane z ruchem kolejowym. Budynki sg w zréznicowanym stanie technicznym. Nie
odpowiadajg obecnie obowigzujgcym standardom w zakresie uzytkowania oraz estetyki pomieszczen higieniczno-sanitarnych, zaplecza
socjalnego, elementéw wykoriczenia, wentylacji i klimatyzacji, bezpieczenstwa uzytkowania, oraz oszczednosci i izolacyjnosci cieplej.
Pozostate pomieszczenia uzytkowane przez prywatnych najemcow. Obydwa budynki dworcowe wykazujg walory historyczne oraz
zabytkowe.

1.3 Podstawa opracowania

o umowa nr WKD10/022-1/2017 na opracowanie dokumentaciji przedprojektowej dla projektu ,Modernizacja infrastruktury kolejowej linii
WKD - poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Le$nej do Grodziska Mazowieckiego”,

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia Publicznego (SIWZ),
o Wizja lokalna w terenie,
e Etap Il — Opracowanie szczeg6towych wariantow inwestycyjnych , Etap Il A Analizy techniczne wariantéw inwestycyjnych wraz
z 0szacowaniem kosztow.
1.4 Przepisy, normy i standardy techniczne
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202, z p6zniejszymi zmianami),
e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2101, z p6zniejszymi zmianami),
e Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 2117, z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1744,
z pbzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998, Nr 151, poz. 987, z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 05.219.1864, z pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 620, z pdZniejszymi zmianami),
o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21, z pdZniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 799, z p6Zniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1614, z p6Zniejszymi zmianami),

1.5 Opracowania branzowe zwigzane
e Zalgcznik A — Obiekty obstugi podréznych, mata architektura i systemy dynamicznej informacji pasazerskiej,
e Zalgcznik D — Przejazdy kolejowe i drogi,
e Zalgcznik E - Elektroenergetyka do 1kV,
o Zalgcznik K — Obiekty Kubaturowe,
e Zalgcznik LPN - Linia Potrzeb Nietrakcyjnych,
e Zalgcznik SRK - Sterowanie Ruchem Kolejowym,
e Zalgcznik TT — Telekomunikacia,
e Zalgcznik T — Branza Torowa.
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2. Opis przedmiotu opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi Etap IV opracowania dokumentacji przedprojektowej i stanowi branzowy zatacznik, zawierajacy rozwigzania
dotyczace obiektéw kubaturowych Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

W branzy obiektéw kubaturowych zaklada sie generalng modernizacije pomieszczen zwigzanych z obstugg pasazeréw wraz
Z pomieszczeniami technicznymi. Do dalszej analizy zakwalifikowano dwa obiekty obstugi podréznych, budynki dworcéw Podkowa Les$na
Gtoéwna oraz Grodzisk Mazowiecki Radonska.

2.1 Budynek dworca Podkowa Le$na Gtdwna — zakres prac

2.1.1 Stan istniejacy

Budynek dworca Podkowa Le$na Gtéwna

Kolej Doj sp.zo.0. N EILE”Z_-II:;lIJER(f‘ZENSTWA Zw.o“zowsze
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Nr postepowania:WKD10c¢-27-1/2019

Zatacznik K do OPZ
Obiekty kubaturowe

Budynek stacyjny Podkowa Le$na Gtéwna — pomieszczenie kas biletowych

Lokalizacja Podkowa Le$na 05-807

wiasciciel obiektu PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Warszawie
zarzadca obiektu WKD sp. z 0.0.

Nr ewid. gruntu 1/1 obreb Podkowa Le$na 7

kubatura (m3) 852

pow. uzytkowa (m2) 224

ilo$¢ kondygnacii

1

Konstrukcja Fundamenty betonowe, $ciany murowane z cegty, dach drewniany

rok budowy 1942

przytacza Elektryczne, przytacze wody, szambo

instalacje Elektryczna, telefoniczna, alarmowa, wentylacyjna (grawitacja + klimatyzatory), odgromowa, uziemiajaca, wod-kan
stan techniczny konstrukciji Dobry

stan techniczny stolarki Nieodpowiedni, cze$¢ stolarki drzwiowej i okiennej do wymiany

Ogolna estetyka

Nieodpowiednia, wnetrze budynku do remontu

stan instalacji elektrycznej

Nieodpowiedni, instalacja do wymiany

stan instalacji sanitarnej

Nieodpowiedni, przytacze wody, szambo, instalacja wod-kan, instalacja do wymiany

rodzaj ogrzewania

elekiryczne

Ogolny stan techniczny

Nieodpowiedni

Zrédfo: Fotografie wiasne
21.2  Zakres robét

Zaktada sie modernizacie budynku dworca Podkowa Le$na Gtéwna w 5 pomieszczeniach: pom. przekaznikowni, pom. nastawni
z wygrodzeniem pomieszczenia na kase, toaleta zaplecza, pom. z urzadzeniem radiotaczno$ci, pom. kablowni (z wejSciem z zewnetrzne;
strony budynku). Pomieszczenia sa w nieodpowiednim stanie technicznym, estetycznym i wymagajg generalnej modernizacji.
Ponizej planowany zakres planowanych prac modernizacyjnych:

o Wymiana instalacji wewnetrznych: elekirycznych, teletechnicznych, wod-kan, przytacze kanalizacji, wymiana instalacji CO oraz

wentylacji,

Osuszanie i odgrzybianie $cian, wykonanie izolacj,

Skucie tynkéw wewnetrznych oraz uzupetnienie i wykonanie nowych, malowanie $cian i sufitw, wykonanie posadzek,
Remont pomieszczenia fazienki: remont Scian wewnetrznych oraz sufitu, potozenie glazury i terakoty, wymiana armatury sanitarnej,
Wyposazenie zaplecza socjalnego wraz z umeblowaniem, wyposazenie i umeblowanie pomieszczenia kas (pulpit kasowy),
Wyposazenie zadaszonej poczekalni (fawki, gabloty informacyjne, gabloty z rozktadem jazdy, oznaczenia kas)

Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowe;,

Remont orynnowania oraz obrébek blacharskich, parapetéw zewnetrznych oraz wewnetrznych,

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych oraz malowanie $cian,

Renowacja i impregnacja drewnianej konstrukcji zadaszenia, ktére petni funkcje zewnetrznej poczekalni dla pasazeréw,
Wymiana daszkéw nad pomieszczeniem kas oraz pomieszczeniem kablowni,

Rozbiérka nieuzytkowanych szaf przy wejsciu do pom. kablowni.

1
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2.2 Budynek dworca Grodzisk Mazowiecki Radoriska — zakres prac

2.2.1 Stan istniejacy

Budynek stacyjny Grodzisk Mazowiecki Radonska

Budynek stacyjny — pomieszczenie kas biletowych

Lokalizacja Budynek dworca Grodzisk Mazowiecki Radoriska
wiasciciel obiektu WKD sp. z 0.0.

zarzadca obiektu WKD sp. z 0.0.

Nr ewid. gruntu 33 obreb 60

kubatura (m3) 920

pow. uzytkowa (m2) 237

ilo$¢ kondygnacii 1

Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. = gg;L?ER(;'\ZEﬂSTWA 2@.0‘.20 Wile
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Konstrukca Fundamenty ceglane, Sciany murowane z cegly, strop ceramiczny Kleina, dach drewniany kryty gontem
bitumicznym i papg termozgrzewalng

rok budowy 1936

przytacza Elektryczne, przytacze wody i kanalizacji sanitarnej

instalacje Elektryczna, telefoniczna, alarmowa, wentylacyjna, odgromowa, uziemiajaca, wod-kan

stan techniczny konstrukgji Dobry

stan techniczny stolarki Dobry, czes¢ stolarki drzwiowej i okiennej pozostata do wymiany

ogdlna estetyka Dobra na zewnatrz, Nieodpowiednia -wewnatrz budynku w czesci zaplecza kas biletowych do remontu

typ i stan instalacji elektrycznej Nieodpowiedni, instalacja do wymiany

Typ i stan instalacji sanitarnej Nieodpowiedni, przylacze i instalacja wod-kan, instalacja do wymiany

rodzaj ogrzewania Piec na opat staly, lokalnie ogrzewanie elektryczne
Sredni oraz nieodpowiedni w zakresie zaplecza pomieszczen obstugi pasazeréw i zaplecza, dobry w pozostatej

Ogolny stan techniczny czesci, obiekt czesciowo wyremontowany wraz pomieszczeniem szaf sterowniczych SDIP, budynek przeszedt
remont elementéw zewnetrznych w 2016r.

2.2.2 Zakres robot

Zakfada sie modernizacje budynku dworca Grodzisk Mazowiecki Radonska w 10 pomieszczeniach: poczekalnia, kasa, wc, pomieszczenie
nastawni, pomieszczenie dla zwrotniczych, przekaznikownia, wc, sitownia SRK, korytarz, pomieszczenie stuzby drogowej. Pomieszczenia
sq W nieodpowiednim stanie technicznym, estetycznym i wymagajq generalnej modernizacji.
Ponizej zakres planowanych prac modernizacyjnych:
o Wymiana instalacji wewnetrznych: elektrycznych, teletechnicznych, wod-kan, wymiana instalacji CO oraz wentylacji,
¢ Osuszanie i odgrzybianie $cian, wykonanie izolacji,
o Skucie tynkéw wewnetrznych oraz uzupetnienie i wykonanie nowych, malowanie $cian i sufitow, wykonanie posadzek,
e Remont pomieszczenia tazienki: remont $cian wewnetrznych oraz sufitu, potozenie glazury i terakoty, wymiana armatury sanitarnej,
o Wyposazenie zaplecza socjalnego wraz z umeblowaniem, wyposazenie i umeblowanie pomieszczenia kas (pulpit kasowy)
wyposazenie pomieszczenia poczekalni (fawki, gabloty informacyjne, gabloty z rozkladem jazdy, oznaczenia kas)
o Dostosowanie pomieszczenia poczekalni dla 0séb o ograniczonych mozliwo$ciach poruszania sie oraz osob niewidomych oraz
stabowidzacych;
o Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej,
e Remont orynnowania oraz obrdbek blacharskich, parapetéw zewnetrznych oraz wewnetrznych,
¢ \Wymiana daszku nad pomieszczeniem kas.

2.3 Obiekty pod ochrong konserwatorska i budynki o wartosci historycznej

W wyniku dokonanych analiz stwierdza sie, iz aktualnie w ochronie konserwatora zabytkéw znajduje sie budynek Dworca Podkowa Le$na
Gtéwna jako ukfad urbanistyczny (zabudowa i zieleh miasta-ogrodu w granicach administracyjnych, 1925) i w zakresie remontu podlega
uzgodnieniu na etapie opracowywania projektu budowlanego. Wykonawca wystapit o wstepng opinie do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow w Warszawie, otrzymano za pismem odpowiedz w ww. sprawie.

Zatgcznik 2 — pismo Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Warszawie nr WN 5183.141.2017.KBD

Budynek stacyjny w Grodzisku Mazowieckim Radonska aktualnie nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw i na dzien opracowania
studium wykonalno$ci nie podlega formalnie obowiazkowi uzgodnienia zakresu prac modernizacyjnych na etapie sporzadzania projektu
budowlanego. Budynek, z racji historycznego charakteru, daty budowy i kontekstu catej linii WKD nosi jednak znamiona zabytkowe i po
zwrdceniu sie o opinie do organu ochrony zabytkdw otrzymano za pismem odpowiedZ w ww. sprawie.

Zatgcznik 1 — pismo Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Warszawie nr WN 5183.131.2017.AK

2.4 Docelowa funkcja
Docelowa funkcja budynkéw dworca nie ulega zmianie. Modernizowane pomieszczenia bedg petnity funkcje jak dotychczas.

2.5 Dostosowanie obiektow dla os6b o ograniczonych mozliwosciach poruszania si¢ oraz rozwiazania dla osob niewidomych i
niedowidzacych

Obiekty uzytecznosci publicznej powinny by¢ zaprojektowane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie. Budynki parterowe dworcow, nie wymagaja zastosowania urzadzen

typu dzwig osobowy, nalezy jednak zniwelowaC wszystkie bariery architektoniczne uniemozliwiajace osobom o ograniczonej mozliwosci

poruszania sie dostep do pomieszczen obstugi pasazerow.

Wejscie do budynku dworca powinno by¢ dostosowanie dla 0séb o ograniczonych mozliwoSciach poruszania sie:

§16. 1.Do wejs¢ do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej powinny by¢
doprowadzone od doj$¢ i dojazddw, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 3, utwardzone dojscia o szerokoSci minimalnej 1,5 m, przy czym co
najmniej jedno doj$cie powinno zapewnia¢ osobom niepetnosprawnym dostep do catego budynku lub tych jego czesci, z ktorych osoby te
moga korzystac.
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Zgodnie z zaleceniami Polskiego Zwigzku Niewidomych, oznaczenia wejS¢ do obiektow powinny by¢ zasygnalizowane pasem
ostrzegawczym szer. 0,50 m utozonym przed drzwiami i za drzwiami w odlegtosci 0,50 m od nich. Wszystkie nawierzchnie (posadzki)
powinny byé przeciwodblaskowe i przeciwpos$lizgowe. Elementy wyposazenia przestrzeni (tawki, kosze) powinny by¢ wykonane z trwatych
materiatdéw i pozbawione ostrych krawedzi. Cate elementy lub ich krawedzie powinny by¢ oznaczone kolorem kontrastujacym z otoczeniem.
Nalezy unikaC stosowania jakichkolwiek elementéw wystajacych ze $ciany na wysokosci od 0,7 m do 2,40 m, bardzo trudne do
zlokalizowania przez osobg niewidomg, powinny mie¢ na dole poziomg blokade uniemozliwiajaca wiozenie pod nie biatej laski. Nalezy
w petni udostepni¢ automaty i bankomaty dla oséb niewidomych i stabowidzacych- doda¢ mozliwo$¢ wigczenia udzwigkowienia, nie
stosowa¢ monitoréw dotykowych. Nalezy dostosowaé wysokos¢ gablot z rozktadem jazdy dla oséb niepetnosprawnych w szczegdlnosci
korzystajacych z wézka.

W posadzce zamontowac $ciezki dotykowe dla osob niewidomych i niedowidzacych prowadzace do najwazniejszych miejsc dworca (kasy,
punkt informacyjny, perony).

Obiekty obstugi podréznych powinny by¢ wyposazone w informacje wizualne, dotykowe i dzwiekowe. Znaki (piktogramy) i napisy powinny
znajdowac sie na poziomie oczu (tj. 1,4-1,7m), nalezy stosowac litery o prostym kroju, bez kursywy, czcionkg bezszeryfowa (Arial, Tahoma),
na matowym, kontrastowym tle. Tablice informacyjne (np. rozklady jazdy, oznaczenia kas) powinny by¢ wykonane z trwatych materiatow
o matowym wykonczeniu (niedajacym odblaskéw), aby informacje na nich zawarte bylty widoczne pod réznym katem. O$wietlenie tablic
informacyjnych i napiséw nie moze powodowa¢ efektu ol$nienia u uzytkownikow. W celu utatwienia lokalizacji np. okienka kasowego zaleca
sie uktadanie kontrastowych, dotykowo wyrdzniajacych si¢ podktadek umieszczanych na kontuarze przed okienkiem. Powinny byé
opatrzone informacja w alfabecie Braille’a.

Szczegotowy zakres zostanie opracowany na etapie projektu budowlanego.
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3. Podsumowanie

Obydwa budynki dworcowe Podkowa Le$na Gtowna oraz Grodzisk Mazowiecki Radonska sg w ztym stanie technicznym, estetycznym
i wymagajg gruntownej modernizacji. Z uwagi na stan techniczny pomieszczen, planuje si¢ modernizacje pomieszczen, ktore sg
bezposrednim zapleczem kas biletowych i funkcjonalnie sg obiektami obstugi pasazeréw oraz modernizacje pomieszczen technicznych
powigzanych bezposrednio z prowadzeniem ruchu kolejowego na linii nr 47. Modernizacja obiektéw ma podwdjny cel: poprawe
nieodpowiednich warunkéw pracy pracownikéw WKD i podniesienie ich aktualnych standardéw, w zakresie uzytkowania pomieszczen,
w tym higieniczno-sanitarnych, zaplecza socjalnego, pomieszczen technicznych oraz kompleksowg modernizacie w zakresie obstugi
podréznych, dostosowujac obiekty dla 0séb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, niewidomych oraz stabowidzacych.
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