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Zalacznik T do OPZ
Branza torowa
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Zatacznik T do OPZ

Nr postepowania:WKD10c¢-27-1/2019 Branza torowa
1. Opis rozwigzan

1.1 Zalozenia projektowe

Projektowany obiekt budowlany podlega ocenie zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi dla interoperacyjnosci. Zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. (Dz.U.1998.151.987 z pdzn. zmianami) § 31 Ust.
1a w projektowaniu uktadu geometrycznego toréw i potaczen torow w plaszczyznie poziomej i pionowej bedg stosowane zasady obliczen
i dopuszczalne wartosci parametréw okreslone w normie PN-EN 13803 Kolejnictwo - Tor - Parametry projektowania toru w planie - Tor
o0 szeroko$ci 1435 mm.

Tabela 1-1 Klasyfikacja linii kolejowej

Nazwa Parametr
Kod ruchu wg TSI dla ruchu pasazerskiego P5

Typ linii wg Standardéw Technicznych TOM | P80

Nacisk na 0$ 20t/ 196 kN
Predko$¢ maksymalna 80 km/h
Skrajnia budowli wg TSI GA

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie TSI-INF

Tabela 1-2 Zatozenia projektowe — przechytki

Parametr Wartos¢ wg rozp. MTiGM | Wartos¢ wg | Wartos¢ Jednostka
(PN-EN 13803) TSI-INF w projekcie
Maksymalna przechytka 180 180 150 [mm]
Maksymalna przechytka przy peronach 110 110 100 [mm]
Maksymalna przechytka w rozjazdach 160 160 100 [mm]
Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie PN-EN 13800 oraz TSI-INF
Tabela 1-3 Zatozenia projektowe — niedomiar przechytki lim
Parametr Wartos¢ wg rozp. MTiGM | Wartos¢ wg | Wartosé Jednostka
(PN-EN 13803) TSI-INF w projekcie
ruch pasazerski 180 153 130 [mm]
tory boczne 180 130 100 [mm]
tuki 0 promieniach 200 m <R < 250 m 180 130 100 [mm]
tuki o promieniach R < 200 180 130 70 [mm]
rozjazdy ze statg krzyzownicg, 180 130 110 [mm]
Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie PN-EN 13800 oraz TSI-INF
Tabela 1-4 Zatozenia projektowe — nagta zmiana niedomiaru przechytki dla skokowej zmiany krzywizny toru
Parametr Wartos¢ wg rozp. MTiGM | Wartos¢ wg | Wartos¢ Jednostka
(PN-EN 13803) TSI-INF w projekcie
V<60 130 130 130 [mm]
60< V<70 125 125 125 [mm]
70< V<100 125 125 125 [mm]
Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie PN-EN 13800 oraz TSI-INF
Tabela 1-5 Zatozenia projektowe — nagta zmiana niedomiaru przechytki dla pofaczen rozjazdowych Aljm
Parametr Wartosé¢ wg rozp. MTiGM | Wartos¢ wg | Wartos¢ w | Jednostka
(PN-EN 13803) TSI-INF projekcie
V <60 130 130 130 [mm]
Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie PN-EN 13800
Tabela 1-6 Zatozenia projektowe — pochylenie rampy przechytkowej dD/dSim
Pochylenie rampy przechytkowej Wartos¢ wg rozp. MTiGM | Wartosé Jednostka
(PN-EN 13803) w projekcie
V<120 2,50 2,00 [mm/m]

Zrodio: Opracowanie wiasne na podstawie PN-EN 13800
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Zalacznik T do OPZ

Nr postepowania:WKD10c¢-27-1/2019 Branza torowa
Tabela 1-7 Zatozenia projektowe — predko$¢ zmiany przechytki dD/dtjm
Parametr Warto§¢ wg rozp. MTiGM | Wartos¢ Jednostka
(PN-EN 13803) w projekcie
Predko$¢ zmiany przechytki 70 50 [mm/s]

Zréafo: Opracowanie wlasne na podstawie PN-EN 13803

Tabela 1-8 Zatozenia projektowe — predko$¢ zmiany niedomiaru przechytki di/dtim

Parametr Wartos¢ wg rozp. MTiGM | Wartosé Jednostka
(PN-EN 13803) w projekcie
Predko$¢ zmiany niedomiaru przechytki 100 100 [mm/s]

Zréafo: Opracowanie wiasne na podstawie PN-EN 13803

1.2 Uktad geometryczny toru

Projektowany uktad geometryczny zaktada rozbudowe szlakow i stacji. Rozbudowa linii kolejowej nr 47 do dwéch torow na szlaku Podkowa
Lesna Gléwna — Grodzisk Mazowiecki Radonska bedzie powigzana ze zmiang potaczenia z linig nr48 z Podkowy Le$nej Gtéwnej do
Milanéwka Grudoéw. W stanie istniejgcym jednotorowe linie nr 47 i 48 przebiegaja rownolegle na odcinku od Podkowy Le$nej Gtownej do
przystanku osobowego Podkowa Le$na Zachodnia. Na odcinku Podkowa Lesna Gtéwna — Podkowa Le$na Zachodnia zaprojektowano
odcinek dwutorowy linii nr 47, a linie nr 48 wigczono w linie nr 47 w rejonie perondw przystanku osobowego Podkowa Le$na Zachodnia.

Na odcinku od Podkowy Le$nej Zachodniej do Grodziska Mazowieckiego Radoriska zaprojektowano dobudowe drugiego toru szlakowego
rownolegle po prawej stronie istniejgcego toru. Nie przewiduje sie korekty istniejgcych tukdw wcelu zwiekszenia promienia. Po
wybudowaniu nowego toru istniejacy tor zostanie dostosowany do standardéw wynikajacych z Technicznych Specyfikacji Interoperacyjnosci.
Uktad torowy stacji Grodzisk Mazowiecki Radoriska zostanie przebudowany w celu zapewnienia niezalezno$ci pracy manewrowej
lokomotywowni oraz dwutorowego potaczenia z nowym uktadem szlakowym.

Przeprowadzone obliczenia kinematyczne wskazujg na potencjalng mozliwo$¢ podniesienia maksymalnej predkosci kursowania pociggow
z 80 km/h do 90 km/h. Ze wzgledu na odlegto$¢ pomiedzy przystankami osobowymi oraz ograniczeniami predkosci na przejazdach
kolejowo-drogowych ostateczna decyzja w zakresie wyboru predkosci maksymalnej bedzie zaleze¢ od decyzji Zarzadcy Infrastruktury.

Istniejgca niweleta linii kolejowej nr 47 nie wymaga zmian wysoko$ciowych. Projekt niwelety zostat dostosowany do stanu istniejacego.
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Nr postepowania:WKD10c¢-27-1/2019

Zatacznik T do OPZ
Branza torowa

Tabela 1-9 Projektowane parametry uktadu geometrycznego — tor nr 1

Obliczenia wg PN-EN 13803

Obliczenia wg MTiGM Dz.U.1998.151.987

promien luku liim Aliim dD/dsim | dD/dtim dl/dtiim ap (1] i f
- = < 2

= o ~ > ~ 25 > <

& | 3 . > <= | &3 z Zx 2 Z < 23 o)

odkm | dokm | dfugosé < = 2 = 1 <y = o) =5 == = = w ) B <
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» = e | X wm o < & 2 *w | &9

[72] = < = N o o o= (22 (=< Ty o>

S Z3 | 82 | & £S5 | N g | S a

2 | B |=" | % |%*B| & | % &%) B

= =

[-] [kml] [kml] [m] [m] [m] [[1 | [km/h] | [mm] [mm] [mm] [mm/m] [mm/s] [mm/s] [m/s?] [m/s3] [mm/m] | [mmi/s]
1 25+305 | 25+706 401.31 pr 90 - - - - -

2 25+706 | 25+756 50.00 kp 90 0.70 17.50 39.73 - 0.26 0.70 17.50
3 25+756 | 25+904 147.59 835.00 [ 90 35 79.47 - - 0.52 -

4 25+904 | 25+934 30.00 kp 90 117 29.17 66.22 - 043 117 29.17
5 25+934 | 25+980 46.31 pr 90 - - - -
6 25+980 | 26+047 66.88 431.79 [ 60 0 98.38 98.38 - - 0.64 0.54 -
7 26+047 | 26+067 20.00 kp 60 - - 75.69 - 0.49 -
8 26+067 | 26+100 32.56 10 000.00 [ 80 0 7.55 - - 0.05 -
9 26+100 | 26+130 30.00 kp 90 - - 74.24 - 0.49 -
10 | 26+130 | 26+509 379.21 989.00 [ 90 0 96.64 - - 0.63 -
11 | 26+509 | 26+569 60.12 kp 90 - - 40.19 - 0.26 -
12 | 26+569 | 27+246 676.61 pr 90 - - - -
13 | 274246 | 27+266 20.50 kp 80 - - 26.41 - 0.17 -
14 | 27+266 | 27+299 3319 3100.00 [ 80 0 24.36 - - 0.16 -
15 | 274299 | 27+320 20.50 kp 80 - - 26.41 - 0.17 -
16 | 27+320 | 27+350 30.00 kp 80 - - 55.94 - 0.37 -
17 | 27+350 | 27+383 32.89 1000.00 [ 80 0 75.52 - - 0.49 -
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Zatacznik T do OPZ

Nr postepowania:WKD10c¢-27-1/2019 Branza torowa

Obliczenia wg PN-EN 13803 Obliczenia wg MTiGM Dz.U.1998.151.987
promien luku liim Aliim dD/dsiim | dD/dtiim dl/dtiim ap (1] i f
x < X X »
3 = = x > > = > x <
AN T | <5 | g2 | = 2z | £ | 2= | Eg | &
B g = o =9 <= S = w =2 <= | oX
odkm | dokm diugosé = = 9 = L < N ) =5 =N = =u [S) D <
|p o ) 2 o o N S w N < N o T} N N w o=
linii linii elementu > o e) = @ o S o =23 o T o5 ] o®f =23 =
= = a | B 5 o <2 |z | 88 | 82 ] 8z | ox | 2N
o = = = 2 - 4 = 77 = w
»n = <= T QX o= 7 a o= a9
S 23 | 82 | o £ | N g | S 8
. 8 | =% |~ |*g| & | =% | 2% ®
= =
[[1 | [kml] [kml] [m] [m] [m] [-] | [km/h] | [mm] [mm] [mm] | [mm/m] | [mmIs] [mm/s] | [m/s?] [ml/s?] [mm/m] | [mm/s]
18 | 27+383 | 27+415 32.00 kp 80 1.88 41.67 36.55 - 0.24 1.88 41.67
19 | 27+415 | 27+670 255.82 508.00 Ik 90 60 128.15 - - 0.84 -
20 | 27+670 | 27+720 49.80 kp 90 1.20 30.12 64.33 - 0.42 1.20 30.12
21 | 27+720 | 30+048 2327.86 pr 90 - - - -
22 | 30+048 | 30+128 79.68 kp 90 0.82 20.39 39.34 - 0.26 0.82 20.39
23 | 30+128 | 30+483 355.27 502.00 Ik 90 65 125.40 - - 0.82 -
24 | 30+483 | 30+563 79.69 kp 90 0.82 20.39 39.34 - 0.26 0.82 20.39
25 | 304563 | 31+215 652.11 pr 90 - - - -
26 | 314215 | 31+275 60.24 kp 90 1.99 49.80 29.69 - 0.19 1.99 49.80
27 | 314275 | 31+698 422.88 499.00 Ik 90 120 71.54 - - 0.47 -
28 | 31+698 | 31+758 60.24 kp 90 1.99 49.80 29.69 - 0.19 1.99 49.80
29 | 314758 | 32+001 243.06 pr 90 - - - -
30 | 32+001 | 32+041 40.00 kp 90 0.50 12.50 - 0.50 12.50
31 | 32+041 | 32+041 0.00 658.74 lk 90 20 125.10 - - 0.82 -
32 | 32+041 | 32+081 40.00 kp 90 0.50 12.50 - 0.50 12.50
33 | 32+081 | 32+121 40.00 kp 90 0.50 12.50 - 0.50 12.50
34 | 324121 | 32+121 0.00 658.05 lk 90 20 125.25 - - 0.82 -
KULTURA
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Nr postepowania:WKD10c¢-27-1/2019
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Branza torowa

Obliczenia wg PN-EN 13803 Obliczenia wg MTiGM Dz.U.1998.151.987
promien luku liim Aliim dD/dsiim | dD/dtiim dl/dtiim ap (1] i f
o ™2 < <
= o e~ > o > > <
& B | g = <x | &g | = zx | 2 Z< | 23 3
L. L £ = o =ZQ = = = = w = == | oX
odkm | dokm | dlugosé ° = 9 = L <N o =X su = S o P <
|p o ) 2 o o E S w N < N o T} N N w o=
linii linii elementu > o o = @ o So =23 o T o5 ] o®f =23 =
= & Q| 3 s o <2 | ux | B8R | 82 @ 8o | Wx | 8N
3 & = s < - = 5 S S = Sw Jd0 ]
= » = e X W ox o< & o> 2w e
<= SN w o T QL w B SN =
= Z5 | 8k o xS N x & 8x =
. 8 | =% |~ |*g| & | =% | 2% ®
= =
[[1 | [kml] [kml] [m] [m] [m] [1 | [km/h] | [mm] [mm] [mm] | [mm/m] | [mm/s] [mm/s] | [m/s?] [m/s?] [mm/m] | [mmis]
35 | 32+121 32+161 40.00 kp 90 0.50 12.50 - 0.50 12.50
36 | 32+161 32+381 219.19 pr 90 - - - -
37 | 32+381 32+415 34.50 kp 80 0.58 12.88 - 0.58 12.88
38 | 32+415 | 32+415 0.00 528.76 [ 80 20 122.82 - - 0.80 -
39 | 32+415 | 32+450 34.50 kp 80 0.58 12.88 - 0.58 12.88
40 32.450 32+484 34.50 kp 80 0.58 12.88 - 0.58 12.88
41 32.484 32+484 0.00 528.76 [ 80 20 122.82 - - 0.80 -
42 32.484 32+519 34.50 kp 80 0.58 12.88 - 0.58 12.88
43 32.519 32+640 121.39 pr 80 - - - -
Zrédlo: opracowanie whasne
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Nr postepowania:WKD10c¢-27-1/2019
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Tabela 1-10 Projektowane parametry uktadu geometrycznego — tor nr 2

Obliczenia wg PN-EN 13803

Obliczenia wg MTiGM Dz.U.1998.151.987

promien luku liim Aljim dD/dsiim | dD/dtiim dl/dtiim ap 1] i f
x & g g >
= - > > <
. L | E = o = | = <z <O I <= = <
odkm | dokm | dlugosé ° S| 9 > w =N @ o e s = S w z o <
Lp. o = Zi 3 S N = > N > N o = N N 2 o=
linii linii elementu > g o = g 4 Sa %J o o T oo = od '-% ~ gz
W O —
= s 2| 2| s | z | 32|35 | G8u | &2 L0 S5 ux | By
Sl S = O | >uw 5 S = = =5 > w xo
= <= I N o~ o = 7 aN TN o>
o = o = ) < o O =)
= = =
[-] [kmil] [kml] [m] [m] [m] [] | [km/h] | [mm] [mm] [mm] [mm/m] [mm/s] [mm/s] [m/s?] [m/s3] [mm/m] | [mm/s]
1 25+305 | 25+680 375.20 pr 90 - - - -
2 25+680 | 25+740 60.00 kp 90 - - 4043 0.26 -
3 25+740 | 26+505 764.85 985.00 Ik 90 0 97.04 - - 0.63 - -
4 26+505 | 26+565 60.00 kp 90 - - 4043 0.26 -
5 26+565 | 27+242 676.71 pr 90 - - - -
6 27+242 | 27+262 20.49 kp 80 - - 26.45 0.17 -
7 27+262 | 27+295 33.14 3096.00 Ik 80 0 24.39 - - 0.16 - -
8 27+295 | 27+316 20.45 kp 80 - - 26.51 0.17 -
9 27+316 | 27+346 30.06 kp 80 - - 55.61 0.36 -
10 | 274346 | 27+379 33.02 1004.00 | Ik 80 0 75.22 - - 0.49 - -
11 | 27+379 | 27+411 3219 kp 80 1.86 41.42 35.53 0.23 1.86 41.42
12 | 27+411 | 27+669 257.97 512.00 [ 90 60 126.68 - - 0.83 - -
13 | 27+669 | 27+719 50.00 kp 90 1.20 30.00 63.34 0.41 1.20 30.00
14 | 27+719 | 30+047 2327.60 pr 90 - - - -
15 | 30+047 | 30+127 80.00 kp 90 0.81 20.31 38.72 0.25 0.81 20.31
16 | 304127 | 30+485 358.42 506.00 [ 90 65 123.89 - - 0.81 - -
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Zatacznik T do OPZ
Branza torowa

Obliczenia wg PN-EN 13803

Obliczenia wg MTiGM Dz.U.1998.151.987

promien luku liim Aliim dD/dsiim | dD/dtiim dl/dtiim ap 1] i f
X < g g >
= o > > <
£\ E| g | £ |s5|22| 2, | 25| = | 2= | £z | ¢
> < = <c < <= 2
odkm | dokm | dlugosé = =1 & 2 e z ~ = g =X = "% =T = % B«
I.p. o b} it} o O N =S >3 N > N o7 i N N ~ o=
linii linii elementu > @ o = 9 = N o =S O T o a N o o Z o x Z
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Q Z5 | 8k 3 @ O N « & 8k 2
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= 1} =5 w o o o
== = =
[1 | [kml] [kml] [m] [m] [m] [-] | [km/h] | [mm] [mm] [mm] | [mm/m] | [mm/s] [mm/s] [m/s?] [m/s?] [mm/m] | [mmis]
17 | 30+485 | 30+565 80.00 kp 90 0.81 20.31 38.72 0.25 0.81 20.31
18 | 30+565 | 31+217 652.08 pr 90 - - - -
19 | 314217 | 31+277 60.00 kp 90 2.00 50.00 30.45 0.20 2.00 50.00
20 | 314277 | 31+696 419.24 495.00 [ 90 120 73.09 - - 0.48 - -
21 314696 | 31+756 60.00 kp 90 2.00 50.00 30.45 0.20 2.00 50.00
22 | 314756 | 32+000 243.18 pr 90 - - - -
23 | 32+000 | 32+040 40.00 kp 90 0.50 12.50 68.84 0.45 0.50 12.50
24 | 32+040 | 32+040 0.00 734.41 [ 90 20 110.15 - - 0.72 - -
25 | 32+040 | 32+080 40.00 kp 90 0.50 12.50 68.84 0.45 0.50 12.50
26 | 32+080 | 32+120 40.00 kp 90 0.50 12.50 68.94 0.45 0.50 12.50
27 | 32+120 | 32+120 0.00 733.55 lk 90 20 110.30 - - 0.72 - -
28 | 32+120 | 32+160 40.00 kp 90 0.50 12.50 68.94 0.45 0.50 12.50
29 | 32+160 | 32+380 220.32 pr 90 - - - -
30 | 32+380 | 32+413 33.20 300.00 lk 50 98.33 - - 0.64 - -
31 32+413 | 32+421 7.51 pr 50 - - - -
32 | 32+421 | 32+454 33.20 300.00 lk 50 98.33 - - 0.64 - -
33 | 32+454 | 32+639 185.17 pr 90 - - - -

Zrédfo: opracowanie wiasne

1
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Branza torowa

1.3 Konstrukcja nawierzchni
Projektuje sie tor bezstykowy w klasie 2 w wariancie 2.3

Klasa techniczna 2:
Wariant 3: szyny 49E1 nowe, rozstaw podktadéw 0,65 m, podktady nowe typu: PS-83, przytwierdzenia nowe typu: SB, grubo$¢ warstwy podsypki: 0,30 m.

Tabela 1-11 Wykaz projektowanych rozjazdéw na posterunku ruchu Podkowa Le$na Zachodnia

Nr Typ Odmiana | Rodzaj | Gatunek | Krzyzo- Rolki Odmiana Podrozja- Vps \"7Y h8
iglic? stali? whnica? podiglicowe zamkniecia? zdnice’s [km/h] [km/h] [mm]
11 Rid49E1-985,000/431,790-1:9 spawana s R350HT m tak ps b 90 50 0
12 Rz49E1-300-1:9 spawana s R350HT m tak ps b 90 50 0
13 Rid49E1-985,000/431,790-1:9 spawana s R350HT m tak ps b 60 60 0

Zrédio: opracowanie wiasne

1's — szynowe; ss — szynowo-sprezyste

2 Gatunek stali szynowej iglic, opornic, szyn taczacych i pozostatych

3 m — manganowa; b — bainityczna; zs — zgrzewano spawana; k — kuto-zgrzewana
4 ps — podrozjazdnica stalowa; os — ostona stalowa

5 b — strunobetonowe; dr — drewno twarde

6 Predko$¢ jazdy w kierunku prostym/zasadniczym

7 Predko$¢ jazdy w kierunku zwrotnym

8 Przechytka w rozjezdzie

KULTURA
——===——= BEZPIECZENSTWA

W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

Kolej Doj Sp.zo0.0.

20.Mazowsze

Strona 14z 16

1



Nr postepowania:WKD10c¢-27-1/2019

Zatacznik T do OPZ

Branza torowa

Tabela 1-12 Wykaz projektowanych rozjazdéw na stacji Grodzisk Mazowiecki Radoriska

Nr Typ Odmiana | Rodzaj | Gatunek | Krzyzo- Rolki Odmiana Podrozja- Vps \'7Y hé
iglic stali? whnica® podiglicowe zamkniecia? zdnice’s [km/h] [km/h] [mm]
1 Rz49E1-300-1:9 spawana s R350HT m tak ps b 90 50 0
2 Rz49E1-300-1:9 spawana s R350HT m tak ps b 90 50 0
3 Rz49E1-300-1:9 spawana s R350HT m tak ps b 90 50 0
4 Rz49E1-300-1:9 spawana s R350HT m tak ps b 50 50 0
5 Rz49E1-300-1:9 spawana s R350HT m tak ps b 90 50 0
6 Rz49E1-300-1:9 spawana s R350HT m tak ps b 90 50 0
7 Rz49E1-300-1:9 spawana S R350HT m tak ps b 90 50 0

Zrodio: opracowanie wiasne

1's — szynowe; ss — szynowo-sprezyste

2 Gatunek stali szynowej iglic, opornic, szyn taczacych i pozostatych

3 m — manganowa; b — bainityczna; zs — zgrzewano spawana; k — kuto-zgrzewana
4 ps — podrozjazdnica stalowa; os — ostona stalowa

5 b — strunobetonowe; dr — drewno twarde

6 Predko$¢ jazdy w kierunku prostym/zasadniczym

7 Predko$¢ jazdy w kierunku zwrotnym

8 Przechytka w rozjezdzie

KULTURA
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Nr postepowania:WKD10c¢-27-1/2019 Branza torowa

1.4 Skrajnia

Zgodnie z wymaganiami technicznych specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu ,Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej przyjeto
jako obowigzujaca dla kodu ruchu P5 skrajnie typu GA.

1.5 Podtorze

Projektowana grubos¢ warstwy ochronnej zostata obliczona przy zatozeniu, ze bedzie budowana na podiozu istniejgcym o minimalnym
module odksztatcenia 30 MPa. Wszystkie miejsca o mniejszym module odksztatcenia bedg musiaty zostaé wzmocnione do wartosci 30 MPa
przed utozeniem warstwy ochronnej.

Warstwe ochronng projektuje sie z niesortu kamiennego. Materiat warstwy ochronnej powinien spetia¢ wymagania dotyczace wskaznika
uziarnienia i zaggszczenia, wodoprzepuszczalnosci oraz warunek stabilno$ci, analogicznie jak podane w instrukgji 1d-3 PKP PLK S.A.

Spadki poprzeczne torowiska projektowane sg ze spadkiem 5%.

Projektowane pasmo geowtokniny bedzie spetniaC role separacyjng zabezpieczajac warstwy konstrukcyjne przed zanieczyszczaniem,
mieszaniem sie z czastkami gruntu rodzimego, wyptukiwaniem, zasysaniem wody i tworzeniem sie wychlapek.

Tabela 1-13 Projektowana warstwa ochronna

Rodzaj toru Min. Materiat Modut (Ew) Modut (Ee) Minimalna Geowldknina
wartos¢ warstwy materiatu jaki powinno grubos¢ separacyjna
modutu ochronnej warstwy osiagnac warstwy

wtérnego ochronnej podtorze ochronnej
podtoza [MPa] [MPa] [m]
[MPa]
Szlakowy/gtowny 30 Niesort 180 80 0.30 Tak
kamienny

Zrédfo: opracowanie wlasne

1.6 Odwodnienie
Odwodnienie toréw szlakowych zostanie zrealizowane przez budowe i odbudowe rowdw bocznych. Istniejace rowy zostang oczyszczone,
a w miejscach poszerzenia nasypdw zostang zbudowane nowe rowy.

W rejonie projektowanych perondéw naprzeciwlegtych zaprojektowane zostang saczki na miedzytorzu. Podtorze w rejonie przystankdw
osobowych o naprzemianlegtym ukfadzie peronéw bedzie odwadniane przez jednostronny spadek w kierunku przeciwnym do peronu.

1.7 Perony

Perony nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w zataczniku A — Obiekty obstugi podréznych, mata architektura i system
dynamicznej informacji pasazerskiej. Wykonawca zastrzega, Ze przyjete rozwigzania dotyczace diugo$ci i wysoko$ci peronu wymagajg
uzyskania odstepstwa od §98 ust. 8 i §98 ust. 9a (Dz.U. nr 151, poz 987) na etapie projektu budowlanego.
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