ROZWIAZANIA ODWODNIENIA

ODWODNIENIE - ROW BOCZNY NIEUMOCNIONY

PRZEKROJ NORMALNY - szlak

10.48
3.24 4.00 3.24
0.60 0.94 0.45 2.50 1.50 2.50 0.45 0.94 0.60

ODWODNIENIE - ROW BOCZNY UMOCNIONY

korytko plytkie

mieszanka cementowa - piaskowa 1:4

ODWODNIENIE - DRENAZ

materiat przepuszczalny otoczaki lub thuczen
zasypka

sqczek, drenokolektor

otulina z geowtdkniny

podsypka piaskowa

NASYP

OS TORUNR 2

WYKOP

f‘ 0$ TORUNR 1

NAWIERZCHNIA TOROWA

szyna Vignole'a o profilu 49E1
przytwierdzenie sprezyste typu SB
podkiad strunobetonowy PS-83

podsypka tluczniowa o gr. 0,30 m

PODTORZE

warstwa ochronna z niesortu kamienngo 0,30 m
geowfoknina

PODLOZE GRUNTOWE

NAWIERZCHNIA TOROWA

szyna Vignole'a o profilu 49E1
przytwierdzenie sprezyste typu SB
podkiad strunobetonowy PS-83

podsypka tluczniowa o gr. 0,30 m

PODTORZE

warstwa ochronna z niesortu kamienngo 0,30 m
geowfoknina

PODLOZE GRUNTOWE

ROZWIAZANIA ODWODNIENIA

ODWODNIENIE - ROW BOCZNY NIEUMOCNIONY

ODWODNIENIE - ROW BOCZNY UMOCNIONY

korytko plytkie

mieszanka cementowa - piaskowa 1:4

ODWODNIENIE - DRENAZ

materiat przepuszczalny otoczaki lub thuczen
zasypka
saczek, drenokolektor

otulina z geowtdkniny

podsypka piaskowa

PRZEKROJ NORMALNY
Perony naprzemianlegte

11.75

2.60

1.58

5

4.00

3.56

ODWODNIENIE LINIOWE

OGRODZENIE 1 1.00
strefa
zagrozenia
5% 2% 2% - 1%
I
> N ]

ostrzegawcza linia wizualna  0.20 m

08 TORUNR 2

KONSTRUKCJA PERONU

kostka brukowa

podsypka cementowo-piaskowa
chudy beton

zasypka peronowa

$cianka peronowa typu L
wylewka piaskowo-cementowa

pudbudowa z betonu

podsypka piaskowa

NAWIERZCHNIA TOROWA

szyna Vignole'a o profilu 49E1
przytwierdzenie sprezyste typu SB
podktad strunobetonowy PS-83

podsypka tluczniowa o gr. 0,30 m

PODTORZE

warstwa ochronna z niesortu kamienngo 0,30 m

geowloknina

PODLOZE GRUNTOWE

/ F‘ 0$ TORUNR 1

|

NAWIERZCHNIA TOROWA

szyna Vignole'a o profilu 49E1
przytwierdzenie sprezyste typu SB
podktad strunobetonowy PS-83

podsypka tluczniowa o gr. 0,50 m

PODTORZE

warstwa ochronna z niesortu kamienngo 0,30 m
geowloknina

PODLOZE GRUNTOWE

ROZWIAZANIA ODWODNIENIA

ODWODNIENIE - ROW BOCZNY NIEUMOCNIONY

ODWODNIENIE - ROW BOCZNY UMOCNIONY

korytko ptytkie

mieszanka cementowa - piaskowa 1:4

ODWODNIENIE - DRENAZ

materiat przepuszczalny otoczaki lub thuczen
zasypka
saczek, drenokolektor

otulina z geowlékniny

podsypka piaskowa

PRZEKROJ NORMALNY
perony naprzeciwlegte

12.36
2.60 1.585 4.00 1.585 2.60
ODWODNIENIE LINIOWE ~ — ODWODNIENIE LINIOWE
OGRODZENIE I 1.00 o o 1.00 I OGRODZENIE
=z = —_—
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zagrozenia EC) E zagrozenia
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— —
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5% 2% 2% 1% J038 038 | 1% 2% 2% 5%
== — 7—7 —— I =
9 g
NS [ oo \ oY N
ostrzegawczy pas dotykowy "/—é @—\'7 ostrzegawczy pas dotykowy
0.40m 0.40m
ostrzegawcza linia wizualna | ostrzegawcza linia wizualna
0.20m l/ ] L _—|V 0.20m
KONSTRUKCJA PERONU KONSTRUKCJA PERONU

kostka brukowa

podsypka cementowo-piaskowa
chudy beton

zasypka peronowa

$cianka peronowa typu L
wylewka piaskowo-cementowa

pudbudowa z betonu

podsypka piaskowa

NAWIERZCHNIA TOROWA

szyna Vignole'a o profilu 49E1
przytwierdzenie sprezyste typu SB
podktad strunobetonowy PS-83

podsypka tuczniowa o gr. 0,30 m

PODTORZE

warstwa ochronna z niesortu kamienngo 0,30 m

geowtoknina

PODLOZE GRUNTOWE

ODWODNIENIE - DRENAZ

materiat przepuszczalny otoczaki lub ttuczen
zasypka

sqczek, drenokolektor

otulina z geowtokniny

podsypka piaskowa

kostka brukowa

podsypka cementowo-piaskowa
chudy beton

zasypka peronowa

$cianka peronowa typu L
wylewka piaskowo-cementowa
pudbudowa z betonu

podsypka piaskowa
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