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1. Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie stanowi element dokumentacji przedprojektowej Opracowanie Studium Wykonalnosci dla projektu pn.: ,Modernizacja
infrastruktury kolejowej linii WKD - poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Le$nej do Grodziska Mazowieckiego®.

Projekt zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego w obszarze powiatdéw pruszkowskiego i grodziskiego.
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2. Uklad drég lokalnych

Istniejaca linia kolejowa na analizowanym odcinku nie posiada skrzyzowan wielopoziomowych z istniejacymi drogami. Skrzyzowania
z drogami powiatowymi i gminnymi pozostaja w poziomie szyn. Na analizowanym odcinku nie wystepujq skrzyzowania z drogami krajowymi
oraz wojewodzkimi.

Poza w/w wymienionymi drogami wiekszo$¢ drog zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie linii kolejowej stanowig drogi lokalne
wykorzystywane w gtownej mierze do obstugi przylegtego terenu.

Wystgpiono do Urzedu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim Wydziat Zarzadzania Drogami Gminnymi, jako zarzadcy ul. Batorego
w Grodzisku Mazowieckim o opinie w sprawie zmiany kategorii przejazdu drogowo — kolejowego w km 32+307, w ciggu tej ulicy na
kategorie E — przejscie dla pieszych. Zarzadca drogi nie wyrazit zgody na zmiane kategorii przejazdu. Pismo w tej sprawie (nr
ZDG.7226.75.2017.KO z dnia 29.06.2017 r.) zostato zataczone w rozdziale 6 niniejszego opracowania. Nie przewiduje sie zamykania
przejazddw lub zmiany pozostalych przejazdéw na przejscia na analizowanym odcinku linii kolejowe;.

amd KULTURA
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3. Przejazdy kolejowo-drogowe i drogi — stan projektowany

W stanie projektowanym w przypadku skrzyzowan z drogami w poziomie szyn zatozono pozostawienie istniejacej kategorii przejazdow,
pomimo przekroczenia iloczynu ruchu, zgodnie z wnioskiem Zamawiajacego opisanym w zataczonym pismie nr WKD12a-071-35/17 z dnia
19.06.2017 r. w rozdziale 6. Z uwagi na silnie zurbanizowany teren przez ktéry przebiega analizowany odcinek linii kolejowej oraz
sygnalizowane sprzeciwy spofeczne nie zaktada sie likwidacii istniejacych przejazdéw.

Ponizsza tabela przedstawia zatozenia projektowe dotyczace zmiany kategorii przejazdow.

Tabela 3-1 Zmiana kategorii przejazdow

km linii

r
S

Obecna kategoria

Stan projektowany

25+887

26+321

27+369

28+067

28+881

29+881

30+255

30+887

31+950

oSlo|o|N|jo|u|sjw(in| =

32+307

wliwlivsliwlieoliolioliwiiellw]

wliwlivsliwlieoliolioliwiiellw]

Zrédfo: Opracowanie wiasne na podstawie danych uzyskanych z WKD i wizji lokalnej
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4. Nawierzchnia na przejazdach w poziomie szyn

Dla wszystkich przejazdéw w poziomie szyn z uwagi na dobudowe drugiego toru oraz modernizacje istniejacego toru nr 1G projektowane sg
remonty oraz rozbudowa nawierzchni wraz z niezbednym zakresem przebudowy drég dojazdowych do przejazdéw. Z uwagi na
zurbanizowany charakter otaczajgcego terenu linii kolejowej nr 47 na analizowanym odcinku oraz wysoki iloczyn ruchu projektuje sie
nawierzchnie przejazdéw z ptyt matogabarytowych (np. typu ,MIROSLAW”). Szczegdtowe zatozenia przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 4-1 Projektowana nawierzchnia przejazdow.

Lokalizacja Projektowana
przejazdu (km kategoria lloczyn ruchu Kategoria drogi Nawierzchnia drogi dojazdowej Projektowana nawierzchnia
linii kolejowej) przejazdu do przejazdu
25+887 D 99300 powiatowa / L bitumiczna Ptyty matogabarytowe
26+321 C 24000 gminna /L bitumiczna Ptyty matogabarytowe
27+369 D 158272 powiatowa / L bitumiczna Ptyty matogabarytowe
28+067 C 47193 gminna /L bitumiczna Ptyty matogabarytowe
28+881 c 29648 gminna/L | 9runtowa * piyty betonowe, | by ot aabarytowe
azurowe
29+881 C 21692 gminna /L bitumiczna Ptyty matogabarytowe
30+255 D 43588 gminna /L bitumiczna Ptyty matogabarytowe
30+887 B 373456 gminna /L bitumiczna Ptyty matogabarytowe
31+950 D 558200 powiatowa / G bitumiczna Ptyty matogabarytowe
32+307 D 116522 gminna /L bitumiczna Ptyty matogabarytowe
- e KULTURA 2@
Qi S == sezrieczeisTIA QDazowsze
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5. Podsumowanie i wnioski

Przebudowa linii kolejowej nr 47 poprzez dobudowe drugiego toru na odcinku Podkowa Lesna Gtowna — Grodzisk Mazowiecki Radoriska
spowoduje zwiekszenie przepustowosci linii kolejowej dzieki czemu zwigkszy sie natezenie ruchu pociggébw na omawianym szlaku.
Konsekwencjq tego bedzie zwigkszenie iloczynu ruchu na przejazdach, a wiec pogorszenie warunkéw bezpieczenstwa. Zarzadca
infrastruktury majac na uwadze zapewnienie bezpieczenstwa na przejazdach, jak réwniez usprawnienie przejazdu samochodéw na
znacznie obcigzonych drogach zdecydowat sie na zachowanie istniejacych kategorii przejazdéw (w znacznej mierze kat. D). Z uwagi na
mozliwo$¢ spowodowania znacznych zatordw na sieci drogowej przecinajacej sie z linig nr 47 (przebiegajacg na terenie Grodziska
Mazowieckiego w bliskim sasiedztwie dwdch bardzo obcigzonych drog wojewddzkich: nr 579 i 719) nie zdecydowano sie na podwyzszenie
kategorii przejazdéw, czyli m.in. budowe rogatek przejazdowych. Jako rozwigzanie zapewniajace bezpieczenstwo dla ruchu drogowego oraz
kolejowego zaproponowano obnizenie predkosci pociagdéw w rejonie przejazdéw do 20 km/h, obligatoryjne stosowanie przez maszynistow
przed przejazdami sygnatéw dzwigkowych oraz zabudowe przed przejazdami w ciggu drog oznakowania o zmiennej tresci stosowanego
obecnie na przejazdach WKD.

Dla obszaréw o intensywnym zagospodarowaniu i 0 duzym natezeniu ruchu mozliwa jest w przysztosci zmiana skrzyzowan w poziomie szyn
na bezkolizyjne rozwigzania komunikacyjne w postaci wiaduktéw drogowych lub kolejowych. Rozwigzania te pozostajg jednak w gestii
zarzadcdw drdg.
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6. Uzgodnienia i opinie
1. Pismo nr WKD12a-071-35/17 z dnia 19.06.2017 r.

05-825 Grodzisk Mazowiecki
LAT ul. Batorego 23
EKD/WKD Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0.
Sekretariat Zarzadu
tel.: (22) 755-55-64
fax: (22) 755-20-85
WKD12a-071-3517 Grodzisk Maz. dn. 19.06.2017 .
Pan
Marcin Graff
Kierownik Projektu
Multiconsult Polska sp. z 0.0.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Dotyczy: realizacs umowy nr WKD10/022-1/2017.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pisma z dnia 12.06.2017 (sygn. 17/0858 oraz sygn. 17/0859) dotyczace (a) propozycji zmian
kategorii § przejazdow kolejows-drogowych oraz (b) modernizacji perandw, obiektow malej infrastruktury przystankowej wraz
z elementami wyposazenia oraz wymiany urzadzefi SRK na Stacji Podkowa Lesna Gléwna przedstawiamy ponizsze
wyjasnienia i nasze stanowisko w przedmiotowych sprawach:

Ad-a) - Opowiadamy sig za zachowaniem dotychczasowych kategorii przejazdéw. Dotychczasowe rozwigzania
wprowadzone przez nasz3 firme (min. samoczynna sygnalizacja ostrzegania) sprawdzajq sig w prakiyce. Jeste$my zarzadcq
infrastruktury i przewoZnikiem kolejowym obstugujacym finig kolejows aglomeracyjng o bardzo duzym natezeniu krzyzujacego
sig z naszymi liniami ruchu kolowego, dlatego tez musimy godzié oczekiwania naszych klientow/pasazerow oraz spotecznosci
lokalnych i zarzadcow drog lokalnych (gminnych i powiatowych) z wymogami bezpieczeristwa na przejazdach kolejowo-
drogowych, ktorych na odcinku liczacym okoto 7 km jest jedenascie.

Zmiana kategorii przejazdow kolejowo-drogowych spowodowalby powstawanie zatoréw w ruchu kolowym, w obrebie
tych przejazdow i paraliz komunikacyjny w przyleglych miejscowosciach. Ponadio, 2godnie z wymogami zachowania trwatosci
projektu KIK/22, jestesmy zobowiazani do utrzymania powstalej infrastruktury (wspéifinansowanej z budzetu tego projektu)
Zwigzanej z zapewnieniem bezpieczerisiwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

W celu zapewnienia bezpieczefistwa na przejazdach kolejowo-drogowych, na anafizowanym odcinku zaktadamy
utrzymanie istniejacych kategorii przejazdéw (z wyjatkiem przejazdu w km 324307, kiory chcielibysmy przekwalifikowaé
z dotychczasowe) kategorii ,D® na kategorig ,E”), rozbudowg istniejacych urzadzeri Samaczynnej Sygnalizacji Przejazdowej
i Samoczynnej Sygnalizacji Ostrzegania, wynikajaca z faktu budowy drugiego toru oraz utrzymanie/wprowadzenie ograniczen
predkosci do 20 km/h w obrebie przejazdéw kolejowo-drogowych,

Aby dokonat zamiany kategorii przejazdu kolejowo-drogowego konieczna jest zgoda zarzadcy infrastruktury
kolejowej, zarzadcy drogi publicznej oraz wlasciwej terylorialnie jednostki Policji. Z naszych dotychczasowych doswiadczen
wynika, Ze wladze lokaine nie zgadzajq si¢ na zamiang organizacji ruchu w obrebie danego przejazdu kolejowo-drogowego
wywolang zmiang kategorii przejazdu (m.in. w gminie Michalowice musieliémy zerwaé zawarla juz umowe z wykonawcg na
przebudowe przejazdu kolejowo-drogowego, poniewaz wiadze fej gminy nie wyrazily zgody na proponowang zmiang
organizacji ruchu w obrgbie tego przejazdu), jesti wiaze sig to z komplikacig ruchu kolowego na danym terenie. Diatego tez
opowiadamy si¢ za pozostawieniem dotychczasowych kategorii przejazdow (z wyjatkiem przejazdu w km 32+307),
niewykluczona jest tu rowniez zmiana aktualnego obowigzujacego Rozporzadzenia (z 20 pazdziemika 2015 r.) w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac skrzyZowania finii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie”,
dopuszczajaca odstepstwa dla kolejowych linii aglomeracyjnych.

Ad-b1) - Proponowany zakres prac na peronach na stacii Podkowa Le$na Glowna — opowiadamy sie za
pozostawieniem perondw w dotychczasowej lokalizacii (bez przebudowy) oraz za uwzglednieniem kosziéw modemizacji
obiektow malej infrastruktury przystankowej wraz z elementami wyposazenia (wiaty przystankowe, lawki, gabloty, oswiellenie,
wygrodzenia, kosze na Smieci, pojemniki na piasek, stojaki na rowery, elementy identyfikacji wizualnej itp.).

KRS 0000116702

jonowy p— NIP 529-16-28-093
o Wy Gospodanzydla 2= Vazows REGON: 017194070
)p?av Z Zaktadowy Spoiki: ﬂ@ ver fzg. hitp:/iwww.wkd.com.pl
124019 50024 ’ e-mail: wkd@wkd.com.pl
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Ad-bZ) WMWMM(WMIWM) konstrukgia perondw,
eksploalowanego

nawierzchni (| wejs¢ na perony) do poruszania si¢ dia osob niepeinosprawnych. Wykonawca moze bazowaé na wytycanych
PKP PLK S, A. ale w ograniczonym zakresie (np. dlugo$t | wysoko$é perondw na naszych liniach jest i bedzie inna), ponadio
Wykonawca powinien bazowat na wiasnej wiedzy fachowej.

Ad-b3) - Proponowany zakres prac na peronach, mmwwmwmm

wygrodzenia, kosze na Smied, pojemniki na piasek, stojaki na rowery, MWM@;

Z powazaniem,

PREZES|ZARZADU

z Dymecki
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2. Pismo nr ZDG.7226.75.2017.KO z dnia 29.06.2017 r.

Grodzisk Mazowiecki, 29 czerwea 2017 r.

URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM __ MULTICONSULY IN-MaIL
Wydzial Zarzgdzania Date Rec'd

Drogami Gminnymi
ul. T. Kosciuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 20 06

Received by

ZDG.7226.75.2017.KO Multiconsult Polska sp. z o.0.
UL Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Dot.: Pisma nr 17/0790 w sprawie zmiany kategorii przejazdu z D na E w ciggu ul.
Batorego w Grodzisku Maz.

W odpowiedzi na Pafistwa wniosek informuje, ze z uwagi na znaczgcy wzrost inwestycji w
tym rejonie, a tym samym wzrost natgzenia ruchu bezposrednio w rejonie ul. Batorego,
istotng kwestig jest podniesienia poziomu bezpieczefistwa uczestnikéw ruchu drogowego.

W zwigzku z powyzszym rozwazyé nalezy na w/w przejezdzie kolejowym zastosowanie
dodatkowych zabezpieczen.

Przejazd kolejowy w ciggu ul. Batorego spelnia bardzo istotng funkcje komunikacyjna, gdyz
zlokalizowany jest pomi¢dzy réwnolegle przebiegajacymi drogami powiatowymi taczgcymi
sig bezposrednio z droga wojewodzka.

Z uwagi na powyzsze prosze¢ o podniesienie poziomu bezpieczenstwa w tym rejonie oraz
zachowanie zar6wno przejezdnosci jak i mozliwosci przejscia tym przejazdem.

Z powazaniem,

Zastepca Burmistrza
Tomasz Krupski

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Olkowski
Gloéwny Specjalista
2275555 34
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