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Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow, w odpowiedzi na wniosek z dnia 7 czerwca 2017 I,
przedstawia ponizsze stanowisko.
Dworzec WKD Radofiska w Grodzisku Mazowieckim powstal w latach 20-tych XX w. réwnolegle

z istniejacymi do dzi§ dworcami w Podkowie Leénej i Komorowie (ten ostatni nadbudowano). Obiekt,

bedacy stacja koficowa istotnej dla rozwoju podwarszawskich miejscowosci linii EKD, stanowi
przedmiot zainteresowania konserwatorskiego.

Niewielki, parterowy budynek o skromnej architekturze wykazuje cechy podobiefistwa ze
wspomnianymi obiektami stacyjnymi; poréwnywalne sa ogblne gabaryty, sposéb opracowania §cian
i charakter stolarki oraz obecnoé¢ wielokatnego wykusza — tu przechodzacego w niska wiezyczke

nakryta ostrostupowym dachem. Wyposazenie wnetrza nie zachowalo sie, poza oryginalna stolarka
okienng oraz fragmentem terakotowej podlogi.

Dawno nie remontowany budynek nosi $lady zuzycia technicznego; widoczne jest silne zawilgocenie
écian. Wnetrze razi przypadkowo dobranymi materiatami i kolorystyka.

W opinii MWKZ remont budynku jest w pelni uzasadniony. Konieczne jest przede wszystkim
rozpoznanie stanu technicznego i podjecie dzialaf zmierzajacych do wyeliminowania czynnikow
niszezacych (jak Zrodha zawilgocenia $cian). Efektem prac remontowych w opinii MWKZ powinno by¢
uzyskanie formy obiektu zblizonej jak najbardziej do oryginalnej, w celu podkreélenia historycznych
waloréw i uzyskania wizualnego zwiazku z pozostalymi obiektami linii EKD. Postuluje sie zatem
remont zachowanej stolarki z odtworzeniem elementéw zniszczonych oraz zastosowanie materialow
wykonczeniowych i elementéw wyposazenia na wzor stosowanych w epoce, w tym m. in. tynkow
tradycyjnych w oryginalnej kolorystyce oraz pokrycia dachu. W projekcie wngtrz warto nawiazat do

rozwiazan historycznych.

MWXKZ stwierdza, ze dla osiagniecia powyzej wskazanej spojnoéci wyrazu budynkow stacyjnych linii
EKD zasadne jest skoordynowanie remontow poszczegOlnych stacji. Prace projektowe powinny byé

poprzedzone kwerenda archiwalna w celu pozyskania starych fotografii i oryginalnych planéw.
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