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PROJEKT TEN PRZYCZYNIA SIĘ DO ZMNIEJSZENIA RÓŻNIC SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH POMIĘDZY OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt ubiega się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor.  

Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.
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Akronimy i skróty 

AGC Umowa europejska o głównych europejskich liniach kolejowych, sporządzona w 1985 roku 

AGTC Umowa europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących, 
sporządzona w 1991 roku 

EOR Elektryczne ogrzewanie rozjazdów 

LCS Lokalne Centrum Sterowania 

LK Linia Kolejowa 

LPN Linia potrzeb nietrakcyjnych 

OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia 

p.o. / PO Przystanek osobowy 

PFU Program Funkcjonalno-Użytkowy 

Przejazd Jednopoziomowe skrzyżowanie linii kolejowej z drogą kołową 

POIiŚ 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

srk Sterowanie ruchem kolejowym 

ST Stacja kolejowa 

SW Studium Wykonalności 

UE Unia Europejska 

WKD Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 

Wykonawca Multiconsult Polska sp. z o. o. 

Zamawiający Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
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1. Wprowadzenie 

Niniejsze opracowanie stanowi element dokumentacji przedprojektowej Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Modernizacja 
infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”. 

Projekt zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego w obszarze powiatów pruszkowskiego i grodziskiego. 
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2. Układ dróg lokalnych 

Istniejąca linia kolejowa na analizowanym odcinku nie posiada skrzyżowań wielopoziomowych z istniejącymi drogami. Skrzyżowania  
z drogami powiatowymi i gminnymi pozostają w poziomie szyn. Na analizowanym odcinku nie występują skrzyżowania z drogami krajowymi 
oraz wojewódzkimi. 

Poza w/w wymienionymi drogami większość dróg zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej stanowią drogi lokalne 
wykorzystywane w głównej mierze do obsługi przyległego terenu.  

Wystąpiono do Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim Wydział Zarządzania Drogami Gminnymi, jako zarządcy ul. Batorego  
w Grodzisku Mazowieckim o opinię w sprawie zmiany kategorii przejazdu drogowo – kolejowego w km 32+307, w ciągu tej ulicy na 
kategorię E – przejście dla pieszych. Zarządca drogi nie wyraził zgody na zmianę kategorii przejazdu. Pismo w tej sprawie (nr 
ZDG.7226.75.2017.KO z dnia 29.06.2017 r.) zostało załączone w rozdziale 6 niniejszego opracowania. Nie przewiduje się zamykania 
przejazdów lub zmiany pozostałych przejazdów na przejścia na analizowanym odcinku linii kolejowej.  
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3. Przejazdy kolejowo-drogowe i drogi – stan projektowany 

W stanie projektowanym w przypadku skrzyżowań z drogami w poziomie szyn założono pozostawienie istniejącej kategorii przejazdów, 
pomimo przekroczenia iloczynu ruchu, zgodnie z wnioskiem Zamawiającego opisanym w załączonym piśmie nr WKD12a-071-35/17 z dnia 
19.06.2017 r. w rozdziale 6. Z uwagi na silnie zurbanizowany teren przez który przebiega analizowany odcinek linii kolejowej oraz 
sygnalizowane sprzeciwy społeczne nie zakłada się likwidacji istniejących przejazdów. 

Poniższa tabela przedstawia założenia projektowe dotyczące zmiany kategorii przejazdów.  

 
Tabela 3-1 Zmiana kategorii przejazdów 

L.p. km linii Obecna kategoria Stan projektowany 

1 25+887 D D 

2 26+321 C C 

3 27+369 D D 

4 28+067 C C 

5 28+881 C C 

6 29+881 C C 

7 30+255 D D 

8 30+887 B B 

9 31+950 D D 

10 32+307 D D 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z WKD i wizji lokalnej 
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4. Nawierzchnia na przejazdach w poziomie szyn 

Dla wszystkich przejazdów w poziomie szyn z uwagi na dobudowę drugiego toru oraz modernizację istniejącego toru nr 1G projektowane są 
remonty oraz rozbudowa nawierzchni wraz z niezbędnym zakresem przebudowy dróg dojazdowych do przejazdów. Z uwagi na 
zurbanizowany charakter otaczającego terenu linii kolejowej nr 47 na analizowanym odcinku oraz wysoki iloczyn ruchu projektuje się 
nawierzchnię przejazdów z płyt małogabarytowych (np. typu „MIROSŁAW”). Szczegółowe założenia przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 4-1 Projektowana nawierzchnia przejazdów. 

Lokalizacja 
przejazdu (km 
linii kolejowej) 

Projektowana 
kategoria 
przejazdu 

Iloczyn ruchu Kategoria drogi 
 

Nawierzchnia drogi dojazdowej 
do przejazdu 

Projektowana nawierzchnia 

25+887 D 99300 powiatowa / L bitumiczna Płyty małogabarytowe 

26+321 C 24000 gminna / L bitumiczna Płyty małogabarytowe 

27+369 D 158272 powiatowa / L bitumiczna Płyty małogabarytowe 

28+067 C 47193 gminna / L bitumiczna Płyty małogabarytowe 

28+881 C 29648 gminna / L 
gruntowa + płyty betonowe, 

ażurowe 
Płyty małogabarytowe 

29+881 C 21692 gminna / L bitumiczna Płyty małogabarytowe 

30+255 D 43588 gminna / L bitumiczna Płyty małogabarytowe 

30+887 B 373456 gminna / L bitumiczna Płyty małogabarytowe 

31+950 D 558200 powiatowa / G bitumiczna Płyty małogabarytowe 

32+307 D 116522 gminna / L bitumiczna Płyty małogabarytowe 
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5. Podsumowanie i wnioski 

Przebudowa linii kolejowej nr 47 poprzez dobudowę drugiego toru na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska 
spowoduje zwiększenie przepustowości linii kolejowej dzięki czemu zwiększy się natężenie ruchu pociągów na omawianym szlaku. 
Konsekwencją tego będzie zwiększenie iloczynu ruchu na przejazdach, a więc pogorszenie warunków bezpieczeństwa. Zarządca 
infrastruktury mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa na przejazdach, jak również usprawnienie przejazdu samochodów na 
znacznie obciążonych drogach zdecydował się na zachowanie istniejących kategorii przejazdów (w znacznej mierze kat. D). Z uwagi na 
możliwość spowodowania znacznych zatorów na sieci drogowej przecinającej się z linią nr 47 (przebiegającą na terenie Grodziska 
Mazowieckiego w bliskim sąsiedztwie dwóch bardzo obciążonych dróg wojewódzkich: nr 579 i 719) nie zdecydowano się na podwyższenie 
kategorii przejazdów, czyli m.in. budowę rogatek przejazdowych. Jako rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo dla ruchu drogowego oraz 
kolejowego zaproponowano obniżenie prędkości pociągów w rejonie przejazdów do 20 km/h, obligatoryjne stosowanie przez maszynistów 
przed przejazdami sygnałów dźwiękowych oraz zabudowę przed przejazdami w ciągu dróg oznakowania o zmiennej treści stosowanego 
obecnie na przejazdach WKD. 

Dla obszarów o intensywnym zagospodarowaniu i o dużym natężeniu ruchu możliwa jest w przyszłości zmiana skrzyżowań w poziomie szyn 
na bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne w postaci wiaduktów drogowych lub kolejowych. Rozwiązania te pozostają jednak w gestii 
zarządców dróg.  
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6. Uzgodnienia i opinie 

1. Pismo nr WKD12a-071-35/17 z dnia 19.06.2017 r. 
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2. Pismo nr ZDG.7226.75.2017.KO z dnia 29.06.2017 r. 

 


