u" MAZOWIECKI Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie
WOIEWODZKI ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa
(’ KONSERWATOR tel. (+48) 22 44 30 400, fax (+48) 22 44 30 401
ZABYTKOW www.mwkz.pl

WN 5183.141.2017.KBD

Warszawa 03.07.2017
MULTICONSULT I-MAILL
Date Rog'd 07 Lip. 2017
Received by Hw
S Multiconsult Polska sp. z o.0.
Registration No. /\AOQ)\ M ul. Bonifraterska 17
General / BU Hame GN\) 00-203 Warszawa

Dotyczy: remontu budynku dworca WKD w Podkowie Le$ne;j.

Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkow, w odpowiedzi na wniosek z dnia 7 czerwca 2017 r.,
przedstawia ponizsze stanowisko.

Dworzec WKD w Podkowie Lesnej powstat w latach 20-tych XX w. réwnolegle z istniejgcymi do dzi§ dworcami
w Grodzisku Mazowieckim i Komorowie (ten ostatni nadbudowano). Obiekt, podlega ochronie konserwatorskiej
poprzez ujecie w Gminnej ewidencji zabytkow.

Niewielki, parterowy budynek o skromnej architekturze wykazuje cechy podobienstwa ze wspomnianymi
obiektami stacyjnymi; porownywalne sg ogllne gabaryty, spos6b opracowania $cian i charakter stolarki oraz
obecnosé wielokatnego wykusza. Dawno nieremontowany budynek nosi $lady zuzycia technicznego; widoczne
jest silne zawilgocenie $cian. Wnetrze razi przypadkowo dobranymi materiatami i kolorystyka.

W opinii MWKZ remont budynku jest w peini uzasadniony. Konieczne jest przede wszystkim rozpoznanie stanu
techmicznego i podjecie dziatan zmierzajacych do wyeliminowania czynnikéw niszczacych (jak Zrédia
zawilgocenia $cian). Efektem prac remontowych w opinii MWKZ powinno by¢ uzyskanie formy obiektu
zblizonej jak najbardziej do oryginalnej, w celu podkreslenia historycznych waloréw i uzyskania wizualnego
zwiazku z pozostatymi obiektami linii WKD. Postuluje sie zatem remont zachowanej stolarki z odtworzeniem
elementéw zniszczonych oraz zastosowanie materialow wykonczeniowych i elementéw wyposazenia na wzor
stosowanych w epoce, w tym m. in. tynkow tradycyjnych w oryginalnej kolorystyce oraz pokrycia dachu.
W projekcie wngtrz warto nawigza¢ do rozwigzan historycznych. MWKZ stwierdza, ze dla osiggniecia powyzej
wskazanej spéjnosci wyrazu budynkéw stacyjnych linii WKD zasadne jest skoordynowanie remontéw
poszczegolnych stacji. Prace projektowe powinny by¢ poprzedzone kwerenda archiwalng w celu pozyskania
starych fotografii i oryginalnych planéw. MWKZ podkre$la, iz konieczne sa remonty konserwatorskie
wszystkich dworcow powstatych na tej trasie przed 1950 rokiem a przed 1939 w szczegodlnoscei.
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