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Załącznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZNAK GRAFICZNY
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KOLORYSTYKA
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BUDOWA ZNAKU GRAFICZNEGO - LOGO
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TYPOGRAFIA
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Dostawa odzieży służbowej i obuwia dla maszynistów, dyżurnych ruchu i dyspozytorów:

135 par pantofli męskich 

265 szt. koszul męskich z długim rękawem

250 szt. koszul męskich z krótkim rękawem

84 kpl. mundurów letnich tropik (bluza + 2 pary spodni)

100 kpl. mundurów całorocznych z gabardyny (marynarka + 2 pary spodni)

90 par kozaków męskich ocieplonych

80 szt. kurtek męskich ocieplonych

72 szt. kurtek męskich letnich

145 szt. krawatów

6 szt. kurtek damskich ocieplonych

6 par kozaków damskich

6 par pantofli damskich

12 szt. bluzek damskich koszulowych z długim rękawem

12 szt. bluzek damskich koszulowych z krótkim rękawem
CHARAKTERYSTYKA UMUNDUROWANIA:
Kurtka letnia dla maszynistów
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Kurtka zapinana na zamek błyskawiczny, kryty listwą zapinaną na rzepy lub napy. Na wysokości bioder dwie kieszenie skośne. Kołnierz wykładany. 
W kołnierzu schowany kaptur z tkaniny zasadniczej. Na dole kurtki tunel ze sznurkiem czy gumą okrągłą zakończoną stoperami, służący do regulacji obwodu. Mankiety z regulacją za pomocą rzepów czy nap. 
Skład surowcowy: 100% poliester o właściwościach termoaktywnych, trwale wodoszczelna. Minimalne wymagania membrany – wodoodporność >= 3 000 mm H2O/m2/24 h, oddychalność >= 3 000 g/m2/24 h, klejone szwy. Kurtka wypodszewkowana. Wzór wg katalogu wizualizacji. Kolor granatowy. Szyte wg obmiaru pobranego od każdego z pracowników, przez Wykonawcę. Na lewej piersi haft bezpośredni WKD.
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Kurtki ocieplane męskie (dla maszynistów)
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Kurtka zapinana na zamek błyskawiczny, kryty listwą zapinaną na rzepy lub napy. Na wysokości bioder dwie kieszenie skośne. Kołnierz wykładany, wykończony futerkiem lub polarem. Kurtka ocieplona wypodszewkowaną włókniną puszystą lateksowaną. Ocieplenie nie może przez cały okres użytkowania zbijać się czy przebijać przez warstwę tkaniny zasadniczej czy podszewki. Na dole kurtki tunel ze sznurkiem czy gumą okrągłą zakończoną stoperami, służący do regulacji obwodu. Mankiety z regulacją za pomocą rzepów czy nap. W kołnierzu schowany kaptur z tkaniny zasadniczej. 
Skład surowcowy: 100% poliester o właściwościach termoaktywnych, trwale wodoszczelna. Minimalne wymagania membrany – wodoodporność >= 3 000 mm H2O/m2/24 h, oddychalność >= 3 000 g/m2/24 h, klejone szwy. Kurtka wypodszewkowana. Wzór wg katalogu wizualizacji. Kolor granatowy. Szyte wg obmiaru pobranego od każdego z pracowników, przez Wykonawcę. Na lewej piersi haft bezpośredni WKD.
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Mundur letni tzw. tropik (bluza i dwie pary spodni)

Marynarka klasyczna jednorzędowa, zapinana na guziki, dwie kieszenie piersiowe z wypustkami (lewa oznaczona logo WKD) zapinane na guziki oraz dwie kieszenie skośne na wysokości bioder. Kieszenie wewnętrzne po obu stronach oraz jedna mniejsza po lewej wewnętrznej stronie, zapinana na guzik (np. na telefon). Na rękawach guziki. Krawędź dolna marynarki wykończona bocznymi ściągaczami. Kolor granat wg podanej kolorystyki. Spodnie klasyczne, kanty zaprasowane, talia dopasowana zakładkami wszytymi w pasek +/- 3 cm, zapinane na guzik i suwak, z przodu kieszenie skośne boczne. Kolor i skład surowcowy spodni identyczny jak marynarki. Szyte wg obmiaru pobranego od każdego z pracowników, przez Wykonawcę. Bluza i spodnie wypodszewkowane. 
Skład surowcowy: 53% poliester, 44% wełna, 3% elastyn, gramatura 260 – 280 gr/mb.
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Mundur całoroczny z gabardyny (marynarka i 2 pary spodni)

Mundur wykonany jest z tkaniny gabardynowej w kolorze ciemnogranatowym. Mundur wyjściowy stanowi komplet składający się z marynarki i 2 par spodni. Marynarka z wyłożonymi klapami, dopasowana według wzrostu i obwodu klatki piersiowej, ramiona wyprofilowane wkładami barkowymi, plecy ze szwem po środku z rozcięciem na dole marynarki. Na lewym boku kieszonka z wyhaftowanym emblematem WKD. Dwie kieszenie wewnętrzne zapinane na guzik. Długość rękawa taka, aby krawędź jego sięgała do nasady kciuka przy opuszczonej ręce. Spodnie długie, dopasowane według wzrostu i obwodu pasa. Długość nogawek powinna sięgać z tyłu dolną krawędzią 2-2,5 cm powyżej obcasa, z przodu krawędzie spodni powinny lekko spoczywać na powierzchni obuwia (do załamania kantów). Szerokość nogawek spodni u dołu powinna wynosić w zależności od wzrostu i tęgości 20-25 cm, dwie kieszenie skośne po bokach, jedna z tyłu zapinana na guzik, w pasie wszyte patki do regulacji obwodu +/- 3 cm. Szyte wg obmiaru pobranego od każdego z pracowników, przez Wykonawcę. Marynarka i spodnie wypodszewkowane.
Skład surowcowy: 50% wełna, 46% poliester, 4% elastyna, gramatura 300 – 330 gr/mb.
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Koszula męska z długim rękawem 

Kolor niebieski. Zapinana na guziki, kołnierz na stójce, rękawy zapinane na guziki, na lewej piersi kieszonka z wyhaftowanym logo WKD. Koszula w dwóch modelach, dostosowanych do sylwetki. Wersja klasyczna i slim (taliowana). Wersja koszuli wybierana podczas obmiarów pracowników. Szyte wg obmiaru pobranego od każdego 
z pracowników, przez Wykonawcę.
Skład surowcowy: 80% bawełna, 20% poliester, gramatura 110 g/m2 . Kurczenie w praniu max 2%, splot płócienny. 
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Koszula męska z krótkim rękawem
Kolor niebieski. Zapinana na guziki, kołnierz na stójce, rękawy krótkie, na lewej piersi kieszonka z wyhaftowanym logo WKD. Koszula w dwóch modelach, dostosowanych do sylwetki. Wersja klasyczna i slim (taliowana). Wersja koszuli wybierana podczas obmiarów pracowników. Szyte wg obmiaru pobranego od każdego z pracowników, przez Wykonawcę.

Skład surowcowy: 80% bawełna, 20% poliester, gramatura 110 g/m2 . Kurczenie w praniu max 2%, splot płócienny. 
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Krawat 

Wzór i kolor wg wizualizacji i zdjęcia. Szerokość ok. 6 cm, pokryty teflonem lub w inny sposób zabezpieczony przed plamieniem, z wyhaftowanym logo WKD. 
Skład surowcowy: 80% poliester, 20 % bawełna (wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiającego).
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Kozaki ocieplone męskie

Obuwie wykonane z najwyższej jakości naturalnych skór bydlęcych. Podeszwa z poliuretanu z protektorem samoczyszczącym, antypoślizgowe. Zamek błyskawiczny z atestem. Ocieplacz naturalny. Odporne na przemoczenia. Kolor czarny (wg wzoru przedstawionego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego).

[image: image22.jpg]


      [image: image23.jpg]



Pantofle męskie

Pantofle skórzane (naturalna skóra), sznurowane, kolor czarny (wg wzoru przedstawionego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego).

Pantofle damskie

Pantofle ze skóry bydlęcej licowej o wysokiej jakości surowca, z zachowaniem eleganckiego charakteru, kolor czarny, wysokość obcasa max. do 3 cm (wg wzoru przedstawionego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego).

Kozaki damskie (botki)
Botki wykonane ze skóry licowej bydlęcej wodoodpornej z naturalnym licem w kolorze czarnym. Cholewka o wysokości ok. 20 cm Od wewnętrznej strony cholewki wszyta od góry guma w kolorze czarnym regulująca szerokość cholewki. Cholewka zapinana od wewnętrznej strony buta na zamek błyskawiczny. Podszewka łączona wykonana ze skóry naturalnej licowej i ocieplenia z kożuszka syntetycznego w kolorze czarnym. Wyściółka wykonana ze skóry naturalnej licowej z miękkim podkładem piankowym w śródstopiu, wyściółka wymienna. Obcas: stabilny szeroki, płaski wysokość max. 3 cm. Czubek: zaokrąglony. Buty powinny być pierwszej jakości, miękkie, lekkie, wygodne, wykonane w sposób

staranny, odporne na zniszczenie. (Botki wg wzoru przedstawionego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego).
Kurtki damskie ocieplone
Kurtka zapinana na zamek błyskawiczny, kryty listwą zapinaną na rzepy lub napy. Na wysokości bioder dwie kieszenie skośne. Kołnierz wykładany, wykończony futerkiem lub polarem. Kurtka ocieplona wypodszewkowaną włókniną puszystą lateksowaną. Ocieplenie nie może przez cały okres użytkowania zbijać się czy przebijać przez warstwę tkaniny zasadniczej czy podszewki. Na dole kurtki tunel ze sznurkiem czy gumą okrągłą zakończoną stoperami, służący do regulacji obwodu. Mankiety z regulacją za pomocą rzepów czy nap. W kołnierzu schowany kaptur z tkaniny zasadniczej. Kurtka dopasowana do sylwetki kobiety.

Skład surowcowy: 100% poliester o właściwościach termoaktywnych, trwale wodoszczelna. Minimalne wymagania membrany – wodoodporność >= 3 000 mm H2O/m2/24 h, oddychalność >= 3 000 g/m2/24 h, klejone szwy. Kurtka wypodszewkowana. Kolor granatowy. Szyte wg obmiaru pobranego od każdego z pracowników, przez Wykonawcę (wg wzoru przedstawionego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego). Na lewej piersi haft bezpośredni WKD.

Bluzki damskie koszulowe z długim rękawem

Kolor niebieski. Koszulowa, taliowana, z wykładanym kołnierzem, w przodach zaszewki gorsowe, zapięcie odkryte, rękaw wykończony mankietem. Wysoka jakość wykonania.
Szyte wg obmiaru pobranego od każdego z pracowników, przez Wykonawcę. Na lewej piersi haft bezpośredni WKD.

Skład surowcowy: 80% bawełna, 20% poliester, gramatura 110 g/m2 . Kurczenie w praniu max 2%, splot płócienny. 

Bluzki damskie koszulowe z krótkim rękawem
Kolor niebieski. Koszulowa, taliowana, z wykładanym kołnierzem, w przodach zaszewki gorsowe, zapięcie odkryte, rękawy krótkie. Wysoka jakość wykonania.

Szyte wg obmiaru pobranego od każdego z pracowników, przez Wykonawcę. Na lewej piersi haft bezpośredni WKD.

Skład surowcowy: 80% bawełna, 20% poliester, gramatura 110 g/m2 . Kurczenie w praniu max 2%, splot płócienny. 

UWAGA

1. Ubrania należy wykonać w kolorach:

· Czerwonym wg PANTONE 1795 oraz

· Granatowym wg PANTONE 295

Kolory te są barwami WKD sp. z o.o. (w przypadku braku takich tkanin dopuszcza się kolory zbliżone - zaakceptowane przez WKD).

2. Na odzieży umieszczony jest znak graficzny – logo firmy. Logo nadrukowane lub haftowane. Wzór logo wg wizualizacji zamieszczonej na pierwszej stronie specyfikacji technicznej.

3. Ubrania muszą posiadać wszytą na stałe wewnątrz wyrobów metkę od producenta tkaniny z informacjami: 

· rozmiar,

· gramaturę i skład procentowy surowca, z którego został wykonany wyrób,

· sposób konserwacji,
· miejsce na zamieszczenie przez Zamawiającego imienia i nazwiska pracownika dla którego wydawana jest odzież.

4. Szczegółowe zapotrzebowania będą przekazywane w zamówieniach składanych za pośrednictwem wiadomości e-mail lub faxu, podpisanych przez osobę upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą.
5. Dokonanie pomiarów pracowników będzie dokonywane przez przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Ze względu na zmianowy system pracy pracowników WKD konieczny będzie kilkakrotny przyjazd w celach pomiarowych. Uszycie jednego miarowego ubrania wymaga przeprowadzenia co najmniej dwukrotnej przymiarki. Pomiarów należy dokonać w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. 

6. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, pierwszej jakości, kompletny, wolny od wad materiałowych i projektowych, wykonany w sposób staranny odporny na zniszczenia, gotowy do użytku, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorami wskazanymi w niniejszym załączniku.
7. Przedmiot zamówienia musi być wykonany i dostarczony zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przy czym rysunki umieszczone w opisie są rysunkami poglądowymi. 
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