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ZARZADZENIE NR 82/ 2010

Zarzadu

Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.0.
z dnia 26 listopada 2010r.

w sprawie wprowadzenia ,, Instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen sieci trakcyjnej oraz linii
potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej” WKD E-2 (Et-4).

Na podstawie § 11 Umowy Spotki oraz § 9 pkt 15 Regulaminu Zarzadu spotki Warszawska Kolej
Dojazdowa sp. z 0.0., Zarzad postanawia, co nastepuje:

81

Wprowadza sie do uzytku wewnetrznego:

»Instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej Prace
przy i w poblizu urzadzen sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na
konstrukcjach sieci jezdnej” WKD E-2 (Et-4),

zatwierdzong przez Prezesa Zarzadu PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0.0. Uchwatg Nr
35/2006 Zarzadu PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0.0. z dnia 02 sierpnia 2006r.,
stanowigcy zatgcznik do Zarzadzenia.

82

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PREZES ZARZADU

/-1
Grzegorz Dymecki
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Wykaz
komorek organizacyjnych i wykonawczych w jednostkach organizacyjnych WKD
spotka z 0.0. otrzymujacych Instrukcje bezpieczehstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen sieci
trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci
jezdnej WKD E -2 do uzytku stuzbowego

ZARZADZAJACY WKD.

KIERUJACY ZESPOLEM DS. DYSPOZYTURY.

KIERUJACY ZESPOLEM DS. EKSPLOATACII.

KIERUJACY ZESPOLEM DS. AUTOMATYKI.

KIERUJACY ZESPOLEM DS. SIECI TRAKCYJNEJ.

KIERUJACY ZESPOLEM DS. PODSTACII | ENERGETYKI.
KIERUJACY ZESPOLEM DS. DROGOWYCH.

KIERUJACY ZESPOLEM DS.TECHNICZNO-EKSPLOATACYJINYCH.
KIERUJACY ZESPOLEM DS.UTRZYMANIA TABORU.

Wykaz
stanowisk w PKP WKD spotka z 0.0. , na ktérych zatrudnieni pracownicy winni
posiadac¢ Instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen sieci trakcyjnej oraz linii
potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej WKD E-2 do
osobistego uzytku stuzbowego

DYSPOZYTOR WKOD.
DYZURNY RUCHU.

MISTRZ WYDZIALU INFRASTRUKTURY.
ELEKTROMONTER.

AUTOMATYK.

REWIDENT.

ook wdE
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8 1.

1.

8 2.
1.

8 3.
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ROZDZIAL 1
POSTANOWIENIA OGOLNE

Cel, przeznaczenie i zakres stosowania instrukcji

Celem instrukcji jest okreslenie szczegdtowych zasad organizacji i bezpiecznego
wykonywania pracy przy sieci trakcyjnej, linii potrzeb nietrakcyjnych na konstrukcjach
wsporczych sieci jezdnej lub w ich poblizu.

Instrukcja przeznaczona jest dla pracownikow WKD, ktérzy w ramach zawartych umow
zajmujg sie utrzymaniem sieci trakcyjnej oraz eksploatacjg linii potrzeb nietrakcyjnych.
Instrukcja obowigzuje pracownikow innych wykonawcdow realizujgcych prace przy ww.
urzadzeniach lub w ich poblizu, zgodnie z zawartymi umowami.

Niniejszg instrukcje nalezy stosowac fgcznie z Instrukcjg bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Postanowienia wspdlne WKD E-1, zwang dalej
»instrukcjg WKD E-1".

Postanowienia niniejszej instrukcji nie majg zastosowania do prac wykonywanych z dala od
sieci gornej, tzn. takich, przy wykonywaniu, ktérych nie istnieje mozliwos¢ zblizenia ludzi,
przedmiotow i sprzetu zmechanizowanego do elementéw sieci gornej znajdujacych sie pod
napieciem na odlegto$¢ mniejsza niz granica strefy prac w poblizu napigcia.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg instrukcjg decyzje podejmuje prowadzacy
eksploatacje urzadzen sieci trakcyjnej i linii potrzeb nietrakcyjnych, za co ponosi
odpowiedzialno$¢.

Podstawy prawne instrukcji

Instrukcja zostata opracowana zgodnie z 8§ 41 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650).

Instrukcja uwzglednia postanowienia Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia
1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912).

Podstawowe okre$lenia

Linia potrzeb nietrakcyjnych — w rozumieniu niniejszej instrukcji jest to napowietrzna linia
elektroenergetyczna Sredniego napiecia (SN) zbudowana na konstrukcjach wsporczych sieci
jezdnej, stuzaca do zasilania odbioréw nietrakcyjnych — zwana dalej ,,LPN”.

Odcinek naprezenia (sekcja) — odcinek sieci jezdnej, stanowigcy wydzielony uktad
mechaniczny zawarty miedzy jego punktami kotwienia.

Potgczenie wyrdéwnawcze — tymczasowe pofgczenie elektryczne wyrdéwnujgce potencjaty
elementdéw przewodzacych wystepujacych w miejscu pracy.

Przenos$ny uszyniacz ochronny — urzadzenie skladajace sie z jednego lub wielu zaciskow
fazowych, zacisku uszyniajacego oraz przewodu lub przewoddw tgczacych te zaciski, potgczone
z drgzkiem izolacyjnym.

Przewody - uzyte jako okreSlenie ogdlne, dotyczy: przewodoéw jezdnych, lin nosnych,
przewodoéw wzmacniajacych, lin napowietrznego uszynienia grupowego, lin kotwien
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Srodkowych, lin zawieszeh poprzecznych, lin potgczen elektrycznych, przewoddéw fazowych
linii potrzeb nietrakcyjnych itp.

Przesto naprezenia — odcinek sieci jezdnej pomiedzy punktem kotwienia poczatku jednego
odcinka naprezenia a punktem kotwienia korca poprzedniego odcinka.

7. Sekcjonowanie podtuzne — podziat elektryczny sieci jezdnej tego samego toru.

8. Sekcjonowanie poprzeczne — podziat elektryczny sieci jezdnych sasiednich torow wzgledem

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

siebie.

Sie¢ — okreslenie ogdlne uzyte w instrukcji bez uszczeg6towienia nalezy rozumiec jako taczne
okreslenie sieci gornej, powrotnej i uszyniajgcej.

Sie¢ gorna — taczne okreSlenie sieci jezdnej i linii potrzeb nietrakcyjnych zawieszonych na
wspolnych konstrukcjach wsporczych.

Sie¢ jezdna - cze$¢ sieci trakcyjnej ztozona z zespotu przewoddéw wraz z konstrukcjami
wsporczymi, fgcznie z elementami mocujacymi i niezbednym osprzetem, stuzaca do wspotpracy
z odbierakami pradu elektrycznych pojazdow trakcyjnych (przewody wzmacniajace zalicza sie
do sieci jezdne)).

Sie¢ powrotna — cze$¢ sieci trakcyjnej ztozona z przewodzacych prad trakcyjny szyn
kolejowych oraz ich potgczen elektrycznych.

Sie¢ trakcyjna — urzadzenie elektroenergetyczne, w skiad, ktérego wchodzi zesp6t przewodow
i szyn kolejowych stuzacych do zasilania energig elektryczng taboru kolejowego (konstrukcje
wsporcze sg czescig skfadowa sieci trakcyjnej, natomiast przewoddw zasilaczy oraz kabli
powrotnych nie zalicza sie do sieci trakcyjnej).

Sie¢ uszyniajgca — zespot uszynien indywidualnych lub grupowych.

Sprzet zmechanizowany — urzgdzenia ze sterowanym ruchomym wysiegiem, jak: dzwignice,
taSmociagi, podnoséniki, koparki itp. (sprzet z napedem recznym i urzgdzenia bez ruchomych
wysiegow mieszczace sie w skrajni taboru zalicza sie do przedmiotow).

Tok izolowany — tok zelektryfikowanego toru kolejowego nieprzewodzacy (niewiodacy) pradu
trakcyjnego.

Uszynienie — potaczenie elektryczne (zesp6t potaczen) elementéw konstrukcyjnych z siecig
powrotna.

Uszynienie ochronne — pofaczenie elektryczne wytgczonych i odigczonych spod napiecia
elementdw sieci gornej z siecig powrotng, na czas wykonywania prac.

Uszynienie ochronne state — polgczenie przewodow sieci jezdnej i/lub przewoddw fazowych
LPN z siecig powrotng, wykonane doraznie na czas prowadzenia robot.
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ROZDZIAL 2

ZASADY ORGANIZACII I WYKONYWANIA PLANOWYCH PRAC PRZY
SIECI GORNEJ _
Z CALKOWICIE WYLACZONYM NAPIECIEM | W POBLIZU NAPIECIA

§ 4. Postanowienia ogdlne

1. Kazda praca wymagajgca wytgczenia napiecia z sieci gornej lub petnienia nadzoru powinna byc¢
wykonywana w oparciu 0 postanowienia niniejszego rozdzialu. Ze wzgledu na zdalne
sterowanie podstacjami, dla prowadzenia prac konserwacyjnych przy sieci trakcyjnej i liniach
15 kV, w zaleznosci od rejonu prac obowigzujg nastepujace zasady wylgczania napiecia:

a) dla prac sieciowych z wylgczeniem napiecia nad torem gdzie nie wystepujg wspolne
zawieszenia linii 15 kV i sieci trakcyjnej z wytgczeniem robdt w rejonie przytgczenia do
sieci trakcyjnej kabli zasilaczy nalezy: wytgczy¢ zdalnie odpowiednie wytgczniki zasilaczy,
otworzy¢ odtgczniki sieciowe na kablach tych zasilaczy.

b) dla prac sieciowych z wytgczeniem napiecia i prac w linii 15 kV nad torem gdzie wystepuja
wspolne zawieszenia sieci trakcyjnej i linii 15 kV z wylgczeniem rob6t w rejonach
przylaczenia do sieci trakcyjnej kabli zasilaczy nalezy: wylgczy¢ zdalnie odpowiednie
wyltaczniki zasilaczy i otworzy¢ odigczniki na tych zasilaczach, wytgczy¢ zdalnie
odpowiednie wytgczniki mocy linii 15 kV w podstacjach i otworzy¢ recznie odpowiednie
odigczniki na linii 15 kV.

c) dla prac sieciowych z wylgczeniem napiecia w rejonach przytaczenia kabli zasilaczy z
podstacji nad torem gdzie nie wystepujg wspdlne zawieszenia sieci trakcyjnej i linii 15 kV
nalezy: wylaczyC zdalnie wszystkie wylgczniki zasilaczy w danej podstacji i otworzy¢
wszystkie odigczniki kablowe na sieci trakcyjnej w sasiednim torze, wylgczy¢ odpowiednie
wytaczniki mocy linii 15 kV w danej podstacji i otworzy¢ na tych liniach odigczniki
sekcyjnel5 kV przy danej podstacji. Za wyjatkiem prac przy podstacjach 47P Pruszkow i
50P Grodzisk i podstacji Warszawa Zach. Pid.

d) dla prac sieciowych z wylgczeniem napiecia w rejonach przytaczenia kabli zasilaczy z
podstacji nad torem gdzie wystepujg wspdlne zawieszenia sieci trakcyjnej i linii 15 kV
nalezy: wylaczyC zdalnie wszystkie wylgczniki zasilaczy w danej podstacji i otworzy¢
wszystkie odtgczniki kablowe na sieci trakcyjnej w sgsiednim torze. W sgsiednich
podstacjach wylaczy¢ zdalnie wylaczniki mocy na liniach 15 kV w kierunku danej
podstacji i przy tych podstacjach otworzy¢ odigczniki sekcyjne na wytgczonych liniach 15
kV. Za wyjatkiem prac przy podstacjach 47P Pruszkdéw i 50P Grodzisk i podstacji
Warszawa Zach. Pid.

e) dla konserwacji potgczen elektrycznych kabli zasilaczy i innych prac nie ujetych w/w
wytycznych wprowadzi¢ dyzur na podstacjach 47P Pruszkéw, 50P Grodzisk i Warszawa
Zach. Pd.

2. Prace wymagajgce wylaczenia napiecia z sieci gornej zwigzane z usuwaniem skutkow
wypadkow, wydarzen badz awarii kolejowych lub z zapobieganiem im nalezy wykonywac
zgodnie z postanowieniami rozdziatu 4.

3. Praca z catkowicie wytgczonym napieciem wymaga stworzenia przerwy izolacyjnej we
wszystkich obwodach zasilajgcych sie¢ jezdng i LPN w miejscu pracy.

4. Praca przy sieci gornej z catkowicie wylgczonym napieciem powinna by¢ wykonywana przez
zespot pracownikow kwalifikowanych. Dopuszcza sie wykonywanie prac przy konstrukcjach
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10.

11.

12.

13.

wsporczych sieci gornej przez wykonawce niekwalifikowanego po zastosowaniu wiasciwych
procedur organizacji pracy.

Praca w strefie w poblizu napiecia moze by¢ wykonywana zar6wno przez wykonawce
kwalifikowanego, jak i niekwalifikowanego, pod warunkiem zastosowania wiasciwych
procedur organizacji pracy.

Pracownicy upowaznieni przez kierownika zaktadu podmiotu zarzgdzajgcego urzadzeniami
moga kontrolowaC prace realizowane przez komorke wykonawczg WKD i prowadzacg
utrzymanie tych urzadzen. Czynnosci te powinny odbywaé sie podczas prac zespotu
pracownikdbw WKD, po uzgodnieniu ich z kierujgcym tym zespotem. Kierujgcy zespotem
powinien poinformowaé pracownikow wykonujacych czynnosci kontrolne o zakresie
prowadzonych prac i zagrozeniach wystepujagcych w miejscu pracy i w bezposrednim
sgsiedztwie miejsca pracy. Czynnosci wykonywane przez tych pracownikow nie moga wptywac
na ograniczenie bezpieczenstwa zespotu pracownikdw w miejscu pracy.

Pracownicy, o ktorych mowa w ust. 6, powinni posiada¢ kwalifikacje w zakresie eksploatacji
elektrycznej sieci trakcyjnej 3 kV (650 V) pradu statego, potwierdzone waznym Swiadectwem
kwalifikacyjnym.

Funkcje koordynujacego w przypadku wykonywania planowych prac przy sieci gornej z
catkowicie wytgczonym napieciem i w jej poblizu petni zawsze dyspozytor WKD.

Wylaczenia napiecia z sieci gornej i jej uszynienia wymagajg prace, dla wykonania, ktorych
konieczne jest zblizenie sie do nieostonietych elementéw znajdujacych sie pod napieciem na
odlegtos¢ mniejsza niz:

1) granica strefy prac w poblizu napiecia - dla zespotu pracownikéw niekwalifikowanych;

2) granica strefy prac pod napieciem - dla zespotu pracownikow kwalifikowanych.

Prowadzenie prac planowych dozwolone jest na podstawie:
1) pisemnego polecenia wykonania pracy dla zespotu pracownikow kwalifikowanych;
2) zezwolenia na wykonanie pracy dla pracownikéw niekwalifikowanych spoza WKD.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 10, dla prac planowych realizowanych przez wykonawcow
kwalifikowanych lub niekwalifikowanych spoza WKD, wymagajacych wytgczenia napiecia z
sieci gornej lub prowadzonych w poblizu napiecia, moga by¢ wydane wyfgcznie na podstawie
»-Regulaminu wylgczenia napiecia”, opracowanego zgodnie z postanowieniami § 10 instrukcji
EBH-1.

Przed przygotowaniem miejsca pracy Kierujacy zespotem pracownikow kwalifikowanych WKD
obowigzany jest przeprowadzi¢ pouczenie pisemne wszystkich pracownikéw zespotu.

Prace o charakterze powtarzalnym, wykonywane w strefie prac w poblizu napiecia, mogg byc¢
realizowane przez upowaznionych przez pracodawce pracownikéw na podstawie instrukcji
stanowiskowych, po wytaczeniu przez nich napiecia. Do prac takich zalicza sie np. prace na
stanowiskach przeglagdowych taboru, punktach fadunkowych, myjniach, napiaszczalniach,
stanowiskach grzewczych itp.

8 5. Pisemne polecenie wykonania pracy

1.

Pisemne polecenie wykonania pracy z catkowicie wyilgczonym napieciem lub w poblizu
napiecia powinno zawiera¢ dane niezbedne do prawidfowego przygotowania miejsca pracy oraz
bezpiecznego wykonania robdt, w tym w szczeg6lnosci:

1) nazwe jednostki organizacyjnej lub komérki wykonawczej wydajacej polecenie;

2) numer ewidencyjny polecenia wg rejestru polecen;

3) rodzaj i zakres wykonywanej pracy;

4) pracownikow odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, petnigcych funkcje:
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3.

a) koordynujgcego — przez podanie stanowiska dyspozytor WKD,
b) dopuszczajgcego — przez podanie stanowiska stuzbowego lub imiennie,
c) Kkierujacego zespotem pracownikow, kierownika robét i nadzorujgcego — imiennie;
5) liczbe pracownikéw skierowanych do pracy w zespole;
6) miejsce pracy wraz z okres$leniem jego granic;
7) planowany termin i czas rozpoczecia oraz zakonczenia pracy;
8) srodki techniczne uzyte do wykonania prac;
9) warunki bezpiecznego wykonywania pracy, a w szczeg6lnosci:
a) faczniki (nazwy zasilaczy, wylgcznikbw mocy, numery odigcznikéw i ich
lokalizacje), ktorymi nalezy dokonac przetgczenia celem:
— wylgczenia napiecia w miejscu pracy,
— zapewnienia ciggtosci elektrycznej wylaczanych spod napiecia i uszynionych
odcinkow sieci gornej,
— zapewnienia zasilania odcinkdw sieci gornej nie wylgczanych spod napiecia na
potrzeby wykonywania pracy,
b) graniczne miejsca zalozenia przenosnych uszyniaczy ochronnych lub inne S$rodki
zapewniajace bezpieczenstwo,
c) posterunki ruchu powiadamiane o ograniczeniach w ruchu pociggow,
d) miejsca ustawienia wskaznikow We lub inne sposoby osygnalizowania miejsca pracy,
e) Srodki ochronne dla czynnosci wykonywanych w poblizu napiecia;
10) miejsca niebezpieczne;
11) date wydania polecenia;
12) imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe oraz podpis poleceniodawcy;
13) zmiany w poleceniu, jesli byty dokonywane.

Polecenie pisemne powinno umozliwi¢ dokonywanie adnotacji o jego realizacji, a w

szczegOlnosci:

1) zgode dyspozytora WKD (kierownika robot, o ile zostat wyznaczony) na przygotowanie
miejsca pracy;

2) nazwisko dopuszczajacego, dyspozytora WKD, kierujgcego zespotem pracownikdéw oraz
nadzorujgcego i kierownika robot, o ile zostali wyznaczeni;

3) dane dotyczace przygotowania miejsca pracy i dopuszczenia do pracy;

4) potwierdzenie przez kierujgcego zespotem lub nadzorujgcego przyjecia miejsca pracy po
jego przygotowaniu i dopuszczeniu do pracy;

5) informacje o przerwach w pracy;

6) dane dotyczace zakonczenia pracy, likwidacji miejsca pracy i powiadomienie dyspozytora
WKOD,;

7) potwierdzenie przez wykonawce kwalifikowanego spoza WKD prawidiowego stanu
urzadzen sieci po zakonczeniu prac.

Wz6r pisemnego polecenia wykonania pracy z catkowicie wylgczonym napieciem lub w
poblizu napiecia stanowi zatgcznik nr 1, a sposob jego wypetniania okreslajg "Wytyczne..."
zawarte w zatgczniku nr 2.

Dopuszcza sie sporzadzanie pisemnych polecen wykonania pracy w innym ukfadzie graficznym
niz wedtug wzoru z zatacznika nr 1, z zachowaniem kolejnosci poszczegdlnych elementow
tresci polecenia.

§ 6. Zezwolenie na wykonanie pracy

1.

Zezwolenie na wykonanie pracy jest wymagane w przypadku, gdy prace wykonywac bedzie
zespot pracownikdw niekwalifikowanych spoza WKD.
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10.

11.

12.

13.

Podstawg sporzadzenia zezwolenia na wykonanie pracy jest regulamin wytgczenia napiecia
(regulamin robot) oraz polecenie pisemne wykonania pracy, zgodnie, z ktorym realizowane
bedzie przygotowanie miejsca pracy, z zastrzezeniem ust. 3.

W sytuacjach awaryjnych podstawg sporzadzenia zezwolenia na wykonanie pracy jest
polecenie ustne wydane zgodnie z zasadami okre$lonymi w 8§ 23 niniejszej instrukcji.

Osobg upowazniong do wydania zezwolenia na wykonanie pracy jest dopuszczajacy lub
nadzorujacy, o ile zostat wyznaczony.

Zezwolenie na wykonanie pracy powinno zawierac:

1) nazwe jednostki organizacyjnej/komoérki wykonawczej wydajacej zezwolenie;

2) numer zezwolenia;

3) imie i nazwisko wykonawcy;

4) czas i miejsce wykonywanej pracy;

5) numer regulaminu wylaczenia napiecia bedacego podstawg wykonania robot;

6) miejsca zatozenia uszynien;

7) miejsca niebezpieczne;

8) strefe nadzoru, jezeli sprawowanie nadzoru zostato uwarunkowane w regulaminie
wylaczenia napiecia;

9) zobowigzanie wykonawcy do: poinformowania pracownikow o warunkach bezpiecznego
wykonania pracy, pozostawienia urzadzen, przy ktérych byta wykonywana praca, w
stanie umozliwiajgcym zatgczenie napiecia oraz wykonania naprawy w przypadku ich
uszkodzenia;

10) wskazanie osoby, z ktorg nalezy sie porozumie¢ w przypadkach koniecznych
(dopuszczajacy, nadzorujacy, kierownik robét, dyspozytor WKD);

11) nazwisko i imie dopuszczajgcego (nadzorujacego, jezeli zostat wyznaczony);

12) date wydania zezwolenia;

13) imie i nazwisko, stanowisko oraz podpis wydajgcego zezwolenie.

Numer zezwolenia na wykonanie pracy powinien by¢ taki sam jak numer polecenia
wykonania pracy, na podstawie, ktdérego dopuszczajacy przygotowat miejsce pracy.

Okreslenie miejsc zatozenia uszyniaczy ochronnych oraz miejsc niebezpiecznych powinno
by¢ identyczne jak w poleceniu pisemnym, na podstawie, ktdrego wykonane zostato
przygotowanie miejsca pracy.

Zezwolenie na wykonanie pracy powinno umozliwi¢ odnotowanie:

1) faktu przygotowania miejsca pracy i wydania zgody na rozpoczecie pracy przez
wykonawce;

2) potwierdzenia przyjecia do wiadomosci przez wykonawce tresci zezwolenia;

3) stwierdzenia zakonczenia pracy.

Zezwolenie na wykonanie pracy jest wazne na czas w nim okreslony.

Zezwolenie na wykonanie pracy powinno by¢ wypetnione czytelnie, pismem wyraznym i
niewymazywalnym, bez stosowania uproszczen i skrotow.

Zezwolenie na wykonanie pracy sporzgdza sie w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z
ktorych jeden (oryginat) otrzymuje wykonawca, a drugi (kopia) pozostaje u dopuszczajacego
(nadzorujacego, o ile zostat wyznaczony).

Wz6r zezwolenia na wykonanie pracy zawarty jest w zatgczniku nr 3 do niniejszej instrukcji.
Dopuszcza sie sporzgdzanie zezwolen w innym ukiadzie graficznym niz wedlug wzoru z
zalgcznika nr 3, z zachowaniem jednak kolejnosci poszczegdlnych elementow tresci
zezwolenia.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z trescig zezwolenia i potwierdzi¢ to wlasnym
podpisem na obydwu egzemplarzach zezwolenia na wykonanie pracy oraz stosowac sie do
postanowien w nim zawartych.
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14.

15.

16.

17.

Podczas wykonywania pracy wykonawca powinien stosowac sie do polecen nadzorujacego,
o ile zostat wyznaczony.

Po zakonczeniu pracy wykonawca powinien zwrdci¢ dopuszczajgcemu (nadzorujgcemu, o ile
zostat wyznaczony) posiadany egzemplarz zezwolenia, po potwierdzeniu wiasnorecznym
podpisem faktu zakonczenia pracy i podpisaniu zawartych w nim o$wiadczen na obu
egzemplarzach zezwolenia. Dopuszczajgcy zatagcza obydwa egzemplarze wydanego
zezwolenia do polecenia pisemnego, na podstawie, ktorego je wystawit i zwraca jednostce
wydajacej polecenie wykonania pracy.

Przy wielodniowym dopuszczeniu do pracy na zezwolenie dopuszcza sie potwierdzenie
zakonczenia pracy przez wykonawce innego niz przyjmujacy zezwolenie przy rozpoczeciu
pracy pod warunkiem, ze jest on wymieniony w regulaminie wyigczenia napiecia.

Czas przechowywania zezwolenia na wykonanie pracy jest taki sam jak dla polecenia
wykonania pracy, na podstawie, ktérego zezwolenie zostato wydane.

§ 7. Powiadomienie o wprowadzeniu ograniczen w ruchu pociagow

1.
2.
3.

Podstawg sporzadzenia powiadomienia jest polecenie wykonania pracy.
Osobg upowazniong do sporzadzenia powiadomienia jest dopuszczajacy.

Powiadomienie powinno zawierac:

1) czas i miejsce wylgczenia napiecia;

2) wykaz tordw, rozjazdow i przejs¢ rozjazdowych, po ktorych jazda trakcjg elektryczng jest
zabroniona;

3) miejsca ustawienia wskaznikéw We lub inne sposoby osygnalizowania miejsca pracy;

4) ograniczenia predkos$ci ruchu pociggdw w rejonie miejsca pracy;

5) wykaz posterunkow ruchu, ktore dyzurny ruchu zobowigzany jest powiadomi¢ o
wprowadzonych ograniczeniach.

Powiadomienie nalezy sporzadzi¢ w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 4a.

Dopuszczajacy wrecza oryginat powiadomienia wiasciwemu dyzurnemu ruchu za pisemnym
potwierdzeniem. Warunkiem wreczenia powiadomienia jest uzyskanie zgody dyzurnego
ruchu na zamknigcie toru.

W przypadku braku obsady posterunkow ruchu w miejscu wykonywania pracy (np. przy
zdalnym sterowaniu urzgdzeniami srk) dopuszczajagcy przekazuje powiadomienie 0
ograniczeniach w ruchu pociggdw w udokumentowany sposob (telefonogram, fax itp.)
wiasciwemu dyzurnemu ruchu odpowiedzialnemu za prowadzenie ruchu pociggéw na danym
szlaku.

Dopuszczajacy po zakonczeniu robdt obowigzany jest powiadomi¢ wiasciwego dyzurnego
ruchu o odwotaniu wprowadzonych ograniczen w ruchu pociggow (zatgcznik nr 4b).

Powiadomienie o ograniczeniach w ruchu pociggéw moze by¢ przestane za pomoca srodkow
technicznych (fax, poczta elektroniczna, telefonogram) za potwierdzeniem odbioru, gdy
sterowanie urzadzeniami srk jest zdalne i miejsce wykonywania pracy nie jest siedzibg
dyzurnego ruchu, a jest w jego zarzadzaniu.

§ 8. Pouczenie pisemne

1.

2.

Realizacja czynnosci wynikajacych z treSci polecenia wykonania pracy powinna byc¢
poprzedzona  pouczeniem  pisemnym  zespotu  pracownikow  kwalifikowanych,
przeprowadzonym przez Kierujgcego zespotem.

Pouczenie pisemne powinno zawierac nastepujace informacje:
1) czas i miejsce pracy;
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2) rodzaj i zakres wykonywanej pracy, z ewentualnym przydziatlem czynnosci dla
poszczegblnych pracownikow, o ile charakter robét tego wymaga;

3) zakres wylaczenia urzadzen spod napiecia, ze wskazaniem numerow tgcznikdw i 0séb
wykonujacych czynnosci tgczeniowe;

4) miejsce zatozenia (lokaty konstrukcji wsporczych, nr toru, rozjazdu) przenosnych
uszyniaczy ochronnych, ze wskazaniem 0s6b wykonujacych te czynnosci;

5) okreslenie miejsc niebezpiecznych;

6) miejsca ustawienia wskaznikow We lub inne sposoby osygnalizowania miejsca pracy, ze
wskazaniem 0s6b wykonujacych te czynnosci;

7) wskazanie $rodkéw technicznych i Srodkéw bhp, sprzetu ochronnego, ktdre nalezy
stosowac¢ podczas wykonywania pracy.

Przyktadowy wzor pouczenia pisemnego dla zespotu pracownikow kwalifikowanych WKD
ujeto w zatgczniku nr 5.

Fakt dokonania pouczenia wszyscy pracownicy zespolu (facznie z dopuszczajgcym, jesli
wchodzi w skfad zespotu) potwierdzajg wiasnorecznym podpisem pod trescig ,,Pouczenia
pisemnego”. ,Pouczenie pisemne” nalezy zataczy¢ do egzemplarza polecenia wykonania
pracy, ktéry posiada kierujacy zespotem.

Formularz ,,Pouczenia pisemnego” powinien by¢ przechowywany przez taki sam okres jak
formularz polecenia wykonania pracy, ktérego dotyczy.

8§ 9. Przygotowanie miejsca pracy

1.

Przygotowania miejsca pracy i dopuszczenia do pracy dokonuje pracownik petnigcy funkcje
dopuszczajgcego.

Do przygotowania miejsca pracy dopuszczajagcy moze przystagpi¢ po dopetnieniu

nastepujacych warunkow:

1) otrzymaniu polecenia wykonania pracy;

2) zgloszeniu przez kierujacego zespotem pracownikow (nadzorujgcego) gotowosci do
rozpoczecia pracy;

3) ustaleniu z kierownikiem robdt, o ile zostat wyznaczony, podziatu zadan zwigzanych z
przygotowaniem i likwidacjg miejsc pracy;

4) powiadomieniu dyzurnego ruchu o wprowadzeniu ograniczen w ruchu pociggow i
uzyskaniu od niego zgody na wyigczenie napiecia i zamkniecie toru;

5) powiadomieniu dyspozytora WKD (kierownika robdt, o ile zostat wyznaczony) o
wydaniu zgody przez dyzurnego ruchu na wytgczenie napiecia;

6) uzyskaniu powiadomienia od dyspozytora WKD (kierownika robdt, o ile zostat
wyznaczony) o dokonanych czynnosciach #gczeniowych zgodnych z treScig polecenia
wykonania pracy;

7) uzyskaniu zgody dyspozytora WKD (kierownika robét, o ile zostat wyznaczony) na
przygotowanie miejsca pracy.

Dyspozytor WKD, w uzgodnieniu z dopuszczajacym (kierownikiem robot, o ile zostat
wyznaczony), wykonuje czynnosci faczeniowe za pomocg wytgcznikow zasilaczy i LPN,
odgcznikow sterowanych zdalnie i lokalnie oraz powoduje unieruchomienie ich napedow
przed przypadkowsg zmiang potozenia z nastawni zdalnego sterowania (NC).

Zgode na przygotowanie miejsca pracy wydaje dopuszczajgcemu dyspozytor WKD lub
kierownik robdt, o ile zostat wyznaczony, ustnie bezposrednio lub za posrednictwem
Srodkow tacznosci.

Przygotowanie miejsca pracy, ktére wymaga wytgczenia napiecia z sieci jezdnej, polega na
wykonaniu nastepujgcych czynnosci w ustalonej kolejnosci:

1) osygnalizowaniu miejsca pracy;

2) wylaczeniu i odigczeniu sieci jezdnej spod napiecia;
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3) unieruchomieniu napedow {gcznikdw, za pomocg, Kktorych dokonano wytgczenia
i odigczenia napiecia, w sposob uniemozliwiajacy przypadkowsg zmiane ich potozenia;

4) sprawdzeniu braku napiecia w sieci jezdnej;

5) zatozeniu przenosnych uszyniaczy ochronnych.

Przygotowanie miejsca pracy przy LPN polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci w

ustalonej kolejnosci:

1) przygotowaniu miejsca pracy na sieci jezdnej zgodnie z ust. 5;

2) wylgczeniu i odtgczeniu LPN spod napiecia;

3) unieruchomieniu napedéw {gcznikdéw, za pomoca, ktorych dokonano wylgczenia i
odigczenia napiecia w LPN, w sposob uniemozliwiajacy przypadkowg zmiane ich
potozenia;

4) sprawdzeniu braku napiecia w przewodach LPN;

5) zatozeniu przenosnych uszyniaczy ochronnych.

Zabrania sie wykonywania czynnosci tgczeniowych bez zgody dyspozytora WKD
(kierownika robot, o ile zostat wyznaczony).

Czynnosci zwigzane z przygotowaniem miejsca pracy moga by¢ wykonywane pod nadzorem
dopuszczajgcego przez przydzielonych mu do pomocy pracownikéw uprawnionych,
bedacych cztonkami zespotu wykonujgcego prace.

Nadz6r dopuszczajgcego, o ktbrym mowa w ust. 8, polega na:

1) wydaniu przydzielonym pracownikom dyspozycji dotyczacych kolejnosci wykonania
przez nich czynnosci fgczeniowych;

2) wydaniu dyspozycji zatozenia przenosnych uszyniaczy ochronnych w lokatach
okre$lonych w poleceniu wykonania pracy;

3) przyjeciu od kazdego pracownika potwierdzenia wykonania zleconych zadan.

§ 10. Dopuszczenie do pracy

1.

Rozpoczecie pracy musi by¢ poprzedzone dopuszczeniem do jej wykonania przez
dopuszczajgcego.

Dopuszczajgcy dokonuje dopuszczenia do pracy:

1) zespotu pracownikow kwalifikowanych;

2) nadzorujacego, o ile zostat wyznaczony;

3) wykonawcy niekwalifikowanego, nie wykonujacego prac eksploatacyjnych przy sieci
gornej, w przypadku, gdy nie wyznaczono nadzorujgcego.

Dopuszczenie do pracy polega na:

1) sprawdzeniu przygotowania miejsca pracy przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem
pracownikdw lub nadzorujacego;

2) wskazaniu lub okre$leniu miejsca pracy i jego granic;

3) wskazaniu miejsc niebezpiecznych i zagrozerh wystepujacych w sgsiedztwie miejsca
pracy;

4) pouczeniu o warunkach bezpiecznego wykonywania pracy;

5) udowodnieniu braku napiecia w miejscu pracy;

6) potwierdzeniu dopuszczenia do pracy zgodnie z ust. 4 lub 5.

Fakt przygotowania miejsca pracy i dopuszczenia do pracy zespotu pracownikéw
kwalifikowanych lub nadzorujgcego dopuszczajacy powinien potwierdzi¢ w odpowiednich
rubrykach swojego egzemplarza polecenia i egzemplarza znajdujgcego sie u kierujgcego
zespotem lub nadzorujacego.

Fakt przygotowania miejsca pracy, udowodnienia braku napiecia i zgody na wykonywanie
pracy przez zespdl pracownikow niekwalifikowanych spoza WKD dopuszczajacy lub
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nadzorujacy powinien potwierdzi¢ swoim podpisem na obydwu egzemplarzach zezwolenia
na wykonanie pracy.

Po dopuszczeniu do pracy oryginat polecenia wykonania pracy pozostaje w posiadaniu
Kierujagcego zespotem pracownikow kwalifikowanych lub nadzorujacego, jesli zostat
wyznaczony, a oryginat zezwolenia na wykonanie pracy — w posiadaniu Kierujgcego
zespotem pracownikdw niekwalifikowanych.

§ 11. Przebieg pracy

1.

Od chwili dopuszczenia do pracy kierowanie pracami, podejmowanie decyzji zwigzanych z
ich realizacja, wydawanie dyspozycji wykonania poszczegoélnych czynnosci i dopilnowanie
wiasciwego ich wykonania nalezy do obowigzkow Kierujgcego zespotem.

Jezeli w czasie pracy warunki wykonywania prac nie pozwalajg kierujgcemu zespotem
pracownikdw na bezposredni udziat w pracy, kierujacy zespolem powinien ograniczyé
wykonywanie swoich czynnosci do sprawowania nieprzerwanego nadzoru.

Pracownicy wykonujacy prace powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej,
odziez, obuwie robocze oraz narzedzia zapewniajgce bezpieczne warunki pracy.

W czasie wykonywania pracy nalezy postugiwac sie sprzetem i narzedziami w taki sposob,
aby zadng czescig ciata lub narzedzia (sprzetu) nie przekraczaé granic miejsca pracy.

Podczas wykonywania prac zabrania sie:

1) rozszerzania pracy poza zakres i miejsce okre$lone w poleceniu;

2) dokonywania zmiany potozenia napeddéw tacznikOw i aparatury tgczeniowej uzytej do
odfgczenia napiecia podczas przygotowania miejsca pracy;

3) dokonywania zmian w osygnalizowaniu miejsca pracy;

4) zdejmowania przeno$nych uszyniaczy (uziemiaczy) ochronnych, jezeli ich zdjecie nie
zostato przewidziane w poleceniu;

5) przekraczania granic wyznaczonego miejsca pracy.

8 12. Przerwy w pracy

1.

Przerwg w pracy jest przerwanie wykonywania czynnosci w miejscu robot bez likwidacji
miejsca pracy.

Przerwy w pracy moga by¢ zarzadzone przez:
1) kierujacego zespotem pracownikow;

2) kierownika robdt;

3) nadzorujacego;

4) dyspozytora WKD.

Przerwa w pracy moze by¢ spowodowana:

1) koniecznoscig opuszczenia miejsca pracy przez Kierujacego zespotem lub nadzorujgcego;
2) nagfa, niekorzystng zmiang warunkow atmosferycznych;

3) pojawieniem sie zagrozen w miejscu pracy;

4) zmiang warunk6w wykonywania pracy;

5) zaistnieniem wypadku lub wydarzenia kolejowego;

6) koniecznosScig zmiany organizacji lub technologii robét.

Przerwe w pracy nalezy odnotowa¢ we wszystkich egzemplarzach pisemnego polecenia
wykonania pracy.

Po przerwie w pracy jej wznowienie moze nastgpi¢ za zgoda osoby, ktéra przerwe zarzadzita
I po ponownym dopuszczeniu do pracy przez dopuszczajgcego wyznaczonego w poleceniu.

Nie wymaga sie ponownego dopuszczenia do pracy po przerwie, jezeli:
1) w czasie trwania przerwy zespét pracownikdw nie opuscit miejsca pracy;
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2) miejsce pracy na czas opuszczenia go przez zespot pracownikow zostato zabezpieczone
przed dostepem 0s6b postronnych;

3) kierujgcy zespotem lub nadzorujacy przed wznowieniem pracy dokonat dokfadnego
sprawdzenia zabezpieczenia miejsca pracy i stwierdzit, ze jego stan nie ulegt zmianie i
jest zgodny z wymogami polecenia wykonania pracy.

Jezeli podczas sprawdzania, o ktorym mowa w ust. 6 pkt 3, zostanie stwierdzona zmiana tego
zabezpieczenia wznowienie pracy bez ponownego dopuszczenia jest niedozwolone.

O przerwie w pracy wymagajacej ponownego dopuszczenia przed jej wznowieniem,
Kierujacy zespotem lub nadzorujagcy zobowigzany jest powiadomié dopuszczajgcego i
przekaza¢ mu oryginat polecenia wykonania pracy po uprzednim podpisaniu. Ponowne
dopuszczenie do pracy stanowi podstawe jej wznowienia.

Ponowne dopuszczenie do pracy powinno by¢ udokumentowane w egzemplarzach polecenia
wykonania pracy, bedacych w posiadaniu kierujacego zespotem pracownikdw
(nadzorujacego, o ile zostat wyznaczony), dopuszczajgcego i dyspozytora WKD.

§ 13. Zakonczenie pracy

1.

Zakonczenie pracy powinno nastgpi¢ po wykonaniu prac okresSlonych w poleceniu
wykonania pracy, z zastrzezeniem ust. 2.

W uzasadnionych przypadkach zakonczenie pracy moze nastapi¢ przed wykonaniem catego
zakresu prac okreslonych w poleceniu wykonania pracy, na podstawie decyzji wydanej przez
Kierujacego zespotem, dyspozytora WKD (koordynujgcego) oraz nadzorujgcego i kierownika
robot, o ile zostali wyznaczeni.

Zakonczenie pracy przez zespdt pracownikow kwalifikowanych nastepuje po dokonaniu

przez kierujacego zespotem nastepujacych czynnosci:

1) spowodowaniu uprzatniecia stanowiska pracy;

2) stwierdzeniu prawidtowosci stanu technicznego sieci w miejscu pracy;

3) sprowadzeniu sprzetu zmechanizowanego oraz pomostow obrotowych i pantografow
pomiarowych do pozycji transportoweyj;

4) wyprowadzeniu pracownikow z miejsca pracy poza granice strefy prac w poblizu
napiecia;

5) zabezpieczeniu wej$¢ na pomosty robocze;

6) wydaniu podlegtym pracownikom zakazu zblizania si¢ do elementow sieci gornej;

7) powiadomieniu dopuszczajacego o zakonczeniu pracy;

8) potwierdzeniu pisemnym faktu zakonczenia pracy na oryginale polecenia wykonania
pracy i na egzemplarzu znajdujagcym sie u dopuszczajacego oraz zfozeniu o$wiadczenia,
0 ktorym mowa w ust. 6;

9) zwrdceniu oryginatu polecenia dopuszczajgcemu.

Zakonczenie pracy przez zespot pracownikdéw niekwalifikowanych, wymagajace likwidacji

miejsca pracy i zalgczenia napiecia, nastepuje po dokonaniu przez kierujgcego zespotem

nastepujacych czynnosci:

1) spowodowaniu uprzatniecia stanowiska pracy;

2) sprowadzeniu sprzetu zmechanizowanego do pozycji transportoweyj;

3) wyprowadzeniu pracownikéw z miejsca pracy poza granice strefy prac w poblizu
napiecia;

4) wydaniu podlegtym pracownikom zakazu zblizania sie do elementéw sieci gérnej;

5) zwrdceniu dopuszczajacemu lub nadzorujagcemu, jezeli zostat wyznaczony, zezwolenia
na wykonanie pracy po podpisaniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 7.

Jezeli polecenie wykonania pracy dotyczylo wylgczenia napiecia dla robot
nawierzchniowych zwigzanych ze zmiang planu lub, niwelety toru, sprawdzenia stanu sieci

WKD E-2 ver. 01



Strona 18 / Stron 62

10.

11.

jezdnej nalezy dokona¢ za pomocag pojazdu z pantografem pomiarowym lub inng,
dopuszczong do stosowania, metoda pozwalajgcg oceni¢ przydatno$¢ sieci jezdnej do
podjecia ruchu trakcjg elektryczna.

Kierujacy zespotem pracownikdéw kwalifikowanych spoza WKD skfada oswiadczenie, ze w
czasie wykonywania prac sie¢ gorna nie zostata uszkodzona, a sie¢ powrotna i uszyniajgca
pozostawione w stanie umozliwiajgcym zatgczenie napiecia, i potwierdza to podpisem w
czesci C egzemplarza polecenia wykonania pracy.

Kierujacy zespotem pracownikow niekwalifikowanych spoza WKD skiada o$wiadczenie o
pozostawieniu urzgdzen w stanie umozliwiajacym zatgczenie napiecia, a wykonane prace nie
spowodowaty zmiany potozenia toréw w planie i profilu, i potwierdza to podpisem na obu
egzemplarzach zezwolenia na wykonanie pracy.

Dopuszczajgcy po zwrdceniu przez Kkierujgcego zespotem (nadzorujgcego) polecenia
wykonania pracy (zezwolenia na wykonanie pracy) i uzyskaniu zgody kierownika robot, o ile
zostat wyznaczony, przystepuje do nastepujacych czynnosci zwigzanych z likwidacjg miejsca
pracy:

1) wzrokowego sprawdzenia stanu technicznego sieci, w miare istniejgcych mozliwosci,
oraz faktu opuszczenia przez pracownikdéw miejsca pracy;

2) zdjecia lub spowodowania zdjecia przeno$nych uszyniaczy ochronnych i zlikwidowania
osygnalizowania miejsca pracy, z zastrzezeniem ust. 9;

3) zgloszenia dyspozytorowi WKD (kierownikowi robdt, o ile zostal wyznaczony)
gotowosci do zalgczenia napiecia, a nastepnie wykonania wydanych przez niego
dyspozyciji;

4) powiadomienia dyzurnego ruchu o odwotaniu wprowadzonych ograniczen w ruchu
pociggow.

Jezeli wyznaczono kierownika robot, zgode na zdjecie przenosnych uszyniaczy ochronnych i
likwidacje osygnalizowania miejsca pracy poszczegélnym dopuszczajgcym wydaje
kierownik robdt po otrzymaniu od wszystkich dopuszczajagcych powiadomienia o
zakonczeniu pracy i gotowosci do likwidacji miejsc pracy oraz gdy uzna, ze zaistniaty
warunki do likwidacji miejsca pracy okre$lonego w poleceniu.

W czynnosciach zwigzanych z likwidacjg miejsca pracy moga bra¢ udziat, pod nadzorem
dopuszczajacego, Kierujacy zespotem pracownikow i cztonkowie tego zespotu.

Po uruchomieniu urzadzenn dopuszczajacy przekazuje poleceniodawcy posiadane
egzemplarze polecenia wykonania pracy (zezwolenia na wykonanie pracy).
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ROZDZIAL 3

ZASADY ORGANIZACJII | WARUNKI TECHNICZNE
WYKONYWANIA PRACY PRZY SIECI JEZDNEJ
POD NAPIECIEM

§ 14. Postanowienia ogolne

1.

Praca przy sieci jezdnej pod napieciem jest praca, podczas ktorej pracownicy, przebywajac
na izolowanym pomoscie roboczym, znajdujg sie na potencjale sieci jezdnej i dotykajg
elementow sieci jezdnej bedacych pod napieciem, jednocze$nie znajdujac sie wewnatrz
strefy prac pod napieciem lub siegajac w jej obszar czescig swego ciata, narzedziem lub
innym przedmiotem.

Praca pod napieciem wymaga zastosowania wiasciwej technologii, narzedzi pracy i srodkow
ochronnych.

Praca przy sieci jezdnej pod napieciem moze by¢ wykonywana wylgcznie przez zespét
pracownikéw kwalifikowanych posiadajgcych pisemne upowaznienia do wykonywania tego
rodzaju prac, wydane przez prowadzacego eksploatacje. WzOr upowaznienia stanowi
zatgcznik nr 6 do niniejszej instrukcji.

Praca przy sieci jezdnej pod napieciem moze by¢é wykonywana przy wykorzystaniu wagonu
przystosowanego do tego rodzaju prac, wyposazonego w izolowany pomost roboczy.

WarunkKi techniczne, jakim powinien odpowiadac izolowany pomost roboczy, okreslone sg w
odrebnej regulacji wewnetrznej WKD.

§ 15. Podstawa wykonania pracy

1.

Praca przy sieci jezdnej pod napieciem moze by¢ wykonana na:
1) polecenie pisemne;
2) polecenie ustne.

Osobami upowaznionymi sg:

1) kierownik komérki wykonawczej prowadzacej eksploatacje lub jego zastepca — do
wydawania polecen pisemnych na wykonanie prac biezagcego utrzymania;

2) dyspozytor WKD — do wydawania polecen ustnych na wykonanie napraw awaryjnych i
doraznych zabezpieczajgcych urzadzenia przed powiekszeniem zakresu uszkodzen.

Pisemne polecenie wykonania pracy pod napieciem powinno zawierac:

1) nazwe jednostki organizacyjnej lub komdrki wykonawczej wydajacej polecenie;

2) numer ewidencyjny polecenia wg rejestru polecen;

3) rodzaj i zakres wykonywanej pracy;

4) imie i nazwisko kierujgcego zespotem;

5) liczbe pracownikow i imienny skiad zespotu;

6) miejsce pracy z okre$leniem jego granic;

7) planowany termin i czas rozpoczecia oraz zakonczenia pracy;

8) srodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy — informacje o badaniu izolacji
pojazdu z izolowanym pomostem roboczym;

9) date wydania polecenia;

10) imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe i podpis poleceniodawcy.

Pisemne polecenie powinno umozliwia¢ dokonanie adnotacji o jego realizacji, a w
szczegOlnosci:
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1) potwierdzenie wykonania préby izolacji pomostu roboczego i sprawdzenie stanu
technicznego pojazdu pod napieciem;

2) potwierdzenie przyjecia do wiadomosci treSci polecenia przez Kierujgcego zespotem
pracownikdw oraz przez cztonkow zespotu;

3) zgode dyzurnego ruchu na wykonanie pracy;

4) powiadomienie dyspozytora WKD o0 rozpoczeciu pracy;

5) czas rozpoczecia i zakonczenia pracy;

6) informacje o przerwach w pracy;

7) powiadomienie dyzurnego ruchu i dyspozytora WKD o zakornczeniu pracy;

8) informacje o zaistniatych podczas pracy wydarzeniach.

W pracach pod napieciem kierujacy zespotem petni réwniez funkcje dopuszczajacego.

Wz6r pisemnego polecenia wykonania pracy przy sieci jezdnej pod napieciem stanowi
zalacznik nr 7, a sposdb jego wypetniania okres$lajg "Wytyczne..." zawarte w zalgczniku nr 8.

7. Dopuszcza sie sporzadzanie pisemnych polecern wykonania pracy w innym ukladzie
graficznym niz wedtug wzoru z zalgcznika nr 7, natomiast nie wolno jest dokonywa¢ zmian
tresci i kolejnosci punktéw polecenia.

§ 16. Wykaz prac, ktore mozna wykonywaé pod napieciem
Pod napieciem mozna wykonywaé wylacznie prace oznaczone w ponizszej tabeli znakiem ,,+”

Wyszczeadlnienie czesci WyszczegOlnienie czynnosci, Rodzaj sieci jezdnej
y siegi jezdnej ¢ ktére mozna wykonywac skompen- poiskompen-
pod napieciem sowana sowana
1 2 3 4
sprawdzenie stanu + +
pomiar zuzycia + +
Przewdd jezdny pomiar wysokosci zawieszenia + +
pomiar odsuwu + +
regulacja odsuwu + +
Lina no$na sprawdzenie stanu + + 2
Zawieszenia sprawdzenie stanu + NIE
uelastyczniajgce dokrecanie uchwytow + NIE
sprawdzenie stanu + +
pomiar wielkosci zwisu + NIE
dokrecanie uchwytow + +
Kotwienia $rodkowe Wymiana po{aczenia ) N
mechanicznego typu ,,V”
regulacja potaczen N N
lina no$na — przewod jezdny
) sprawdzenie stanu + +
Izolator sekcyjny -
) regulacja + +
(zwarty na czas robot) - -
wymiana prowadnic + +
. sprawdzenie stanu + +
Polaczenia elektryczne - —
. . . dokrecanie zaciskow + +
miedzysekcyjne, rozjazdowe . —
inne wymiana potgczen rozjazdowych N N
i miedzysekcyjnych ¥
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Wyszczegdlnienie czesci

WyszczegOlnienie czynnosci,

Rodzaj sieci jezdnej

97 i ktére mozna wykonywac skompen- potskompen-
sieci jezdnej pod napieciem sowana sowana
1 2 3 4
sprawdzenie stanu + +
Uchwyt pr;egubowy dokrecanie N N
przewodu jezdnego
wymiana (tylko na prostej) + +
Uchwyt przelotowy sprawdzenie stanu + NIE
liny nosnej dokrecanie + NIE
. sprawdzenie stanu + +
Uchwyt odlegtoSciowy -
. dokrecanie + +
przewodu jezdnego .
wymiana + +
sprawdzenie stanu + +
Uchwyt ramion odciggowych | dokrecanie + +
wymiana (tylko na prostej) + +
) ) sprawdzenie stanu + +
Ramiona odciggowe -
i regulacja + +
przewodu jezdnego - -
wymiana (tylko na prostej) + +
sprawdzenie stanu + +
Wieszak przewodu jezdnego | regulacja + +
wymiana + +
Wieszak wysiegu sprawdzenie stanu + NIE
pomocniczego wymiana + NIE

1) — z zachowaniem warunkow, o ktorych mowa w 8§ 19 ust. 7

2) — poza punktami podwieszen

3) — oprdcz sieci, w ktoérych ,,V” stanowi przedtuzenie liny kotwienia Srodkowego
4) — przy zachowaniu zasady demontazu po zamontowaniu nowych potgczen

8 17. Warunki, w jakich wykonywanie prac pod napieciem jest zabronione

Nie wolno wykonywac prac pod napieciem:
1) w obrebie oraz w odlegtosci mniejszej niz 3 m od:
a) skrajnych konstrukcji wsporczych rozwartego izolowanego przesta naprezenia,
b) rozwartej sekcyjnej przerwy izolacyjnej,
c) rozwartego izolatora sekcyjnego;

2) w tunelach;

3) w miejscach, w ktorych moze nastgpi¢ zblizenie ciatlem lub trzymanym w reku
przedmiotem do budowli obiektu uszynionego na odlegtos¢ mniejszg niz 0,6 m;

4) podczas burzy;

5) podczas opadéw atmosferycznych;
6) podczas silnego wiatru;
7) podczas wystepowania gestej mgty;

8) w porze nocnej;

9) przy niskich temperaturach (ponizej — 10°C).

8 18. Przygotowanie pojazdu do pracy pod napieciem

1. Kazdorazowo przed wyjazdem pojazdu do miejsca pracy nalezy:
1) sprawdzi¢ waznos¢ termindw badan;
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2) dokona¢ sprawdzenia wszystkich czesci pojazdu i pomostu roboczego, ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na stan czeSci izolujgcych, barier ochronnych, #gcznikow
bocznikujacych, pantografébw bocznikujgco-pomiarowych, urzadzerh bocznikujaco-
$lizgowych;

3) oczyscic izolatory pierwszego i drugiego stopnia izolacji;

4) sprawdzi¢ stan hamulcow i sygnatéw na pojezdzie;

5) sprawdzi¢ wyposazenie w sprzet ochronny, montazowy, przeciwpozarowy oraz
materiaty, narzedzia i srodki tgcznosci.

2. Czynnosci wymienione w ust. | nalezy wykonaé w miejscu stalego postoju pojazdu,
bezposrednio przed wyjazdem do miejsca pracy.

3. Za wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, odpowiedzialny jest kierujacy zespotem
pracownikow.

4. Zabrania sie uzycia pojazdu w przypadku stwierdzenia nieprawidfowosci w stanie
technicznym pojazdu lub w jego wyposazeniu badzZ braku aktualnych badan.

5. Rozpoczecie pracy pod napieciem musi by¢ poprzedzone wykonaniem préby izolacji
pomostu roboczego pojazdu, zwanej dalej ,,préba izolacji”, wykonanej osobiscie przez
Kierujagcego zespotem. Pozostali cztonkowie zespotu powinni w tym czasie przebywac poza
pojazdem i obserwowac wykonanie czynnosci przez kierujacego zespotem.

6. Proba izolacji polega na podaniu na pomost roboczy potencjatu sieci jezdnej i powinna by¢
przeprowadzona w nastepujacy sposob:

1) Kkierujacy zespotem pracownikdéw, po wejsciu na pomost roboczy pojazdu, dotyka
stykiem probierczym tacznika bocznikujgcego do wysiegu pomocniczego podwieszenia
sieci jezdnej;

2) probe izolacji nalezy wykonywaé w rekawicach izolacyjnych;

3) podczas wykonywania proby izolacji nie nalezy zbliza¢ sie do elementdw sieci jezdnej
bedacej pod napieciem na odlegto$¢ mniejszg niz 0,6 m.

7. Probe izolacji nalezy uzna¢ za pozytywna, jezeli w chwili dotykania probierczym stykiem
facznika bocznikujgcego do elementu sieci bedgcej pod napieciem nie wystepujg objawy
towarzyszace wytadowaniom elektrycznym.

8. Zabrania sie rozpoczynania pracy pod napieciem z badanego pojazdu w przypadku
negatywnego wyniku proby izolacji.

§ 19. Podstawowe warunki bezpieczenstwa

1. Pojazd do prac pod napieciem powinien by¢ oznakowany w nastepujacy sposob:
1) kolorem niebieskim — elementy uszynione;
2) kolorem z6itym — elementy pierwszego stopnia izolacji, w tym pomost przejsciowy;
3) kolorem czerwonym — elementy drugiego stopnia izolacji, w tym pomost posredni i
roboczy.

2. Przemieszczanie sie pracownikow pomiedzy poszczegolnymi strefami wzajemnie od siebie
odizolowanymi nalezy uniemozliwic¢ poprzez zastosowanie skutecznych zamkniec i blokad.

3. Pracownikom realizujagcym prace przy sieci jezdnej pod napieciem wolno wykonywac
czynnosci wymagajgce dotykania elementdw sieci jezdnej znajdujgcych sie pod napieciem
lub zblizania sie do tych elementow na odlegtos¢ mniejszg niz 0,6 m tylko wtedy, gdy:

1) stojg oni na izolowanym pomoscie roboczym;

2) pojazd ustawiony jest na torze, ktdrego przynajmniej jeden tok szyn stanowi ciggty
obwdd powrotny dla pradu trakcyjnego;

3) izolowany pomost roboczy znajduje sie pod potencjatem sieci jezdnej przez potagczenie
go z siecig jezdng potaczeniem wyréwnawczym i pantografem lub dwoma pantografami;
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4) majg zapewniong stabilng pozycje w czasie pracy, umozliwiajgcg swobodne
postugiwanie sie obiema rekami.

W czasie, gdy izolowany pomost roboczy potgczony jest z siecig jezdng zabrania sie:

1) wechodzi¢ na pomosty izolowane;

2) schodzi¢ z pomostéw izolowanych;

3) dostarcza¢ na pomost lub przemieszcza¢ miedzy pomostami jakiekolwiek przedmioty i
materiaty;

4) dotyka¢ z izolowanego pomostu roboczego izolatorow pomostu i konstrukcji ponizej
tych izolatoréw;

5) dotykac z ziemi lub uszynionej czesci pojazdu jakichkolwiek izolatoréw i konstrukcji
pojazdu znajdujacych sie ponad izolatorami pierwszego stopnia izolacji.

Poruszanie sie pomiedzy pomostami o r6znych stopniach izolacji powinno odbywac sie
wylgcznie na polecenie kierujgcego zespotem, pojedynczo, przy czym pomost roboczy musi
by¢ odigczony od sieci jezdnej przez zdjecie pofgczenia wyrOwnawczego i opuszczenie
pantografu lub opuszczenie dwdéch pantografow.

W przypadku koniecznosci wejscia pracownika na izolowany pomost roboczy z pomostu
posredniego lub zejscia z pomostu roboczego na pomost posredni, pomost roboczy musi byé
dofgczony do sieci jezdnej przez zatozenie pofgczenia wyroéwnawczego i podniesienie
pantografu lub podniesienie dwdch pantografow. Do czasu podniesienia pantografow,
urzadzenia wyréwnawczo-$lizgowego lub zatozenia tgcznika bocznikujgcego zabrania sie
pracownikom dotykac jakichkolwiek elementow sieci jezdnej.

Podczas przebywania na bedagcym pod potencjatem sieci jezdnej izolowanym pomoscie
roboczym pojazdu zabronione jest:
1) dotykanie i zblizanie si¢ bezposrednio lub za posrednictwem jakichkolwiek przedmiotow
na odlegto$¢ mniejszg niz 0,6 m do:
a) izolatoréw podwieszen sieci jezdnej,
b) uszynionych czesci sieci,
c) czesci budowli lub obiektow znajdujacych sie nad lub obok toru kolejowego,
d) czesci sieci innych tordéw niz ten, na ktérym znajduje sie pojazd;
2) ruszanie pojazdem z duzym przyspieszeniem lub nagte hamowanie;
3) rozwijanie predkosci wigkszej niz 6 km/h.

W czasie, gdy izolowany pomost roboczy znajduje sie pod potencjatem sieci jezdnej zabrania

sie:

1) przebywa¢ na izolowanym pomoscie roboczym osobom nie wyznaczonym do
wykonywania pracy;

2) przebywac na izolowanym pomoscie roboczym wiecej niz trzem osobom réwnoczesnie;

3) wychylac sie poza bariery ochronne.

Przez caty okres pozostawania pracownikdéw na izolowanym pomoscie roboczym powinny
by¢ ustawione bariery ochronne. Bariery ochronne przeznaczone sg wylgcznie do
zabezpieczenia pracownikow przed upadkiem z pomostu roboczego i nie wolno
wykorzystywaé ich do zadnych innych celéw.

Zespot pracownikdéw wykonujacych prace pod napieciem powinien by¢ dodatkowo

wyposazony w nastepujacy sprzet:

1) 2 przeno$ne uszyniacze ochronne;

2) 2 pary rekawic izolacyjnych, w tym 1 para dla pracownika wykonujacego czynnosci
pomocnicze;

3) hetmy ochronne izolacyjne.

§ 20. Skiad zespotu i kwalifikacje pracownikow

Zespot wykonujacy prace pod napieciem powinien skladac sie z:
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1) dwdch lub trzech pracownikdéw uprawnionych, pracujacych bezposrednio na izolowanym
pomoscie roboczym, posiadajacych pisemne upowaznienie prowadzacego eksploatacje
do wykonywania pracy pod napieciem; jeden z tych pracownikoéw petni funkcje
Kierujgcego zespotem;

2) pracownika uprawnionego przebywajacego w czasie pracy zespotu poza pojazdem, do
ktorego obowigzkéw nalezy udzielanie lub zorganizowanie pomocy w razie wypadku
pracownikom przebywajacym na izolowanym pomoscie roboczym; pracownik ten moze
rowniez petnic funkcje kierownika pociggu, jezeli posiada takie uprawnienia.

§ 21. Przebieg pracy

1. Przed rozpoczeciem i podczas wykonywania prac pod napieciem Kkierujgcy zespotem
pracownikdéw obowigzany jest realizowa¢ postanowienia § 21 instrukcji EBH-1, z wyjatkiem
ust. 2 pkt. 5, 6 i 18, a dodatkowo uzgodni¢ z dyzurnym ruchu czas rozpoczecia pracy i
poinformowac o powyzszym dyspozytora WKD.

2. WejScie zespotu na izolowany pomost roboczy (kolor czerwony) jest dozwolone po
uprzednim dokonaniu proby izolacji przez kierujacego zespotem i powinno odbywacé sie w
nastepujacy sposob:

1) Kierujacy zespotem wprowadza pracownika (pracownikow) na nieizolowany pomost
pojazdu w obrebie ogrodzenia (kolor niebieski), zamyka furtke na zamek od wewnatrz i
klucz zabiera ze soba;

2) Kkierujacy zespotem otwiera drzwi od kabiny pojazdu lub pomostu pierwszego stopnia
izolacji (kolor zo6tty), wprowadza pracownika (pracownikow) do kabiny lub na pomost,
zamyka drzwi od wewnatrz na klucz i klucz zabiera ze sobag;

3) kierujacy zespolem wprowadza pracownika (pracownikéw) na izolowany pomost
posredni drugiego stopnia izolacji (kolor czerwony) i zamyka zabezpieczenie,
uniemozliwiajgc schodzenie z tego pomostu w przypadku, gdy pomost ten i pomost
roboczy znajduje sie pod potencjatem sieci jezdnej;

4) kierujacy zespotem z pomostu posredniego sprawdza cisnienie powietrza w obwodzie
zasilajgcym pantograf (pantografy), ktére powinno wynosi¢ 0,5 MPa; po stwierdzeniu
wiasciwego ciSnienia podnosi pantograf (pantografy); w rozwigzaniu konstrukcyjnym
pojazdu z jednym pantografem, po dotknieciu $lizgacza pantografu do przewoddw
jezdnych, kierujacy zespotem podnosi urzadzenie wyréwnawczo-$lizgowe lub zaklada
potaczenie wyréwnawcze;

5) po podniesieniu pantograféw, urzadzenia wyrdwnawczo-$lizgowego lub zalozeniu
polaczen wyrdwnawczych, Kierujacy zespotem podnosi oraz zabezpiecza barierki
ochronne, po czym stojac na izolowanym pomoscie roboczym dotyka zewnetrzng strong
dioni przewodu jezdnego, udowadniajagc tym wiasciwosci izolacyjne pomostu; zezwala
pracownikowi (pracownikom) przebywajagcemu na pomoscie posrednim na wejscie na
izolowany pomost roboczy;

6) pracownik (pracownicy) zespotu, do czasu udowodnienia wiasciwosci izolacyjnych
izolowanego pomostu roboczego przez kierujgcego zespotem, przebywa na izolowanym
pomoscie posrednim.

3. Wszystkie czynnosci wykonywane z pomostu roboczego przy sieci jezdnej znajdujacej sie pod
napieciem mogg byC realizowane wylgcznie na komende Kierujgcego zespolem. Komenda
adresowana do okreslonego pracownika wymaga wymienienia jego nazwiska. Komende
skierowang do catego zespotu nalezy poprzedzi¢ stowem ,,zespot’.

4. Kolejng komende mozna wydaé dopiero po wykonaniu wczesniejszej.

Kierujgcy zespotem przez caly czas pracy na pomoscie roboczym powinien sprawowac
nieprzerwany nadzor nad pracownikiem (pracownikami) zespotu znajdujacym sie na
izolowanym pomoscie roboczym.
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6.

W razie koniecznosci opuszczenia pomostu roboczego przez Kierujgcego zespotem
obowigzany jest on przerwac prace do czasu swego powrotu, a cztonkdw zespotu sprowadzic
z izolowanego pomostu roboczego do kabiny lub poza pojazd, postepujac zgodnie z zapisami
zawartymi w ust. 2 do 4.

Rusza¢ pojazdem wolno wylacznie na sygnat Kierujacego zespotem dawany kierownikowi
pociggu: recznie, przyborami sygnalizacyjnymi lub przez radiotelefon, badZ tez za pomoca
zdalnego sterowania pojazdem trakcyjnym

§ 22. Zakonczenie pracy

1.

Po powiadomieniu przez Kierujacego zespolem o zakonczeniu pracy, pracownik
(pracownicy) zespotu powinien uprzatngé stanowisko pracy i na komende kierujgcego
zespotem zej$¢ na pomost posredni drugiego stopnia izolacji.

Kierujacy zespotem pracownikéw skiada barierki ochronne na izolowanym pomoscie
roboczym, po czym zdejmuje pofgczenie wyrdéwnawcze, schodzi na pomost posredni
drugiego stopnia izolacji, skad opuszcza pantograf (pantografy) Ilub urzadzenie
wyréwnawczo-$lizgowe.

Po zdjeciu potgczen wyréwnawczych lub opuszczeniu pantografow nie wolno zblizac sie do
elementOw sieci jezdnej bedacej pod napieciem na odlegto$¢ mniejsza niz 0,6 m.

Po otwarciu zabezpieczenia schoddw zesp6t schodzi na pierwszy stopien izolacji do kabiny
pojazdu lub na pomost (kolor z6tty).

Kierujacy zespotem po stwierdzeniu, ze caty zespot znajduje sie na pierwszym stopniu
izolacji zamyka wejscie prowadzace na schody wejsciowe na pomost posredni, a nastepnie
otwiera drzwi i wyprowadza zespét na nieizolowany pomost pojazdu w obrebie ogrodzenia,
zamyka wejscie na pierwszy stopien izolacji i otwiera drzwi (furtke wyjsciowg) celem
sprowadzenia zespotu z nieizolowanego pomostu pojazdu na zewnatrz.

Zakonczenie pracy Kkierujagcy zespolem pracownikow zglasza dyzurnemu ruchu i
dyspozytorowi WKD.
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ROZDZIAL 4

ZASADY ORGANIZACJII | WARUNKI TECHNICZNE

WYKONYWANIA PRACY PRZY SIECI GORNEJ | WJEJ POBL,IZU
PODCZAS LIKWIDACJI SKUTKOW WYDARZEN | WYPADKOW

8 23. Podstawowe zasady postepowania

1.

10.

11.
12.

Postanowienia niniejszego rozdziatu dotyczg prac awaryjnych polegajacych na:

1) naprawie urzadzen sieci gornej bezposrednio po zaistnieniu awarii, w tym czynnosci
zwigzanych z usuwaniem zagrozen stwarzajgcych mozliwo$¢ powigkszenia zakresu
uszkodzen;

2) likwidacji skutkow wypadkdw i wydarzen w poblizu sieci gérnej, w tym zabezpieczenia
urzagdzen na dachu elektrycznego pojazdu trakcyjnego oraz prowadzenia dziatan
ratowniczych.

Prace awaryjne wymagaja wylaczenia napiecia z sieci gornej.

Dopuszcza sie wykonywanie prac awaryjnych przy sieci jezdnej pod napieciem, ujetych w
wykazie w 8 16 niniejszej instrukcji.

Po otrzymaniu informacji o uszkodzeniu sieci gérnej w wyniku wypadku lub wydarzenia
kolejowego dyspozytor WKD, po zlokalizowaniu miejsca uszkodzenia, powinien
bezzwlocznie powiadomic zainteresowanych dyzurnych ruchu o ograniczeniach w ruchu
pociaggéw, a w przypadkach okreslonych w Instrukcji dla dyspozytorow elektroenergetyki
kolejowej ET-1 rowniez dyspozytora Centralnej Dyspozytury Energetyki.

Prace awaryjne, okreslone w ust. I, wykonywane sg na polecenie ustne wydawane przez
dyspozytora WKD.

Czynnosci zwigzane z ratowaniem zycia lub zdrowia ludzkiego oraz urzadzen i mienia przed
zniszczeniem mogg by¢ wykonywane bez polecenia.

Pracownicy upowaznieni do obstugi odtgcznikdéw sekcyjnych na sieci jezdnej, po powzieciu
informacji o zaistniatym na torze zelektryfikowanym wypadku Ilub wydarzeniu,
zagrazajgcym zyciu lub mieniu, majg prawo z wiasnej inicjatywy dokona¢ otwarcia
odigcznikow sekcyjnych pozbawiajac sie¢ jezdng napiecia w miejscu wydarzenia i
natychmiast powiadomic o tym dyspozytora WKD.

Podczas awarii sieci gornej oraz w razie wypadku lub wydarzenia zaistniatego w jej poblizu,
pracownicy upowaznieni do obstugi odigcznikéw sekcyjnych sieci jezdnej obowigzani sg
wykonac¢ polecenie fgczeniowe dyspozytora WKD.

Dyspozytor WKD bez zbednej zwloki kieruje do miejsca awarii niezbedne sity i Srodki. W
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 18, sposob postepowania wymaga uzgodnienia z
kierujgcym akcja ratownicza.

Po przybyciu na miejsce awarii Kierujgcy zespotem pracownikow kwalifikowanych

zobowigzany jest:

1) zglosic sie do kierujgcego akcjg ratowniczg i stosowac sie do wydawanych przez niego
polecen;

2) rozpoznac i zgtosi¢ dyspozytorowi WKD stan urzadzen sieci trakcyjnej i LPN;

3) uzgodni¢ z dyspozytorem WKD dalszy sposob postepowania.

Decyzje o wydaniu ustnego polecenia wykonania pracy podejmuje dyspozytor WKD.

Fakt wydania i przyjecia polecenia ustnego winien by¢ udokumentowany przez dyspozytora
WKD oraz kierujgcego zespotem. Tres$¢ polecenia powinna zawiera¢ dane okreSlone w § 5
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ust. 1 w przypadku prac z catkowicie wytgczonym napieciem lub w poblizu napiecia oraz §
15 ust. 3 w przypadku prac pod napieciem. Tres¢ polecenia ustnego powinna by¢ zapisana
przez dyspozytora WKD (poleceniodawce) i Kierujacego zespotem pracownikow
kwalifikowanych lub dopuszczajgcego (w przypadku wykonywania prac przez wykonawce
niekwalifikowanego spoza WKD) na odpowiednim druku polecenia (zatgcznik nr 1 lub nr 7
do instrukcji). Kierujacy zespotem pracownikow kwalifikowanych wypetnia druk polecenia
w tylu egzemplarzach, aby otrzymaty go réwniez wszystkie osoby funkcyjne wyznaczone w
poleceniu.

Realizacja polecenia ustnego przebiega zgodnie z postanowieniami rozdziatu 2 — dla prac
wykonywanych z catkowicie wytgczonym napieciem i w poblizu napiecia lub rozdziatu 3 -
dla prac wykonywanych pod napieciem. Obowigzujg rowniez ujete w tych rozdziatach
zasady wypetniania egzemplarzy polecen i przeprowadzania pouczen pisemnych dla zespotu
pracownikéw kwalifikowanych WKD oraz wystawiania zezwolei na wykonanie pracy,
jezeli praca realizowana jest przez zesp6t pracownikow niekwalifikowanych spoza WKD.

W przypadku, gdy dla likwidacji skutkow awarii w sieci gornej wymagany jest udziat co
najmniej dwdch zespotdw pracownikoéw, dyspozytor WKD wyznacza w poleceniu
wykonania pracy kierownika robét.

Podczas likwidacji skutkdw wydarzen i wypadkdw Kierujacy zespotem pracownikow lub
kierownik robo6t powinien stosowa¢ sie do decyzji kierujgcego akcjg ratownicza, z
uwzglednieniem zachowania zasad bezpieczenstwa pracownikow okreslonych w niniejszej
instrukcji.

W przypadku konieczno$ci wykonania prac awaryjnych w strefie prac w poblizu napiecia
przez wykonawce niekwalifikowanego i wyznaczeniu nadzorujgcego, dopuszczajagcy ma
obowigzek wreczy¢ nadzorujgcemu druk polecenia wykonania pracy sporzadzony na
podstawie tresci polecenia ustnego wydanego przez dyspozytora WKD. W przypadku, gdy
nadzorujagcy nie zostat wyznaczony, dopuszczajacy wydaje kierujgcemu zespotem
pracownikdw niekwalifikowanych spoza WKD zezwolenie na wykonanie pracy zgodnie z
zasadami okreSlonymi w 8 6 niniejszej instrukcji.

Wigczenie pod napiecie odcinka sieci gornej w rejonie wypadku lub wydarzenia moze

nastgpic po:

1) likwidacji wszystkich miejsc pracy;

2) zwrdceniu dopuszczajagcemu przez Kierujgcych zespotami (nadzorujgcych) oryginatow
polecen wykonania pracy (zezwolen na wykonanie pracy);

3) uzyskaniu przez dopuszczajgcego potwierdzenia zakonczenia akcji przez Kierujacego
akcjg ratowniczg;

4) zgloszeniu przez dopuszczajacego (kierownika robdt, o ile zostat wyznaczony)
dyspozytorowi WKD gotowosci do zatgczenia napiecia.

W przypadku prowadzenia dziatan ratowniczych w warunkach zagrozenia pozarowego lub
chemicznego dyspozytor WKD, po wytgczeniu (odigczeniu) napiecia z sieci gornej, moze
wydac zgode na jej uszynienie we wskazanej lokalizacji pracownikowi ekipy ratowniczej,
przeszkolonemu z zakresu zakfadania przenosnych uszyniaczy ochronnych.

Wydanie zgody przez dyspozytora WKD na zatozenie przeno$nych uszyniaczy ochronnych
przez przeszkolonego pracownika ekipy ratowniczej podlega odnotowaniu w dzienniku
dyspozytora i jest rbwnoznaczne z zezwoleniem na wykonywanie czynno$ci w poblizu sieci
gornej. Dyspozytor WKD obowigzany jest powiadomié¢ zainteresowanych dyzurnych ruchu
0 ograniczeniach w ruchu pociggow.

§ 24. Praca w przypadku zerwania przewodow sieci gornej
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Odcinek sieci z zerwanymi przewodami nalezy ostoni¢ lub dozorowa¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos$¢ zblizenia sie ludzi na odlegto$¢ mniejsza niz 10 m od lezacych na
ziemi przewodow.

Na odcinkach z zerwanymi przewodami zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac oraz
dotykania zerwanych przewodow, nawet w przypadku, gdy lezg one na ziemi, do czasu
uszynienia sieci gornej przeno$nymi uszyniaczami ochronnymi (przygotowania miejsca
pracy).

Prace polegajagce na zabezpieczeniu uszkodzonych przewodoéw sieci gornej w celu
uwolnienia taboru lub umozliwienia przejazdu pociggu wymagajg szczegolnej ostroznosci.

§ 25. Praca na dachu taboru kolejowego i postepowanie w przypadku koniecznosci

zwolnienia toru zajmowanego przez tabor w miejscu uszkodzenia sieci

Po przybyciu na miejsce awarii 1 stwierdzeniu, ze konieczne jest uwolnienie toru
zajmowanego przez tabor w miejscu uszkodzen sieci, Kierujgcy zespotem zgtasza ten fakt
dyspozytorowi WKD, ktéry prowadzi dalsze postepowanie zgodne zobowigzujacymi
uregulowaniami (przepisy wewnetrzne i instrukcje).

Wszelkie prace na dachu taboru kolejowego zwigzane z zabezpieczeniem uszkodzonego
odbieraka pradu, uwolnieniem taboru z uszkodzonej sieci trakcyjnej, prowizorycznym
podwieszaniem sieci, moga by¢ wykonywane po:

1) przygotowaniu miejsca pracy zgodnie z odpowiednimi postanowieniami 8 9;

2) zabezpieczeniu taboru przed zbiegnieciem;

3) roziadowaniu kondensatorow elektrycznego pojazdu trakcyjnego, jezeli znajduje sie on
w obrebie przygotowywanego miejsca pracy — przez podniesienie do uszynionej sieci
jezdnej sprawnych odbierakow pradu, a w przypadku ich uszkodzenia — przez
zamkniecie fgcznikow uszyniajacych obwod gléwny; czynnosci te zobowigzany jest
wykona¢ maszynista; wykonanie tych czynnosci odnotowuje on w ksigzce pokfadowej
pojazdu z napedem, a uprawniony pracownik pogotowia sieciowego przyjmuje ten fakt
do wiadomosci za podpisem.

Wejscie na dach i zejScie z dachu taboru moze odbywac sie przy wykorzystaniu
przeznaczonych do tego celu elementow konstrukcyjnych pojazdu lub drabiny.

Zabezpieczenie uszkodzonych odbierakéw pradu lub innych elementéw konstrukcyjnych
taboru nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig, z zachowaniem wymogow jak dla
pracy na wysokosci.

Zabezpieczenie uszkodzonych odbierakéw pradu lub innych elementéw konstrukcyjnych
taboru powinno umozliwi¢ bezpieczne przetoczenie taboru z miejsca awarii.

8 26. Postepowanie podczas gaszenia pozaru

1.

Do gaszenia pozaru urzgdzen elektrycznych nalezy uzywac srodkéw gasniczych do tego celu
przeznaczonych.

Palacy sie tabor nalezy jak najszybciej przestawic na tor niezelektryfikowany.

Akcje gaszenia pozaru na torze zelektryfikowanym lub w jego poblizu $rodkami gasniczymi
nieprzystosowanymi do gaszenia urzadzen elektrycznych mozna rozpocza¢ po wytgczeniu
napiecia i uszynieniu sieci gornej oraz roztadowaniu kondensatoréw na elektrycznych
pojazdach trakcyjnych, jezeli znajdujg sie w strefie gaszenia pozaru.

Nie wolno kierowa¢ strumienia wody oraz Srodkow i roztworéw wodnych na sie¢ gorng pod
napieciem.

Bez zbadania stanu przewoddw sieci jezdnej w miejscu pozaru nie wolno wznawia¢ ruchu
pociggow trakcja elektryczna.
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§ 27. Praca przy likwidacji skutkow wypadkow z udziatem tadunkdéw niebezpiecznych

1. Po otrzymaniu informacji o wypadku z udziatem fadunkéw niebezpiecznych na torach
zelektryfikowanych lub w ich poblizu, dyspozytor WKD dokonuje w razie koniecznosci
wylgczenia napiecia z sieci gornej.

2. Na zadanie kierujgcego akcjg ratowniczg dyspozytor WKD wysyta pogotowie sieciowe do
miejsca wydarzenia.
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ROZDZIAL 5

ZASADY ORGANIZACJII | WARUNKI TECHNICZNE
WYKONYWANIA PRAC
PRZY SIECI POWROTNEJ | SIECI USZYNIAJACEJ

§ 28. Postanowienia ogdlne

1. Prace przy sieci powrotnej i sieci uszyniajacej moga by¢ wykonywane przez wykonawce
kwalifikowanego lub niekwalifikowanego.

2. Prace przy sieci powrotnej i sieci uszyniajagcej moga by¢ wykonywane zaréwno bez
wylaczenia napiecia, jak i z wykgczeniem napiecia z sieci gorne;j.

3. Whylaczenia napiecia wymagajg prace w przypadkach, gdy niemozliwe jest zapewnienie
ciggtosci obwoddw powrotnych i uszyniajacych badz prowadzona jest odbudowa uszynienia
indywidualnego lub grupowego wykonywana w strefie prac w poblizu napiecia.

4. Bez wylgczenia napiecia z sieci gornej dopuszcza sie prowadzenie prac przy sieci powrotnej
i sieci uszyniajacej, w ktérych ciggtos¢ obwodu przeptywu pradéw powrotnych i
zwarciowych zapewniona jest przez trwate nieizolowane potgczenie mechaniczne tgczonych
elektrycznie elementow lub zostanie zastosowany odpowiedni Srodek techniczny w postaci
potaczenia wyréwnawczego pod warunkiem, ze jego montaz nie odbywa sie w strefie prac w
poblizu napiecia.

5. Jako pofgczenie wyrdwnawcze nalezy stosowac:
1) {aczniki miedzytokowe;
2) 1aczniki obejsciowe;
3) faczniki miedzytorowe.

6. Ogledziny pobiezne oraz biezgce uzupetnianie sieci powrotnej wykonywane w warunkach,
gdy zapewniona jest ciggtos¢ obwodu przeptywu pradéw powrotnych, moga byc realizowane
na podstawie dyspozycji wydanej przez zwierzchnika.

7. W przypadku prac wykonywanych w strefie w poblizu napiecia przez wykonawce
niekwalifikowanego w rejonie kabli powrotnych i uszyniajagcych lub przez wykonawce
kwalifikowanego spoza zaktadu prowadzacego eksploatacje nalezy sporzadzi¢ regulamin
wylaczenia napiecia zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 10 instrukcji EBH-1.

8. Wykonanie planowej pracy przy sieci powrotnej i sieci uszyniajgcej wymagajace wytaczenia
napiecia powinno odbywac sie na podstawie:
1) pisemnego polecenia wykonania pracy — sporzadzonego wedtug zasad okresSlonych w § 5
niniejszej instrukcji — dla zespotu pracownikéw kwalifikowanych;
2) zezwolenia na wykonanie pracy — sporzadzonego wedtug zasad okreSlonych w § 6
niniejszej instrukcji — dla pracownikow niekwalifikowanych spoza WKD.

9. Lokalizacje tokdéw izolowanych w torach okre$la sie na podstawie plandw izolacji torow i
rozjazdow lub rozpoznania szczegdtowego na gruncie.

10. Prace przy sieci powrotnej i sieci uszyniajgcej prowadzone przez wykonawce
niekwalifikowanego w rejonie przytgczenia kabli powrotnych podstacji trakcyjnej badz kabli
uszyniajgcych kabine sekcyjng wymagajg sprawowania nadzoru ze strony prowadzgcego
eksploatacje (komorki wykonawcze)).

11. Naprawy awaryjne lub dorazne przy sieci powrotnej i sieci uszyniajacej wymagajace
wylaczenia napiecia, realizowane przez wykonawce kwalifikowanego, powinny byc¢
wykonywane na polecenie ustne wydane przez dyspozytora WKD.
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12. Tre$¢, forma i sposdb przekazywania ustnego polecenia wykonania pracy powinny by¢
zgodne z zasadami okreSlonymi w § 23 ust. 12 niniejszej instrukcji.

13. Zasady wykonywania pracy przy kablach zasilaczy, powrotnych i uszyniajgcych reguluje
Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowe;j.
Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu statego EBH-1c.

14. Prace biezgcego utrzymania sieci powrotnej i sieci uszyniajacej wykonywane bez wytgczenia
napiecia z sieci gornej przez zespot pracownikdéw kwalifikowanych powinny by¢
realizowane na podstawie dyspozycji stuzbowej zwierzchnika komorki wykonawczej.

15. Przed rozpoczeciem pracy przy sieci powrotnej i sieci uszyniajgcej Kkierujacy zespotem
pracownikdéw obowigzany jest przeprowadzi¢ pouczenie wszystkich pracownikow zespotu o
warunkach bezpiecznego wykonania pracy.

§ 29. Przygotowanie miejsca pracy

1. Przygotowanie miejsca pracy z wylgczeniem napiecia z sieci gornej wymaga wykonania
czynnosci okre$lonych w § 9.

2. Prace bez wylgczania napiecia z sieci gornej nie wymagaja wykonania czynnosci
przygotowania miejsca pracy okreslonych w 8 9. W celu zapewnienia ciggtosci sieci dla
pradéw powrotnych i zwarciowych nalezy stosowac potgczenia wyréwnawcze elementow
sieci powrotnej i uszyniajgcej.

§ 30. Dopuszczenie do pracy

1. Dopuszczenie do pracy wymagajacej wytgczenia napiecia z sieci gérnej powinno zawierac¢
wszystkie elementy wskazane w 8 10 oraz pouczenie zwigzane z ograniczeniami
wynikajacymi z faktu pracy przy sieci powrotnej i sieci uszyniajace;.

2. Rozpoczecie pracy wykonywanej w torach kolejowych powinno by¢ poprzedzone
wskazaniem:
1) rozmieszczenia w rejonie rob6t stykdw izolowanych i innych urzadzen zwigzanych z
ciggtoscia tokow szynowych;
2) sposobdw przylaczenia elektrycznych urzadzen spawalniczych do szyn (szczegdllnie w
rejonie stykéw izolowanych), tak by unikna¢ zagrozen dla urzadzen sterowania ruchem
kolejowym.

§ 31. Warunki wykonywania pracy

1. W czasie wykonywania prac nalezy stosowac sie do warunkéw okreslonych w:
1) poleceniu wykonania pracy, zezwoleniu na wykonanie pracy lub dyspozycji stuzbowej
zwierzchnika;
2) instrukcji eksploatacji uzywanego sprzetu
oraz wynikajacych z:
3) rodzajow wykonywanych potaczen;
4) faktu pracy w czynnych torach kolejowych lub w ich poblizu.

2. Kontrola stanu, wymiana, badZ naprawa urzadzeh ochrony ziemnozwarciowej (np.
iskiernikdw) oraz innych elementdéw sieci uszyniajgcej (np. uszynien), wykonywana bez
wylgczenia napiecia z sieci gérnej, wymaga uprzedniego zafozenia polgczenia
wyréwnawczego. W tych przypadkach przy zaktadaniu potgczenia wyréwnawczego nalezy
stosowac rekawice izolacyjne.

3. Pofaczenie wyréwnawcze powinno skfadac sie z:
1) zacisku szynowego;
2) z przewodu miedzianego o przekroju co najmniej 70 mm? lub z innego materiatu
przewodzacego o rbwnowaznym przekroju, w przezroczystej powioce.
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4. Podczas ulewnego deszczu badz obfitego opadu $niegu zabrania sie, bez wytgczenia napiecia
z sieci gornej, prowadzenia prac przy sieci uszyniajacej konstrukcje z zabudowanymi na nich
odgromnikami.

5. W przypadku stwierdzenia przerwy w obwodach kabli powrotnych podstacji lub kabli
uszyniajacych kabine sekcyjng - w tym potgczen skrzynek przytorowych z tokami szyn -
nalezy te obiekty wylgczyC z pracy w trybie awaryjnym i odtgczy¢ od sieci jezdne;.

§ 32. Postepowanie przy wykonywaniu robot torowych na liniach zelektryfikowanych

1. Przy wykonywaniu robot torowych, a w szczegdlnosci przy wymianie i naprawie pekniec
szyn, nalezy stosowaC polgczenia wyrOwnawcze w postaci tgcznikdw miedzytokowych i
obejsciowych. Obowigzek ten spoczywa na wykonawcy robot.

2. taczniki miedzytokowe i obejSciowe wykonuje sie z przewodu miedzianego o przekroju nie
mniejszym niz 70 mm? lub z innego materiatu przewodzacego o réwnowaznym przekroju,
zakonczonego zaciskami srubowymi, np. zaciskami szynowymi nr kat. 5680 wedtug BN-
80/9317-31, umozliwiajgcymi przymocowanie do stopki szyny kolejowe;.

3. W celu zalozenia tgcznikéw nalezy w miejscu przytwierdzenia zaciskow oczysci¢ stopke
szyny z korozji i zanieczyszczerh powierzchniowych, a nastepnie przytwierdzi¢ zaciski
Srubowe fgcznika. Czynnosci te nalezy wykonywac w rekawicach izolacyjnych

4. Przy stosowaniu f#gcznikdw miedzytokowych i obejsciowych nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

1) przed wymiang szyny badZ naprawg pekniecia w szynie, gdy zaden z tokéw nie jest
izolowany, nalezy z obu stron wymienianej (naprawianej) szyny zatozy¢ dwa tgczniki
miedzytokowe (zat. nr 9 rys. 1);

2) przed wymiang szyny badZ naprawg pekniecia szyny w toku, ktory sasiaduje z tokiem
izolowanym, nalezy z obu stron wymienianej (naprawianej) szyny zatozy¢ tgcznik
obejsciowy (zat. nr 9 rys. 2);

3) przed jednoczesng wymiang szyn w dwdch tokach, nalezy z obu stron wymienianych
szyn zalozyC fgczniki miedzytokowe oraz tgcznik obejSciowy przylgczony do szyn
jednego z tokow po obu stronach odcinka wymienianych szyn (zat. nr 9 rys. 3);

4) przed wymiang szyny, do ktérej dotgczony jest przewdd uszynienia konstrukcji
wsporczej sieci gornej znajdujgcej sie pod napieciem, nalezy bezwzglednie zatozyc
dodatkowy przewdd uszyniajacy, jednym koncem dotaczony do szyny poza odcinkiem
wymienianym lub do szyny innego toku nieizolowanego, za$ drugim do konstrukcji
wsporczej. Przewdd ten powinien by¢ wykonany z linki miedzianej o przekroju co
najmniej 70 mm? lub z innego materiatu przewodzacego o réwnowaznym przekroju (zat.
nr9rys. 4);

5) jezeli do wymienianej szyny dofgczony jest kabel powrotny podstacji trakcyjnej lub
kabel uszyniajacy kabine sekcyjng - szyny nie wolno wymienia¢ bez zgody kierownika
wiasciwej terenowo komoérki wykonawczej prowadzacej eksploatacje podstacji
trakcyjnych i kabin sekcyjnych oraz bez nadzoru ze strony tej komorki.

§ 33. Zakonczenie pracy

1. Zakonczenie pracy wymaga:
1) sprawdzenia ciggtosci elektrycznej sieci powrotnej i sieci uszyniajacej w rejonie robdt;
2) usuniecia poza skrajnie sprzetu, narzedzi i materiatdw z rejonu robét;
3) zdjecia zatozonych uprzednio potaczenn wyréwnawczych dla przywrdcenia ukfadu
elektrycznego, zgodnego z planem izolacji torow.

2. W przypadku realizowania prac z catkowicie wylgczonym napieciem, po wykonaniu
czynnosci okre$lonych w ust. |, zakonczenie pracy powinno przebiegaC zgodnie ze
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wskazaniami zawartymi w § 13, z ograniczeniami wynikajagcymi z faktu prowadzenia robdt
przy sieci powrotnej lub sieci uszyniajacej.

Jezeli technologia lub organizacja rob6t nie pozwala wykonawcy na przywrocenie
docelowego stanu sieci powrotnej i sieci uszyniajacej, to kazdorazowo przed zakonczeniem
fazy robdt wykonawca zobowigzany jest zalozy¢é prowizoryczne potaczenia spetniajgce
warunek ciagtosci obwodu sieci powrotnej i uszyniajagcej, koniecznej dla bezpieczenstwa
ludzi, urzgdzen i prowadzenia ruchu trakcjg elektryczna.
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ROZDZIAL 6

SZCZEGOLOWE WARUNKI
BEZPIECZENSTWA PRACY

8§ 34. Wykonywanie czynnosci tgczeniowych odigcznikami sieci gornej

1.

Czynnosci tgczeniowe odtgcznikami sieci gérnej moga by¢ wykonywane:
1) recznie - z miejsca zainstalowania odgcznikow;

2) lokalnie - z podstacji trakcyjnej, kabiny sekcyjnej, posterunku ruchu;
3) zdalnie - z nastawni zdalnego sterowania.

Czynnosci tgczeniowe odtgcznikami sieci gérnej moga by¢ wykonywane przez:
1) dyspozytora WKD z nastawni zdalnego sterowania;

2) pracownika uprawnionego;

3) osobe dowodnie przeszkolong w tym zakresie.

§ 35. Reczne wykonywanie czynnosci tgczeniowych z miejsca zainstalowania odtgcznikéw

1.

Przed kazdorazowym recznym wykonaniem czynnosci fgczeniowych nalezy:

1) stwierdzi¢ na podstawie numeru, czy odigcznik jest tym, do ktérego odnosi sie nakaz
faczeniowy;

2) sprawdzi¢ uszynienia (uziemienia) konstrukcji wsporczej, na ktérej zamontowany jest
odigcznik;

3) sprawdzi¢ pozycje stykdéw odigcznika, czy jest zgodna ze stanem przed przelaczeniem;

4) dokona¢ ogledzin stanu odigcznika i jego napedu, zwracajgc szczeg6lng uwage na stan
izolatoréw i ukfad przeniesienia napedu.

Po stwierdzeniu prawidlowego stanu urzadzen wymienionych w ust. 1 nalezy odblokowac
naped i wykonaé czynnos$¢ tgczeniowg w sposdb wiasciwy dla danego typu odiacznika i
zastosowanego napedu.

Po zakonczeniu czynnosci faczeniowej nalezy utwierdzi¢ (zablokowac) naped przed
niezamierzong zmiang potozenia w sposob okreslony dla danego typu, a nastepnie dokonaé
powtornych ogledzin zgodnie z ust. 1 pkt 3i 4.

Czynnos¢ taczeniowg nalezy wykonywaé zdecydowanie, przemieszczajgc dzwignie napedu
w skrajne potozenie.

Reczne czynnos$ci taczeniowe nalezy wykonywaé w rekawicach izolacyjnych i hetmie
ochronnym, uzywajgc wiasciwej dla danego typu napedu dzwigni lub korby.

Zabrania sie wykonywania czynnosci tgczeniowych odigcznikiem, ktory posiada widoczne
cechy uszkodzen oraz gdy konstrukcja wsporcza, na ktorej jest zainstalowany, nie jest
uszyniona (uziemiona).

8§ 36. Lokalne, zdalne wykonywanie czynnosci tgczeniowych

1.

3.

Przed kazdorazowym dokonaniem czynnos$ci tgczeniowej odigcznikiem wyposazonym w
naped silnikowy nalezy upewni¢ sie czy sygnalizacja stanu potozenia odigcznika (otwarty,
zamkniety) jest jednoznaczna i zgodna ze stanem, jaki powinien mie¢ odigcznik przed
przetaczeniem.

Po stwierdzeniu prawidtowosci wskazan sygnalizacji stanu dokonaC przetaczenia,
obserwujac sygnalizacje stanu potozenia odgcznika i poprawnos$¢ jej zmiany.

W przypadku braku potwierdzenia zmiany stanu odtgcznika lub wystgpienia sygnalizacji
niejednoznacznej nalezy czynnosc taczeniowg powtorzyc.
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4.

Po powtornym wystapieniu sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3, nalezy czynnos¢ taczeniowa
wykonac¢ przy podwyzszonym napieciu liniowym.

Jezeli wykonanie czynnosci tgczeniowych za pomoca urzadzen sterowania lokalnego lub
zdalnego jest niemozliwe, zmiany potozenia odigcznika z napedem silnikowym nalezy
dokonac recznie, z miejsca jego zainstalowania, zgodnie z § 35.

Utwierdzenie (zablokowanie) napedu silnikowego przed niezamierzong zmiang potozenia

realizowane jest poprzez wykonanie jednej z ponizszych czynnosci:

1) pozbawienie (odtgczenie) napiecia zasilajgcego szafe sterowania lokalnego;

2) pozbawienie napiecia sterowniczo-sygnalizacyjnego;

3) przekazanie do systemu sterowania zdalnego lub lokalnego polecenia
uniemozliwiajgcego (zabraniajgcego) wykonanie operacji tgczeniowej;

4) otwarcie kluczem pokrywy otworu korby napedowej napedu silnikowego lub innego
zabezpieczenia mechanicznego przewidzianego przez producenta.

8 37. Sprawdzenie braku napiecia w sieci jezdnej

1.

Sprawdzenia braku napiecia w sieci jezdnej nalezy dokona¢ za pomoca wskaznikow napiecia
(akustycznych, optycznych) dostosowanych do obwoddw zewnetrznych $redniego napiecia
pradu statego i posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Sposob postugiwania sie wskaznikiem napiecia i Srodki bezpieczenstwa powinny by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi przez producenta dla danego typu wskaznika.

W przypadku braku wskaZznika napiecia dopuszcza sie stwierdzenie braku napiecia za
posrednictwem styku probierczego przenosnego uszyniacza ochronnego.

W celu stwierdzenia braku napiecia w sieci jezdnej za posrednictwem styku probierczego

przeno$nego uszyniacza ochronnego nalezy:

1) oczysci¢ tok szyny przewodzacej powrotny prad trakcyjny z korozji i zanieczyszczen
powierzchniowych w miejscu zamocowania zacisku, a nastepnie potgczy¢ zacisk
szynowy uszyniacza z tokiem szyny (w odlegtosci poziomej, co najmniej 2 m od
miejsca, z ktérego bedzie zaktadany uszyniacz);

2) dotkna¢ stykiem probierczym do wysiegu pomocniczego lub ramion odciggowych; jesli
przy wykonywaniu tej proby nie pojawi sie tuk elektryczny mozna uwazac, ze sie¢
jezdna jest wylaczona spod napiecia; nie nalezy dotykaé stykiem probierczym do
przewodow sieci jezdnej.

Dokonywanie préby stanu napieciowego sieci jezdnej winno odbywac sie w rekawicach

izolacyjnych i hetmie ochronnym. Drgzek przenos$nego uszyniacza ochronnego nalezy

trzymac ponizej ogranicznika uchwytu.

Podczas proby stanu napieciowego sieci jezdnej dokonywanej przy uzyciu przenosnego

uszyniacza ochronnego nie nalezy dotykac przewodu uszyniajgcego.

8§ 38. Sprawdzenie braku napiecia w LPN

1.

Sprawdzenia braku napiecia w LPN nalezy dokona¢ za pomocg wskaZnikow napiecia
(akustycznych, optycznych, optyczno-akustycznych) dostosowanych do napiecia
znamionowego badanej linii i posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa. Zaleca sie
stosowanie wskaZznikdw akustyczno-optycznych z elementami kontrolujgcymi poprawnos$¢
ich dziafania.

Sprawdzenie braku napiecia nalezy wykona¢ na wszystkich fazach LPN.

Sposob postugiwania sie wskaznikiem napiecia i Srodki bezpieczenstwa powinny by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi przez producenta dla danego typu wskaznika.
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4. Postugiwanie sie wskaznikiem wymaga stosowania typowego drazka izolacyjnego na
napiecie znamionowe badanej linii, z waznym terminem badania okresowego.

5. Dokonywanie proby stanu napieciowego winno odbywac sie w rekawicach izolacyjnych i
hetmie ochronnym.

6. W celu stwierdzenia braku napiecia za pomoca wskaznika sygnalizujgcego obecnos¢
napiecia zmiang sygnatu nalezy:
1) sprawdzi¢ stan techniczny wskaZznika oraz drgzka izolacyjnego przez dokonanie
ogledzin;
2) wigczyC¢ wskaznik i sprawdzi¢ jego dziatanie;
3) zamontowac wskaznik na drgzku izolacyjnym i zblizy¢ go do LPN:
a) zmiana sygnatu (np. zanik sygnatu) Swiadczy o obecnosci napiecia w LPN,
b) brak zmiany sygnatu Swiadczy o braku napiecia w LPN;
4) oddali¢ wskaZznik od LPN i obserwowac czy sygnat jest taki jak przed zblizeniem do
linii;
5) powtdrzy¢ czynnos¢ zblizania i oddalania wskaznika do linii; jezeli nie nastepuje zmiana
sygnatu, LPN nalezy uwazac za bedaca bez napiecia.

§ 39. Zaktadanie i zdejmowanie przeno$nego uszyniacza ochronnego sieci jezdnej

1. Przeno$ny uszyniacz ochronny przeznaczony jest do zabezpieczenia miejsca pracy przy sieci
jezdnej przez potaczenie szyny wiodgcej powrotny prad trakcyjny z czescig (elementami)
sieci jezdnej odigczonej od zrédia energii elektrycznej na czas wykonywania pracy.

2. Do chwili zatozenia przenosnego uszyniacza ochronnego sie¢ jezdng nalezy traktowac jako
znajdujacg sie pod napieciem.

3. Usytuowanie przenosnych uszyniaczy ochronnych stuzacych do zabezpieczenia miejsca
pracy powinno wynika¢ z nastepujacych zasad:

1) rozmieszczenie uszyniaczy winno gwarantowa¢ skuteczne wylgczenie pradu
zwarciowego w przypadku zalgczenia lub przeniesienia napiecia na wylgczony
i uszyniony odcinek sieci jezdnej;

2) uszyniacze nalezy zaklada¢ ze wszystkich stron miejsca pracy, z ktérych istnieje
mozliwos$¢ pojawienia sie napiecia oraz dodatkowo w miejscach zblizen lub skrzyzowan
z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi zgodnie z § 31 instrukcji EBH-1, przy
czym zaleca sie, by, co najmniej jeden uszyniacz ochronny byt widoczny ze stanowiska
pracy; przy braku widocznosSci uszynienia ze stanowiska pracy nalezy zalozyc
dodatkowo przenosny uszyniacz ochronny bezposrednio w miejscu wykonywanej pracy;

3) elementy sekcjonowania sieci jezdnej nie zwarte odigcznikami sekcyjnymi nalezy
uszyniac z obu stron;

4) uszyniaczy nie wolno zaklada¢ na izolowanych przestach naprezenia, za wyjatkiem
stupdw krzyzowych, na ktore wyprowadzone sg zasilacze z obiektow zasilania, celem
uszynienia tych zasilaczy;

5) w przypadku pracy na odigczniku kabla zasilacza przy obiekcie zasilania nalezy
wylaczy€ i otworzy¢ odigczniki ograniczajgce wiasciwy zasilacz oraz zatozy¢ uszynienie
ochronne na pofaczenie elektryczne gltowicy z odigcznikiem kabla zasilacza na stupie;

6) w przypadku pracy na odigczniku kabla zasilacza przy kabinie sekcyjnej bez
zapewnionej obstugi, nalezy wylgczy¢ spod napiecia catg rozdzielnie 3 kV (650 V) i
otworzy¢ wszystkie odigczniki kabli zasilaczy oprdcz odigcznika, na ktéorym bedzie
wykonywana praca, a takze zatozy¢ uszyniacz ochronny na pofaczenie elektryczne
glowicy z odiacznikiem kabla zasilacza na stupie trakcyjnym, na ktérym ma by¢
wykonana praca;

7) odlegte od punktu zasilajgcego (podstacji trakcyjnej) miejsce pracy zaleca sie
zabezpieczy¢ dodatkowym uszyniaczem zalozonym bezposrednio za elementem
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10.

11.

12.

13.

14.

sekcjonowania podiuznego, oddzielajacego sie¢ jezdng wytaczong od sieci jezdnej pod
napieciem, od strony miejsca pracy.

Po ustaleniu miejsca, w ktérym ma by¢ uszyniona siec jezdna, nalezy:

1) dokonac sprawdzenia braku napiecia w sieci jezdnej zgodnie z § 37;

2) po stwierdzeniu, ze sie¢ jezdna jest bez napiecia, zalozyC styk gtowny uszyniacza
przenosnego na wybrany element sieci; zaleca si¢ zaktadanie styku gtéwnego na wysieg
pomocniczy.

Dopuszcza sie zakladanie przeno$nych uszyniaczy ochronnych na przewody jezdne
uszynionej uprzednio sieci jezdnej, jeSli zezwalajg na to postanowienia instrukcji
stanowiskowej.

Jezeli w trakcie sprawdzania braku napiecia w sieci jezdnej stwierdzi sig, ze sie¢ jest pod
napieciem, nie wolno zakfadaC¢ przenosnego uszyniacza ochronnego, chyba, ze celem
zafozenia uszyniacza jest Swiadome spowodowanie zwarcia iwylgczenia napiecia dla
ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia.

Zakladanie przenosnego uszyniacza ochronnego winno odbywa¢ sie w rekawicach
izolacyjnych i hetmie ochronnym. W czasie wykonywania tej czynnosci nie nalezy dotykac
przewodu uszyniajgcego.

W przypadku zakfadania przeno$nego uszyniacza ochronnego na odcinku toru z izolowanym
tokiem szynowym nalezy zacisk szynowy przylgcza¢ do szyny przewodzgcej powrotny prad
trakcyjny, zwracajgc uwage by przewdd uszyniajacy nie zwierat tokdw szynowych.

Jezeli po torze z uszyniong siecig bedzie prowadzony ruch pociggéw, uszyniacze nie moga
znajdowac sie w skrajni taboru.

Dopuszcza sie zakfadanie i zdejmowanie przenosnych uszyniaczy ochronnych przez
pracownika upowaznionego, o ile zostat dowodnie przeszkolony w tym zakresie.

Przy zdejmowaniu ochronnego uszyniacza przeno$nego, w pierwszej kolejnosci nalezy zdjgé
styk gtdwny uszyniacza z sieci jezdne;.

Na czas prowadzenia dtugotrwatych rob6t dopuszcza sie zastgpienie przeno$nego uszyniacza
ochronnego uszynieniem ochronnym statym. Na czas montazu i demontazu uszynienia
ochronnego statego nalezy zatozy¢ uszyniacz przenosny.

Uszynienie ochronne stale nalezy zmontowa¢ na stupie trakcyjnym stosujac typowe
elementy osprzetu sieciowego, a jego budowa powinna gwarantowac¢ wytgczalno$¢ zwarc.
Przekroje zastosowanych przewoddw (minimum 50 mm? Cu) i zaciski musza spetniaé takie
same wymogi jak przy uszyniaczu ochronnym przeno$nym. Przy zastosowaniu przewodow z
innych materiatow (np. Al, AFI, Fe) nalezy dobra¢ odpowiednio wieksze przekroje.
Przykiady wykonania uszynieh ochronnych statych przedstawione sg w zatgczniku nr 10 do
instrukcji.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ zdjecia przenosnego uszyniacza ochronnego, gdyz utrudnia on
wykonanie pracy lub zatozony zostat na elemencie obwodu podlegajgcym demontazowi,
nalezy zatozy¢é nowy przeno$ny uszyniacz ochronny w miejscu zlokalizowanym w
bezposrednim sgsiedztwie miejsca robot, w ktérym zapewni skuteczng ochrone miejsca
pracy, a nastepnie zdja¢ uprzednio zatozony uszyniacz ochronny. Na czas zakladania
uszyniacza nalezy przerwac prace zespotu (zespotdw), dla ktérego uszynienie jest rowniez
zabezpieczeniem miejsca pracy. Powyzsze czynno$ci powinny by¢ przewidziane przez
poleceniodawce w poleceniu wykonania pracy.

Uszyniony pantograf pomiarowy pojazdu roboczego oraz odtgcznik ze stykiem uszyniajgcym
nalezy stosowa¢ jako dodatkowy Srodek zwiekszajacy bezpieczenstwo pracy na torach
zelektryfikowanych, w tym dla spetnienia warunku widocznosci uszynienia ze stanowiska
pracy. Nie moze on jednak zastepowac uszynien stanowigcych granice miejsca pracy.
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§ 40. Zaktadanie i zdejmowanie przenos$nego uszyniacza ochronnego LPN

1.

Do chwili zatozenia przeno$nego uszyniacza ochronnego LPN nalezy traktowac jako
znajdujacg sie pod napieciem.

Usytuowanie przeno$nych uszyniaczy ochronnych stuzacych do zabezpieczenia miejsca

pracy winno wynika¢ z nastepujacych zasad:

1) przenosne uszyniacze ochronne LPN wolno zaktadaé w miejscu, w ktdrym wczesniej
wylgczono i uszyniono sie¢ jezdng nad torem, z ktorego bedzie wykonywana czynnos$é
uszynienia LPN;

2) przeno$ne uszyniacze ochronne nalezy zaktada¢ ze wszystkich stron miejsca pracy, z
ktorych moze pojawié sie napiecie oraz dodatkowo w miejscach zblizen lub skrzyzowan
z elektroenergetyczng linig napowietrzng, zgodnie z § 31 instrukcji EBH-1, przy czym
zaleca sie, by co najmniej jeden uszyniacz ochronny byt widoczny ze stanowiska pracy;
przy braku widoczno$ci uszynienia ze stanowiska pracy nalezy zatozy¢ dodatkowo
przeno$ny uszyniacz ochronny bezposrednio w miejscu wykonywanej pracy;

3) zaleca sie zaktadanie przenosnych uszyniaczy ochronnych LPN w poblizu miejsca
zalozenia uszyniaczy ochronnych sieci jezdnej, w granicach miejsca pracy wyznaczonych
uszyniaczami ochronnymi na sieci jezdnej.

Po ustaleniu miejsca, w ktérym ma by¢ zatozony przenosny uszyniacz ochronny, nalezy:

1) sprawdzi¢ fakt uszynienia ochronnego sieci jezdnej;

2) przytgczyC zacisk szynowy uszyniacza do oczyszczonego uprzednio z korozji
i zanieczyszczen toku szynowego przewodzacego prad trakcyjny;

3) sprawdzi¢ brak napiecia w LPN w spos6b podany w § 38;

4) po stwierdzeniu braku napiecia, przy uzyciu drazka izolacyjnego niezwlocznie zatozyc
zaciski gfowne uszyniacza na przewody, dokonujgc ich zwarcia miedzy sobg;

5) nie wolno zaklada¢ uszyniacza na przewody, jezeli sg pod napieciem, chyba, ze celem
zalozenia uszyniacza jest Swiadome spowodowanie zwarcia i wylgczenia napiecia dla
ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia.

Przeno$ny uszyniacz ochronny nalezy zaktada¢ w rekawicach izolacyjnych i hetmie
ochronnym. W czasie tych czynnosci nie wolno dotyka¢ przewodu uszyniacza ochronnego.

W celu zdemontowania przeno$nego uszyniacza ochronnego nalezy w pierwszej kolejnosci,
przy uzyciu drazka izolacyjnego, zdja¢ zaciski gtowne z przewodow, a nastepnie zacisk
SZynowy.

Dopuszcza sie zakfadanie przenosnych uszyniaczy ochronnych przez pracownika
upowaznionego, o ile zostat dowodnie przeszkolony w tym zakresie.

Na czas prowadzenia dtugotrwatych rob6t dopuszcza sie zastgpienie przeno$nego uszyniacza
ochronnego uszynieniem ochronnym statym. Na czas montazu i demontazu uszyniacza
statego ochronnego nalezy zatozy¢ uszyniacz przenosny.

Uszynienie ochronne stale nalezy zamontowaé na stupie trakcyjnym stosujac typowe
elementy osprzetu sieciowego, a jego budowa powinna gwarantowac¢ wytgczalno$¢ zwarc.
Przekroje zastosowanych przewoddw (minimum 50 mm? Cu) i zaciski musza spetniaé takie
same wymogi jak przy uszyniaczu ochronnym przeno$nym. Przy zastosowaniu przewodow z
innych materiatow (np. Al, AFI, Fe) nalezy dobra¢ odpowiednio wieksze przekroje.
Przykiady wykonania uszynieh ochronnych statych przedstawione sg w zatgczniku nr 10 do
instrukcji.

§ 41. Osygnalizowanie miejsca pracy na torze zamknietym dla ruchu pociggéw

1.

Osygnalizowanie miejsca pracy, dla ktérego dokonuje sie zamkniecia toru dla ruchu

pociagdw oraz pojazdow trakcji elektrycznej, polega na:

1) osygnalizowaniu zamknietych torow przez pracownikow Wydziatu Eksploatacji zarzadcy
infrastruktury;
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2) ustawieniu wskaznikow We4 przed elementami sekcjonowania sieci jezdnej, przez ktore
elektryczne pojazdy trakcyjne moga odbierakami pradu przenies¢ napiecie na sie¢ jezdng
wylgczong na czas robot.

2. Wskaznikbw We mozna nie ustawia¢, jeSli wjazd taboru na element sekcjonowania
oddzielajacy sie¢ czynng od sieci wylgczonej spod napiecia jest uniemozliwiony w inny
sposéb, np. ustawiona tarcza D1, zablokowany sygnalizator z sygnatem zabraniajgcym jazdy,
odpowiednio ustawione i zablokowane rozjazdy, wykolejnice itp. Ten sposob zabezpieczenia
miejsca pracy nalezy stosowac takze w sytuacjach, gdy warunki skrajniowe uniemozliwiajag
prawidtowe i jednoznaczne ustawienie wskaznikéw We, dostosowujac odpowiednio zakres
wylgczen do istniejagcych mozliwosci zabezpieczenia miejsca pracy przed przeniesieniem
napiecia.

8§ 42. Osygnalizowanie miejsca pracy, dla ktérego nie dokonuje sie¢ zamkniecia torow

1. W czasie wykonywania robdt na torze miejsce robdt musi byé zabezpieczone i
osygnalizowane zgodnie z instrukcjami: o prowadzeniu ruchu pociggéw i o sygnalizacji,
ustalonymi przez zarzadce infrastruktury.

2. W przypadku, gdy na torze pracuje grupa ztozona z wiecej niz dwoch pracownikow, nalezy
w odlegtosci 300+500 m od miejsca robo6t ustawi¢ z obu stron wskazniki W7. Wskazniki W7
nalezy ustawi¢ réwniez w odlegtosci 300500 m w przypadku, gdy na torze pracuje jeden
lub dwdch pracownikow przy niesprzyjajgcych warunkach widzialnosci i styszalnosSci
zblizajacych sie pociggoéw lub pojazddw.

3. Odlegtos¢ ustawienia wskaznikow W7 od miejsca robot ustala kierujacy zespotem,
uwzgledniajgc aktualne warunki widocznosci, atmosferyczne, predko$¢ pociggow itp. Za
niesprzyjajace warunki widocznosci uznaje sie takie, w ktérych widzialno$¢ pociggow i
pojazdéw jest mniejsza niz 500 m.

4. Podczas wykonywania robot na torze:
1) wymagajgcych skupienia pieciu i wiecej pracownikow;
2) przy niesprzyjajacych warunkach widzialnosci i styszalnosci zblizajgcych sie pociggow;
3) przy uzyciu maszyn i sprzetu zmechanizowanego;
4) przy duzym ruchu na torach stacyjnych,
Kierujacy zespotem obowigzany jest wyznaczy¢ jednego lub wiecej - zaleznie od potrzeb -
pracownikdéw (sygnalistdw) do obserwowania szlaku i sygnalizowania zblizajgcych sie
pociaggéw lub pojazdow.

5. Podczas obserwacji sygnalisci powinni sta¢ w takim miejscu, aby widzieli zblizajace sie
pociagi i pojazdy szynowe z najdalszej odlegtosci (co najmniej 700 m w kazdym kierunku)
i aby byli dobrze widziani i styszani przez pracownikdw zatrudnionych na torze.

6. Sygnalistom nie wolno wyznacza¢ dodatkowych czynnosci.

7. Podczas sprzyjajacych warunkow widzialnosci i styszalnosci zblizajacych sie pociggéw, przy
niewielkim zakresie robdt i matym ruchu pociggéw, jezeli nie ma sygnalistow to:

1) pracownik zatrudniony na torze indywidualnie (np. obchodowy) powinien zachowac
szczeg0lng ostroznos¢ i przestrzegac zasad poruszania sie po czynnych torach, zgodnie z
wymogami odnos$nych instrukciji;

2) pracownicy zatrudnieni na torze indywidualnie lub w grupach do dwoch oséb
ubezpieczajg 1 ostrzegajg sie wzajemnie; pracownika odpowiedzialnego za ich
bezpieczenstwo (bardziej doSwiadczonego) wyznacza Kierujacy zespotem;

3) pracownicy zatrudnieni w grupie do czterech 0s6b sg nadzorowani przez Kierujacego
zespotem wyposazonego w przybory sygnalizacyjne, ktory jest odpowiedzialny za
bezpieczenstwo pracownikow.
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8. Pracownicy zatrudnieni na torach kolejowych obowigzani sg mie¢ na sobie kamizelki
ostrzegawcze lub odziez ostrzegawczg z elementami odblaskowymi zapewniajgcymi
wyrdznialnos¢ w kazdych warunkach atmosferycznych.

8§ 43. Praca z pojazdéw roboczych

1. Praca na nieizolowanych pomostach roboczych powinna odbywac przy zastosowaniu
nastepujgcych zasad:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

na pomost roboczy mozna wchodzié oraz przebywac na nim tylko wtedy, gdy sie¢ jezdna

nad nim jest uszyniona,

wejscie na pomost roboczy winno by¢ skutecznie zabezpieczone, gdy przebywanie na

nim ludzi jest zabronione, np. poprzez trwate mechaniczne zamkniecie wiazu i

osygnalizowanie tablicg ostrzegawcza;

na pomost roboczy wolno wchodzi¢ tylko za zgoda Kierujgcego zespotem;

po przemieszczeniu pojazdu kierujacy zespotem pracownikdw, zanim wyda polecenie

wejscia na pomost roboczy, obowigzany jest sprawdzi¢ czy pojazd nie przekroczyt granic

miejsca pracy wyznaczonych przeno$nymi uszyniaczami ochronnymi, a w razie
watpliwosci dokona¢ sprawdzenia braku napiecia w sieci jezdnej;

na pomostach roboczych przebywac nalezy w hetmach ochronnych;

w czasie przebywania pracownikéw na pomoscie roboczym powinny by¢:

a) podniesione uszynione pantografy pomiarowe,

b) podniesione bariery ochronne, z zastrzezeniem punktu 7,

c) przejscie miedzy pomostami wagondw i pomosty na czotach wagondéw skrajnych
zabezpieczone fancuchami;

jezeli ze wzgledu na miejsce lub charakter pracy nie mozna ustawic¢ barier ochronnych, to

w czasie przebywania i pracy na pomostach roboczych nalezy zachowac szczeg6lng

ostroznosc;

na barierach ochronnych nie wolno stawaC¢ oraz mocowa¢ na nich prowizorycznych

pomostdw i rusztowan;

jezeli w czasie pracy istnieje potrzeba przemieszczania ruchomego pomostu roboczego w

kierunku toru czynnego, to:

a) wielko$¢ przemieszczenia nalezy ograniczyC tak, aby zachowa¢ skrajnie taboru do
toru czynnego oraz aby nie zostata przekroczona granica prac pod napieciem do
nieostonietych elementéw sieci gornej toru czynnego,

b) na czas przejazdu taboru po torze czynnym, w strone, ktérego zostat przemieszczony
ruchomy pomost roboczy, pracownicy muszg z niego zejS¢ na pomost roboczy staty;

10) jezeli w czasie pracy zachodzi potrzeba przemieszczania pojazdu z pracownikami na

pomoscie roboczym statym, to:

a) kierujacy zespotem powinien okresli¢é miejsca zalozenia uszynien, przed ktorymi
prowadzacy pojazd obowigzany jest go zatrzymac; zabrania sie przemieszczania
pojazdu poza miejsce zatozenia uszynienia ochronnego,

b) predko$¢ pojazdu powinna by¢ ograniczona do 15 km/h, a pracownicy zwrdceni
twarzami w kierunku jazdy,

c) pomost roboczy ruchomy, wypornica i inne urzadzenia powinny by¢ w pozycji
ustalonej w instrukcji stanowiskowej,

d) pracownicy nie moga sta¢ na drabinach ustawionych na pomoscie,

e) w trakcie przemieszczania pojazdu pracownicy moga przebywa¢ na pomoscie
ruchomym tylko wtedy, gdy zezwala na to instrukcja stanowiskowa;

11) przed przemieszczeniem sie pojazdu z predkoscig wieksza niz 15 km/h nalezy:

a) pomost ruchomy, pantografy pomiarowe, wypornice i urzadzenia dZzwigowe ustawic¢
W pozycji transportowej i zabezpieczyC przed przemieszczaniem sie poza skrajnie
taboru,

b) narzedzia i materiaty zabezpieczy¢ przed spadnieciem i przemieszczeniem sie poza
skrajnie,
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2.

c) zlozy¢ barierki ochronne,
d) spowodowaé opuszczenie pomostu roboczego przez wszystkich pracownikéw i
zamkna¢ wiaz na pomost roboczy.

Warunki wykonywania prac z izolowanych pomostéw roboczych okresla § 19.

8 44. Praca z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego

1.

10.

Sprzet zmechanizowany (podnosniki, koparki, zurawie, dzwignice, sprzet specjalistyczny
itp.) uzywany do budowy, napraw i utrzymania sieci gornej winien by¢ dopuszczony przez
Transportowy Dozér Techniczny do eksploatacji w warunkach kolejowych i odpowiadac
wymaganiom zapewniajacym bezpieczenstwo obstudze i osobom postronnym.

Nie wolno uzywac sprzetu:

1) nie spetniajagcego wymogow okreslonych w ust. I;

2) nie posiadajacego wiasciwych oston, zabezpieczen i napiséw ostrzegawczych;
3) do prac przekraczajgcych jego mozliwosci konstrukcyjne.

Sprzet zmechanizowany winien by¢ wyposazony w instrukcje eksploatacji okreSlajace
zasady bezpieczenstwa pracy.

Sprzet podlegajacy dozorowi technicznemu winien by¢ wiasciwie oznaczony, posiadac
stosowne dokumenty dopuszczajace do pracy i by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Obstuge sprzetu zmechanizowanego mozna powierza¢c wylgcznie pracownikom
0 odpowiednich i potwierdzonych kwalifikacjach.

Obstugujagcemu sprzet zmechanizowany nie wolno opuszcza¢ stanowiska pracy w czasie
trwania rob6t. W przypadku koniecznosci oddalenia sie od sprzetu, obstugujacy obowigzany
jest go zatrzymaé, wylgczy¢ silnik, zabezpieczy¢ przed samoistnym przemieszczeniem
(zahamowa¢, podklinowac itp.), a takze przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione.
Nie wolno opuszcza¢ sprzetu ustawionego w pozycji zajmujacej skrajnie sasiedniego,
czynnego toru kolejowego.

Sprzet zmechanizowany w czasie zblizania sie pociagu i jego przejazdu obok miejsca robot
nie moze wchodzi¢ w skrajnie czynnego toru.

Nie wolno przekracza¢ wysiegami sprzetu zmechanizowanego (koparki, dZzwigi itp.) granicy
strefy prac w poblizu napiecia, nalezy zachowa¢ skrajnie do torow czynnych, a w razie
potrzeby wprowadzi¢ na tych torach ograniczenia ruchowe.

Praca sprzetu zajmujacego skrajnie toru czynnego dla ruchu pociggéw jest dopuszczalna pod
warunkiem zachowania statej tacznosci z sasiednimi posterunkami ruchu ostrzegajacymi o
wyprawianych w kierunku miejsca rob6t pociggach i pojazdach, a takze po ostonieciu
miejsca robot przez sygnalistow i ustawieniu wskaznikow zgodnie z instrukcjg E1.

SzczegOlowe postanowienia w zakresie bezpieczenstwa ruchu winny by¢ zawarte
w tymczasowym regulaminie prowadzenia ruchu w czasie robot.

8§ 45. Praca na naprezonej sieci gornej

1.

Podczas rozwijania liny nosnej i przewodow jezdnych sieci trakcyjnej lub przewodéw LPN
predkos¢ pojazdu, z ktorego dokonuje sie rozwijania, nie powinna przekracza¢
6 km/h, przy czym przez caty czas nalezy kontrolowa¢ prawidtowo$¢ rozwijania przewodu z
bebna.

Do naprezania przewodow i lin nalezy uzywaé sprzetu montazowego o0 parametrach
technicznych odpowiadajacych naprezeniom montazowym.
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3. Do pofaczenia naprezacza z naprezanym przewodem lub ling nalezy stosowaC uchwyty

montazowe o konstrukcji uniemozliwiajacej przesuwanie i wyslizgiwanie sie naprezanego
przewodu lub liny.

4. Na czas naprezania przewodow i lin sieci gérnej lub zwalniania ich naciggu na linii dwu- lub
wielotorowej znajdujgcej sie w tuku o promieniu mniejszym niz 1000 m nalezy wylgczyc¢ i
uszynic¢ sie¢ gérng nad torem od strony Srodka tuku lub zastosowac zabezpieczenia nie
pozwalajace na zblizenia do sieci gornej bedacej pod napieciem.

5. Na czas montazu, demontazu, przetgczania lub rozigczania przewoddw lub lin sieci gornej w
odcinkach naprezenia (sekcjach) nalezy wytgczy¢ i uszynic styczne odcinki sekcjonowania
podiuznego.

6. Jezeli w odcinku naprezenia sieci jezdnej wbudowany jest element sekcjonowania, ktory
oddziela sie¢ jezdng wylaczong i uszyniong od sieci jezdnej znajdujacej sie pod napieciem,
nie wolno:

1) demontowac oraz napreza¢ przewodow jezdnych i lin noSnych;

2) przecinac (roztgczaé ztgcz) przewodow jezdnych i lin nosnych;

3) wypinac z zakotwien przewoddw jezdnych i lin nosnych, ustalajgcych, Srodkowych;

4) demontowa¢ lub wbudowywac izolatorow (sekcyjnych, dzielczych, kotwowych) w
przewody jezdne lub liny.

7. Przecinanie naprezonych przewoddw i lin jest zabronione. W celu przeciecia naprezonego
przewodu lub liny nalezy z obu stron migjsca, w ktérym ma by¢ przeciety przewod lub lina,
zatozy¢ uchwyty montazowe, wpig¢ miedzy te uchwyty naprezacz, Sciggng¢ do siebie
miejsca, w ktérych zamontowane sg uchwyty, az do przejecia naciggu przez naprezacz i
uzyskania zwisu przecinanego przewodu lub liny.

8. Praca na elementach osprzetu mocujacego oraz ustalajgcego potozenie naprezonych
przewodow jezdnych badz lin sieci gornej winna by¢ wykonywana z duzg ostroznoscia, przy
zastosowaniu okreslonych przez poleceniodawce w poleceniu wykonania pracy zabezpieczen
przed naglym przemieszczeniem sie osprzetu lub naprezonych przewodow i lin (np.
wypornica). Zabrania sie¢ przebywania pracownikdw po stronie, w ktdrg skierowana jest sita
wypadkowa pochodzgca od naciggu.

8 46. Praca w czasie remontu lub modernizacji nieczynnej sieci jezdnej

1. W czasie trwania prac remontowych lub modernizacyjnych rozpoczecie pracy kazdego dnia
powinno zosta¢ poprzedzone:

1) sprawdzeniem przez dopuszczajgcego zabezpieczenia miejsca pracy — oceny stanu
zatozonych wcze$niej uszynier ochronnych w miejscu wylaczenia napiecia z sieci gornej i
osygnalizowania miejsca pracy;

2) dopuszczeniem zespotu do pracy.

2. Fakt rozpoczecia i zakonczenia pracy dopuszczajacy zgtasza kazdorazowo do dyspozytora
WKOD.

3. Na czas wykonywania prac remontowych lub modernizacyjnych przy nieczynnych
urzadzeniach sieci goérnej obowigzek dopuszczenia do pracy zespotu pracownikow
w kolejnym dniu roboczym moze by¢ przekazany wykonawcy kwalifikowanemu tych robét,
o ile okreslono to w regulaminie wytgczenia napiecia.
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Zatgcznik nr 1

...................................................... do instrukcji WKD E-2
(piecze¢ jednostki organizacyjnej/komorki wykonawczej
wydajacej polecenie)
Polecenie wykonania pracy Nr .............ccc...... Poprawki w tekscie
przy sieci gornej i w jej poblizu sg niedozwolone
czesc A
O 1 38 o =035
2. Rodzaj pracy: z catkowicie wylgczonym napieciem - w poblizu napiecia *)
3. MIgJSCe PraCy: «eene e 0o do oo
(nr toru, szlak lub stacja) (granice miejsca pracy)
4. Termin wykonania pracy: a) 0d ........c.cocvieriiiiiniinieenannn. O e
(data, godz.) (data, godz.)

b) od...oooviiii do e €) Od .evviiiiiiiiiiieea, o [o TP

d) od.coovviiiii o [o T €) 00 .ot o [o T
5. Prace realizowac beda:

1) Kierujgcy zespotem praCcOWNIKOW: ..........covuiieiieiiieiiiiaeennas zzespotem .....................

(imie i nazwisko) (ilo$¢ pracownikéw w zespole)
2) NadzorujaCy: ....covvvvviiirieeiieeieeennn, 3) Kierownik robot ..........coooviiiiiii i
(imig i nazwisko) (imig i nazwisko)

6. Do przygotowania i likwidacji miejsca pracy wyznaczam:

1) DOPUSZCZAJACY - v vnveneaneenaeneeeneaeeeae e eaeaennns 2) Koordynujacy — dyspozytor WKD.

(stanowisko stuzbowe lub imig i nazwisko)

7. Prace nalezy WYKONAC PrZY UZYCIU ... ... ouinie e iee e et e e et et e e e e e e e eeaeeeen e ea e

8. Przygotowanie miejsca pracy wymaga:
1) powiadomienia o ograniczeniach w prowadzeniu ruchu pociggdw nastepujacych posterunkdow :
2) ustawienia wskaznikéw We (Iub inNego 0SygRaliZOWaNIa) ...................ooowoomososrsososoe
3)  WYIZCZENIA WYACZNIKOW .....ovviie ettt ettt et e sttt st ne s
4)  OtWArCia OCHGCZNTKOW .....c.oouieeiiiiiieiieeiee ettt ettt et et es et es e et et st neerenes
5)  zamKnigCia O0RGCZNIKOW .......ccveieiieeceiee ettt r e r et enen
6) po sprawdzeniu braku napiecia zatozenia uszynien ochronnych przenosnych/statych*) ............

(dzien, miesiac, rok) (podpis i piecze¢ imienna)

*) — niepotrzebne skresli¢

13. Zmiany:
1) termin wykonania pracy: .........ocoeeiiiiieiieiiiiiiiaeannn,

2) liczba pracownikOW W ZeSpole: .......vviiiiie e e
(data, podpis i piecze¢ poleceniodawcy)
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Cze$¢ B Adnotacje o realizacji polecenia

B1. Przygotowanie miejsca pracy
Zgode na przygotowanie miejsca pracy wydat Podpis Miejsce pracy przygotowat
Godz. Godz. | osoby Godz. Podpis
Data Imig i nazwisko | wydania |  Imiginazwisko | wydania |dokonu | Imig i nazwisko fg\%%?{; dopusz-
dyspozytora WKD. | zgody kierownika robot zgody | Jace) dopuszczajacego s czajace-
wpisu miejsca go
pracy
1 2 3 4 5 6 7 8
B2. Dopuszczenie do pracy i zakonczenie pracy
Przyjecie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy Zakornczenie pracy
Imie i nazwisko : Imie i nazwisko Podpis
Data Godz. rzvimuiaceao mieisce Podpis Podpis Data Godz. zotaszaiaceqo zgtasza- | Podpis
q dopusz- | Przyjmujaceg ) przyjmu- | Kor Ko gtaszajaceg ; q
OpE,ISZ- czenia pracy jacego Op.USZ- Za OI.’]- Za OI.’]- zakoriczenie pracy Jacegp OpL‘ISZ-
czenia do do . mieisce | CZajace- czenia czenia L zakon- | czaja-
pracy (kierujacy z_espoiem, J go pracy pracy | (Kierujacy Z_ESF)Ofem/ czenie | cego
pracy nadzorujacy)” pracy nadzorujacy)” pracy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B3. Likwidacja miejsca pracy
Zgtoszenie Zgoda
kierownikowi rob6t | kierownika Likwidacja miejsca Powiadomienie o likwidacii mieisca pracy i
zakoficzenia pracy rob6t na . pracy przez wiadomientie o fikwidacji miejsca pracy | .
przez o Podpis . gotowosci urzadzen do zatgczenia napiecia Podpis
X likwidacje dopuszczajacego
dopuszczajacego - osoby osoby
miejsca pracy | gokonu dokonu
ja(;ej God Godz. L . Godz. ja(;ej
Godz. | wpisu | i\ O.dz' .| Podpis Data | powiado- Imie i nazwisko powia- | wpisu
Data Godz. Data | wydania Imvi\g's?:gl dopusz- | powiado- | mienia | dyspozytora WKD. | dom.
zgody pra{cy czajacego | mienia | kierown. dyspo-
robot zytora
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
*) — niepotrzebne skresli¢

o o T YAV o - (oY

(data, godz., przyczyna — sprawdzenie warunkow zabezpieczenia miejsca pracy po przerwie)

(imie i nazwisko oraz podpis kierujacego zespotem)
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*%k.

Czes¢ C )

CL1. Potwierdzam, ze pracownicy zespotu zostali zaznajomieni z warunkami bezpiecznego wykonywania
pracy.

Data godz. imie i nazwisko oraz podpis kierujgcego zespotem

C2. Potwierdzam, ze sie¢ gdrna, powrotna i uszyniajgca sg w stanie pozwalajgcym na zalaczenie napiecia.

Data godz. imie i nazwisko oraz podpis kierujgcego zespotem

**) — przeznaczona do wypetnienia w przypadku, gdy praca jest realizowana
przez wykonawce kwalifikowanego spoza WKD
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Zakgcznik nr 2
do instrukcji WKD E-2

Wytyczne wypetniania
»Polecenia wykonania pracy przy sieci gérnej i w jej poblizu”

1. Polecenie wykonania pracy przy sieci gornej i w jej poblizu, zwane dalej ,,Poleceniem”,
nalezy wystawi¢ w takiej iloSci egzemplarzy, aby otrzymali je: Kkierujacy zespotem
pracownikow, dopuszczajacy, dyspozytor WKD, jak rowniez nadzorujacy i kierownik robot,
o ile zostali wyznaczeni.

2. Wszystkie egzemplarze polecenia powinny by¢ jednobrzmiace i czytelne. Kazdg strone
polecenia nalezy oznaczy¢ tym samym numerem polecenia.

3. Oryginat,,Polecenia” otrzymuje kierujgcy zespotem pracownikow (nadzorujacy).

Cze$¢ A
4. Na numer ,,Polecenia” sklada sie: skrdt jednostki organizacyjnej lub komérki wykonawczej

wydajacej polecenie, liczba porzadkowa z rejestru wydanych polecerr (pisemnych lub
ustnych) i1 rok wydania polecenia, np. WKD5 — S — 20/03.2006.

5. W punkcie 1 ,,Polecenia” nalezy podac¢:

1) w przypadku pracy wykonywanej przez zespét pracownikow kwalifikowanych WKD —
szczegotowe okreSlenie zakresu pracy, np. ,wymieni¢ izolatory linii potrzeb
nietrakcyjnych w lokatach 12-4, 12-8, 12-10” lub ,wymieni¢ lewy przewdd jezdny w
odcinku naprezenia od lok. 16-4 do lok. 17-5”, a dla zespotu pracownikow
kwalifikowanych spoza WKD - dodatkowo wymieni¢ dokument, na podstawie, ktérego
sporzadzono polecenie wykonania pracy,

2) w przypadku pracy wykonywanej przez zespot pracownikoéw niekwalifikowanych spoza
WKD - okre$lenie zakresu pracy oraz dodatkowo wymieni¢ dokument, na podstawie,
ktorego sporzadzono polecenie i nazwe firmy, dla ktorej realizowane bedzie
przygotowanie miejsca pracy, np. ,,wytgczenie napiecia w celu przygotowania miejsca
pracy dla wykonania wymiany rozjazdu nr 41 na stacji Grodzisk Radonska, wg
»Regulaminu wytgczenia napiecia Nr ....”, dla WKD”.

6. W punkcie 2 ,Polecenia” nalezy okre$li¢, czy praca bedzie wykonywana z catkowicie
wylaczonym napieciem, czy w poblizu napiecia.

7. W punkcie 3 ,Polecenia” nalezy poda¢ numer toru, nazwe szlaku lub stacji oraz granice
miejsca pracy, okreslajac graniczne numery stupdw lub kilometry linii kolejowe;.

8. W punkcie 4 ,Polecenia” nalezy poda¢ planowany czas trwania pracy, a w przypadku
prowadzenia prac etapami przez tego samego kierujacego zespotem — podaé date oraz
godzine rozpoczecia i zakonczenia pracy dla kazdego etapu oddzielnie. Niewypetnione
pozycje nalezy wykresli¢. Odstep czasowy pomiedzy datg rozpoczecia pierwszego etapu prac
a datg rozpoczecia ostatniego etapu prac nie moze by¢ dtuzszy niz 6 miesiecy.

9. Punkt 5 ,,Polecenia”, podpunkt 1
Kierujacego zespotem pracownikow kwalifikowanych_poleceniodawca wyznacza imiennie.
Dla zespotu pracownikéw kwalifikowanych spoza WKD nalezy dodatkowo wpisaé nazwe
jednostki organizacyjnej (firmy), w ktorej zatrudniony jest kierujacy zespotem.
Dla wykonawcdow niekwalifikowanych spoza WKD pozycje te nalezy wykreslic.

10. Punkt 5 ,,Polecenia”, podpunkt 2 i 3
Nadzorujgcego i kierownika rob6t wyznacza imiennie poleceniodawca. Funkcje te
wyznaczane sg w przypadku, gdy poleceniodawca uzna to za konieczne. Niewypetnione
pozycje nalezy wykreslic.

11. Punkt 6 ,,Polecenia”, podpunkt 1
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Dopuszczajgcy zostaje wyznaczony przez poleceniodawce stanowiskiem stuzbowym (np.

elektromonter) lub imiennie.

Jezeli dopuszczajagcy wchodzi w skiad zespotu pracownikow WKD, a wyznaczony zostat

przez poleceniodawce stanowiskiem stuzbowym — imiennie wyznacza go kierujacy zespotem

w uzgodnieniu z dyspozytorem WKD. Nazwisko dopuszczajgcego nalezy wpisac

w czesci B ,,Polecenia” w kolumnie 7 tabeli B1. Przygotowanie miejsca pracy.

Poleceniodawca wyznacza dopuszczajgcego imiennie w czesci A ,Polecenia” w

przypadkach, gdy:

1) dopuszczajacy nie jest cztonkiem zespotu realizujgcego polecenie,

2) polecenie dotyczy przygotowania miejsca pracy dla zespolu pracownikow
niekwalifikowanych spoza WKD .

12. Punkt 6 ,,Polecenia”, podpunkt 2
Poleceniodawca wpisuje stanowisko stuzbowe koordynujgcego tj. ,,dyspozytor WKD”. Imig i
nazwisko dyspozytora WKD wydajgcego zgode na przygotowanie i likwidacje miejsca pracy
wpisuje dopuszczajacy lub kierownik robét, o ile zostat wyznaczony, w czesci B ,,Polecenia”
w kolumnie 2 tabeli B1. Przygotowanie miejsca pracy oraz w kolumnie 10 tabeli BS3.
Likwidacja miejsca pracy.

13. W punkcie 7 ,,Polecenia” nalezy podac $rodki niezbedne do bezpiecznego wykonania pracy,
w tym sprzet specjalistyczny (np. pociag sieciowy- Drezyna WM - 15, dZzwig EDK itp.).

14. W poszczegblnych podpunktach punktu 8 ,,Polecenia” nalezy podawac kolejno:

1) w podpunkcie 1 - nazwy wiasciwych posterunkow ruchu,

2) w podpunkcie 2 - symbole cyfrowe i cyfrowo-literowe wskaznikbw We lub inne
sposoby osygnalizowania miejsca pracy wraz ze wskazaniem miejsc, w ktorych nalezy
je ustawic,

3) w podpunkcie 3 - nazwy lub symbole numerowane wytacznikbéw wraz ze wskazaniem
miejsca ich lokalizacji, np. ,,WS Pruszkow 2 w 48P Otrebusy i WS Otrebusy 2 w 47P
Pruszkéw”, ,,WS Michalowice 2 w 47P Pruszkow, WS Pruszkow 2 w 46P Michatowice
i wykgcznik mocy linii 47PL w 46P Michatowie, 46PL i 48PL w 47P Pruszkéw”,

4) w podpunkcie 4 - numery lub nazwy odtgcznikow sieci trakcyjnej, LPN i odtgcznikow
w podstacjach trakcyjnych, kabinach sekcyjnych, ktore nalezy otworzy¢ (lub, ktorych
stan otwarcia nalezy potwierdzi¢) wraz z podaniem lokalizacji tych odigcznikéw, np. ,,
otworzy¢ recznie OL9, w st. Komoréw i nr OL 6 przy 46P Michatowice, sprawdzic¢
otwarcie nr 20 i nr 102 przy 46P Michatowie i nr4 w st. Komorow.

5) w podpunkcie 5 - numery lub nazwy odtgcznikow sieci trakcyjnej, LPN i odtgcznikow
w podstacjach trakcyjnych, kabinach sekcyjnych, ktore nalezy zamkng¢ (lub, ktorych
stan zamkniecia nalezy potwierdzi¢) wraz z podaniem lokalizacji tych odtgcznikdw,

6) w podpunkcie 6 - numery konstrukcji wsporczych lub miejsca (km), gdzie nalezy
zatozy¢ uszynienia (uziemienia) ochronne; w podpunkcie tym poleceniodawca powinien
rowniez przewidzie¢ zmiane miejsca zatozenia przeno$nego uszyniacza (uziemiacza)
ochronnego w sytuacjach, gdy w pierwotnym zlokalizowaniu uszyniacz (uziemiacz) ten
utrudnia wykonanie pracy lub zostat zatlozony na elemencie obwodu podlegajgcym
demontazowi.

15.W punkcie 9 ,Polecenia” nalezy wymieni¢ wszystkie nieostoniete urzadzenia
elektroenergetyczne lub ich czesci, ktére w poblizu miejsca pracy znajdujg sie pod
napieciem.

16. W punkcie 10 ,Polecenia” nalezy poda¢ Srodki ochronne niezbedne dla bezpiecznego
wykonania czynnosci w poblizu napiecia w miejscach niebezpiecznych wymienionych w
punkcie 9 ,Polecenia”, w tym m.in. sprawowanie nadzoru przez kierujgcego zespotem
pracownikéw kwalifikowanych WKD.

17. W punktach 11 i 12 ,Polecenia” nalezy zamieszcza¢ kolejno: date wydania polecenia oraz
imienng pieczec i podpis poleceniodawcy.
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18. Punkt 13 ,,Polecenia”

Zmiany w poleceniu moga by¢ dokonywane wytgcznie przez poleceniodawce bezpos$rednio
na egzemplarzu polecenia, a w przypadku, gdy jest to niemozliwe - przekazane
dyspozytorowi WKD S$rodkami tgcznosci. Zmiany mogg dotyczy¢ tylko terminu wykonania
pracy i liczby pracownikow w zespole. W przypadkach koniecznosci wprowadzenia innych
zmian nalezy wystawi¢ nowe polecenie wykonania pracy. Zmiany w poleceniu mogg byc¢
dokonywane przez kazdego poleceniodawce posiadajacego znajomos¢ terenowego ukiadu
urzadzen, przy ktorych bedzie wykonywana praca, wymienionego w wykazie
poleceniodawcow ustalonym przez prowadzacego eksploatacje.

Cze$¢ B

19. Tabela zamieszczona w punkcie B1 ,,Polecenia” przeznaczona jest do dokonywania zapisow

20.

0 przygotowaniu miejsca pracy. Wypetnianie tabeli obowigzuje zardbwno w przypadku pracy
realizowanej przez zespét pracownikdéw kwalifikowanych, jak i w przypadku pracy
realizowanej przez zespét pracownikow niekwalifikowanych spoza WKD.

Zapisow w tabeli B1 powinni dokonywac:

1) w przypadku wyznaczenia w poleceniu kKierownika robdt:

a) dyspozytor WKD — wypetniajgc rubryki 1, 2, 3, 4 i 6 — na posiadanym przez niego
egzemplarzu polecenia,

b) kierownik robdt — wypetniajgc rubryki 1, 2, 3, 4, 5 i 6 — na posiadanym przez niego
egzemplarzu polecenia,

c) dopuszczajgcy — wypetniajgc rubryki 1, 4, 5, 6, 7, 8 1 9 — na przeznaczonym dla niego
egzemplarzu polecenia oraz rubryki 1, 7, 8 i 9 — na egzemplarzu Kierujgcego
zespotem pracownikéw kwalifikowanych lub na egzemplarzu nadzorujacego, o ile
zostat wyznaczony;

2) w przypadku polecenia bez wyznaczonego kierownika robot:

a) dyspozytor WKD — wypeltniajgc rubryki 1, 2, 3, 6 i 7 — na posiadanym przez niego
egzemplarzu polecenia,

b) dopuszczajacy — wypetniajac rubryki 1, 2, 3, 6, 7, 8 i 9 — na przeznaczonym dla niego
egzemplarzu polecenia oraz rubryki 1, 7, 8 i 9 — na egzemplarzu Kierujgcego
zespotem pracownikow kwalifikowanych lub na egzemplarzu nadzorujacego, o ile
zostat wyznaczony .

W przypadku przygotowania miejsca pracy dla zespotu pracownikéw niekwalifikowanych
spoza WKD wypetnienie przez dopuszczajgcego tabeli Bl uprawnia go do wydania
wykonawcy zezwolenia na wykonanie pracy, jezeli w poleceniu nie zostat wyznaczony
nadzorujacy.

Tabela zamieszczona w punkcie B2 ,,Polecenia” przeznaczona jest do dokonywania zapisow
0 przyjeciu miejsca pracy, dopuszczeniu do pracy i zakonczeniu pracy.

Zapisow w tabeli B2 powinni dokonywac:

1) w przypadku realizacji prac przez zespét pracownikoéw kwalifikowanych:

a) dopuszczajgcy — wypetniajac rubryki 1, 2, 3, 5, 8 i 10 — na przeznaczonym dla niego
egzemplarzu polecenia oraz na egzemplarzu Kierujgcego zespotem pracownikéw
kwalifikowanych lub w przypadku wyznaczenia w poleceniu nadzorujgcego — na
egzemplarzu nadzorujacego,

b) kierujacy zespotem pracownikow kwalifikowanych (lub nadzorujacy, o ile zostat
wyznaczony) — wypetniajac rubryki 4, 6, 7, i 9 — na posiadanym przez niego
egzemplarzu polecenia i na egzemplarzu dopuszczajgcego;

2) w przypadku realizacji prac przez zespot pracownikow niekwalifikowanych i
wyznaczeniu w poleceniu nadzorujgcego:
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a) dopuszczajgcy — wypetniajac rubryki 1, 2, 3, 5, 8 i 10 — na przeznaczonym dla niego
egzemplarzu polecenia oraz na egzemplarzu nadzorujacego,

b) nadzorujgcy — wypetniajgc rubryki 4, 6, 7, i 9 — na posiadanym przez niego
egzemplarzu polecenia i na egzemplarzu dopuszczajgcego.

W przypadku realizacji prac przez zespdt pracownikdw niekwalifikowanych i
niewyznaczeniu w poleceniu nadzorujgcego — tabela nie jest wypetniana.

21. Tabela zamieszczona w punkcie B3 ,,Polecenia” przeznaczona jest do dokonywania zapisow
o likwidacji miejsca pracy. Wypetnianie tabeli obowigzuje zaréwno w przypadku pracy
realizowanej przez zespét pracownikdéw kwalifikowanych, jak i w przypadku pracy
realizowanej przez zespét pracownikow niekwalifikowanych spoza WKD.

Zapisow w tabeli B3 powinni dokonywac:

1) w przypadku wyznaczenia w poleceniu kierownika robot:
a) kierownik robdt — wypetniajac rubryki 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 i 12 — na posiadanym
przez niego egzemplarzu polecenia,
b) dopuszczajacy — wypetniajgc rubryki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 12 — na posiadanym
przez niego egzemplarzu polecenia,
c) dyspozytor WKD — wypetniajagc rubryki 8, 10, 11 i 12 — na posiadanym przez niego
egzemplarzu polecenia;
2) w przypadku polecenia bez wyznaczonego kierownika robot:
a) dopuszczajacy — wypetniajgc rubryki 6, 7, 8, 10, 11 i 12 — na posiadanym przez niego
egzemplarzu polecenia,
b) dyspozytor WKD — wypetniajac rubryki 8, 10, 11 i 12 — na posiadanym przez niego
egzemplarzu polecenia.

22. Zapisy dotyczace dat i godzin w poszczegdlnych tabelach powinny by¢ jednakowe w
rubrykach o tej samej numeracji na wszystkich egzemplarzach polecen znajdujacych sie u
0s0b bezposrednio wspdipracujacych ze sobg przy realizacji polecenia.

23. W punkcie B4 ,,Polecenia” kierujacy zespotem pracownikéw kwalifikowanych (nadzorujacy,
o ile zostat wyznaczony) powinien odnotowac kazda zaistnialg przerwe w pracy, zapisujac
date, czas trwania przerwy i jej przyczyne, jak rowniez wynik sprawdzenia warunkow
zabezpieczenia miejsca pracy po przerwie oraz potwierdzic¢ to swoim podpisem.

Czes$¢ C

24. Cze$¢ C ,,Polecenia” wypetniana jest w przypadku wykonywania prac przez wykonawcow
kwalifikowanych spoza WKD.

25. W punkcie C1 ,,Polecenia” kierujacy zespotem pracownikow kwalifikowanych spoza WKD
potwierdza wiasnorecznym podpisem fakt zaznajomienia pracownikéw zespotu z warunkami
bezpiecznego wykonania pracy na swoim egzemplarzu polecenia wykonania pracy oraz na
egzemplarzu dopuszczajgcego.

26. W punkcie C2 ,Polecenia” zawarte jest oswiadczenie, ktére Kkierujacy zespotem
pracownikéw kwalifikowanych spoza WKD potwierdza wiasnorecznym podpisem na swoim
egzemplarzu polecenia wykonania pracy oraz na egzemplarzu dopuszczajgcego.
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Zakgcznik nr 3 do instrukcji
WKD E -2.

(piecze¢ jednostki organizacyjnej/komorki wykonawczej
wydajacej zezwolenie)

Zezwolenie NI ........ccoeevveen.
na wykonanie pracy
Lo WVYKONAWCY . ...ttt sttt ettt sttt ettt e st et es e see st e e e e s e s e et se e Eeabees e seeee e e meenteseeeee e ententeereeneenrenneas
(imie i nazwisko, stanowisko, jednostka organizacyjna lub firma)
zezwala sie na wykonanie robét wymienionych w regulaminie nr ..................... zdnia .ooooeie e
w poblizu sieci grnej, w sieci powrotnej i uszyniajacej” toru-torOW Nr ...........cc.oveeveeveereveevereeersrerienenen.
szlaku-stacji: .......oooiiiiiiiii o]0 0 [0 SRS
(okresli¢ granice miejsca pracy)
(o]0 o[ o - WS godzina ......ccccceeeneene dodnia ....cocooeevreieieieen godzina .......cccceeeenee.
2. USZYNIACZe OCNIONNE ZBI0ZOMNE SG: ..o.veieeiieieieeiee ettt ettt st e teete et e e te e eseesaesae e e eneesaeseeeneeneeeeeenen
(okresli¢ doktadne miejsca zatozenia uszyniaczy ochronnych)
3. P0od NAPIECIEM ZNAJAUJG SIE: ...eiueieieieieeeeee ettt sttt et et et es s e see st estes et e st e e e e et e seeseeseeeseenaeseeaneenenne e

Do wyzej wymienionych urzadzen, instalacji i sieci nie wolno zbliza¢ sie na odlegto$¢ mniejsza niz
1,4 m.

4. Dopuszcza sie prace sprzetem zmechanizowanym, ktérego elementy znajdujg sie w odlegtosci
od 0,6 m do 1,4 m od urzadzen, instalacji i sieci znajdujgcych sie pod napieciem lub w rejonie kabli
powrotnych i uszyniajacych” w nastepujacych MIEJSCACK ...........c..oveevevververeecesieeeeeeesesieeeries e enenes

wylacznie pod nadzorem uprawnionego pracownika WKD.
5. Miejsce pracy przygotowano. Udowodniono brak napiecia. Na wykonanie pracy wydano zgode.

(data, godz. wydania zgody) (imig i nazwisko oraz podpis wydajacego zezwolenie -
dopuszczajacego / nadzorujacego )

6. Do obowigzkow wykonawcy nalezy:

1) poinformowanie pracownikéw o warunkach bezpiecznego wykonania pracy, okre$lonych
w punktach 2 do 5,
2) zalozenie potaczen wyréwnawczych w postaci tacznikéw miedzytokowych i obejsciowych
w przypadku wymiany, naprawy peknie¢ szyn, zgrzewania szyn i innych prac z przerwg
w obwodach powrotnych i uszyniajgcych.
A=Y A Yo LT a1 = o] 74 I TSR
(imie i nazwisko oraz podpis wykonawcy)

8. W przypadku wystapienia przerwy w pracy, ponowne jej rozpoczecie moze nastgpi¢ po wyrazeniu
zgody przez osobe, ktora te przerwe zarzgdzita, po uprzednim sprawdzeniu istnienia uszynien w
miejscu pracy.

9. W przypadkach koniecznych porozumiel SI€ Z .........ccevveiiieieieeisie e

(imie i nazwisko, nr telefonu)

10.Zezwolenie nalezy zwrdcic¢ po zakonczeniu pracy wydajacemu zezwolenie.

11.Praca zostata zakoficzona dnia ...........cccceeeevienennns 0 godz. ..ccevvreirians Miejsce pracy uprzatnieto,
sprzet zmechanizowany sprowadzono do pozycji transportowej, wyprowadzono podlegtych
pracownikow na odlegtos¢é wieksza niz 1,4 m od urzadzen, przy ktorych byta wykonywana praca, i
wydano pracownikom zakaz zblizania sie do tych urzadzen.

Sie¢ gorna nie zostata uszkodzona, a powrotna i uszyniajgca jest w stanie pozwalajgcym na zalgczenie

napiecia. Wykonane prace nie spowodowaty zmiany potozenia toréw w planie i w profilu.

(imie i nazwisko oraz podpis wykonawcy) (imie i nazwisko oraz podpis odbierajacego zezwolenie)
*) - niepotrzebne skresli¢
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Zakgcznik nr 4a
do instrukcji WKD E-2

Powiadomienie
0 wprowadzeniu ograniczen w ruchu pociggow

Dnia ..o 0 godz. .......... wylgczone bedzie napiecie z sieci trakcyjnej torOw..........cccvecveeeveeennne.
Y41 (U (1 o] ) USSR
Q18 GOKOMANIA ...t et b et s st et s bbbt es e bt ebenr e
W zwigzku z tym zabroniona jest jazda trakcjg elektryczna:
) I8 1 (0] =T o OSSR
b) przez rozjazdy i PrzejSCia rOZJAZAOWE .........c.coviieiieieriieeieeiee ettt st ere s e serennes

W rejonie wykonywania robot nalezy wprowadzi¢ ograniczenie do ..........ccccoceveeeneeeennnee. km/h predkosci
kursowania pociggOW PO tOrZe .........cccceverveerieeereeineanns 0d KM oo dokKm ..o
O powyzszym nalezy powiadomi¢ nastepujace posterunki FUCHU ...........ccccoveeeiiieiiiecine s
"(imig, nazwisko | podpis wystawiajacego) (imie, nazwisko i podpis powiadomionego)
Zakgcznik nr 4b

do Instrukcji WKD E-2

Powiadomienie o catkowitym/czesciowym®™
odwotaniu ograniczen w ruchu pociggéw

D] o - R 000dz. ..cooovvririne. zalgczone zostato napiecie w sieci trakcyjnej toréw

Ograniczenia w ruchu pociggéw wymienione w powiadomieniu z dnia ...........cccceeervevenne. 0 godz. ..............
odwoluje sie bez zastrzezen, z nastepujaCymi ZastrzeZENIAMI ™ .........ccccovovereeerereereseeesees e s esses s ienes

(imig, nazwisko i podpis wystawiajgcego) (imie, nazwisko i podpis powiadomionego)

*) - niepotrzebne skresli¢
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8.

Zatgcznik nr 5 do
instrukcji WKD E-2.
POUCZENIE PISEMNE DLA ZESPOLU PRACOWNIKOW POCIAGU SIECIOWEGO
do polecenia wykonaniapracy nr ........................ zdnia ..o

Dniad .oovvviiiie i W godz. ..oooiiiiiiiin zespdt pracownikéw bedzie wykonywat prace
N S0 LoV R4 o 4] g (o U PSPPI
ZAKIES WYKONYWANE] PIACY: ...t e enean et et eet et et e e et ettt e e e ettt tea e e et o ea et e e ettt tenaee e renteeeaeen e
Wytaczenie napiecia w sieci gornej nastapi poprzez (wymieni¢ urzgdzenia oraz osoby wykonujgce czynnosci
faczeniowe):

1) WYAGCZENIE WYAGCZNIKOW ... ee et e e e e e e e e et e e e e e

2)  OtWArCIE OTRGCZNIKOW ... ettt et e e e e e e e e et e e e e e et e e e e
3)  ZamKNIECIE OTGCZNIKOW ... ettt e e et e e e e e et e et e e e e e e et e ae e et et e et
Przenosne uszyniacze ochronne na stupach:

lok./nrtoru ............ ZAOZY .o , lok./nr toru ............ ZAOZY o ,
lok./nrtoru ............ ZAOZY .o , lok./nr toru ............ ZAOZY o ,
lok./nrtoru ............ ZAOZY .o , lok./nr toru ............ ZAOZY o ,
lok./nrtoru ............ ZAOZY .o , lok./nr toru ............ ZAOZY o ,

Nalezy zwrdci¢ uwage na miejsca niebezpieczne:
1) pod napieciem znajdowac SIE DEAE: ... ..vu ettt e e

P B o T (o] - Lot | S PP
odbywa sie normalny ruch pociggoéw. Nalezy zachowa¢ ostroznosc!
3) nalezy rowniez zaChOWas OStTOZNOSE PIZY: .. vue vntieee e eee et ee et e e et e et e et re eet et e ae e eteaae eanaaenaneaas

Wejscie na pomost roboczy dozwolone jest na moje osobiste polecenie. Przypominam o obowigzku uzywania
whasciwych narzedzi pracy, wiasciwego sprzetu ochronnego (hetmy, szelki bezpieczeristwa, kamizelki
ostrzegawcze, rekawice izolacyjne itp.), przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz zachowania ostroznosci przy
pracy na wysokosci i w poblizu urzadzen bedacych pod napieciem.
Pracownicy o$wiadczajg, ze przystepujg do wykonywania pracy wymienionej i omdwionej w pouczeniu
pisemnym w dobrej kondycji psychofizycznej, wypoczeci i trzezwi.

UWAGA! Po zakoriczeniu pracy pracownicy, ktdrzy zostali imiennie wyznaczeni do wykonywania czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem miejsca pracy, na polecenie kierujgcego zespotem odpowiednio:

1)  zdejmujg USZYNIENIA OCRIONNE ... .. ettt e e e e e e et e et e ettt e et e et aenaeaens
2)  zamykKajg OtHGCZNIKI ... .ce et e e
3)  OtWIErajg OtHGCZNIKI ... et e e e e e e e e e e e e
4)  USUWAJG WSKAZNTKE WE L.ttt et e e et e et et e e e e e e e e e e e e e

Do wiadomosci przyjeli i pokwitowali wkasnorecznym podpisem:

ogkrwdhE

imie i nazwisko oraz podpis kierujgcego zespotem
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Zakgcznik nr 6
do instrukcji WKD E-2

(pieczec¢ zaktadu pracy)

UPOWAZNIENIE
Nr........ /...

(stanowisko i komdrka wykonawcza)

jest upowazniony/a do wykonywania prac przy
sieci jezdnej pod napieciem na terenie dziatania
.............................................. w zakresie zgodnym

(nazwa zaktadu pracy, komorki wykonawczej)

Z postanowieniami rozdziatu 3 instrukcji WKDE-2

Niniejsze upowaznienie wazne jest do dnia ..................
wylacznie razem ze Swiadectwem kwalifikacyjnym na
stanowisku eksploatacji nr: ........cccccceve e,

Podstawa prawna: 8 14 ust. 3 Instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w
poblizu urzadzen sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb
nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej
WKD E-2

(piecze¢ imienna i podpis prowadzacego eksploatacje
w zak#adzie pracy)

Format A7, tlo jasnobrgzowe

WKD E-2 ver. 01



Strona 54 / Stron 62

Zatgcznik nr 7 do instrukcji
WKD E -2.

(piecze¢ jednostki organizacyjnej/komdrki wykonawczej

wydajacej polecenie)

Polecenie wykonania pracy przy sieci jezdnej pod napieciem

NE e
CzeSC A
1. KIEIUJGCEIMU ZESPOIEIM. ..ottt ettt ettt ettt s et e st et e et ee st e et e be et e seesaeaneeneentesee e e eeeteenaeseennens
(imie i nazwisko)
z zespotem w iloSci ........... pracownikow, w skladzie:
TSP TP PSS T PP TP PSPPI
(imie i nazwisko)
(T T TSRS P U PP OR TP PRPR VRPN
(imie i nazwisko)
O TTTTTTETTST TP TP PP PSSP
(imie i nazwisko)
poleca sie Wykona¢ W dniU..........ccccoeevereevninrienennes 0d godz. .....ccovevieierrnn dogodz. ....cccevvvvirnn
0 Yo o] 0= o g (0] 10 1 N 1 TP
SZIAKU (SLACHH) .vveveeeeeie e o]0 IO 0 [0

NASTEPUJACE PIACE. .. ... vvteee ettt eee ettt eee e ettt ee e e e et e e ettt se et s s s bbb es et

2. Prace nalezy wykonac przy uzyciu pojazdu z izolowanym pomostem roboCZYm Nr ..........cceceevevreereennnn
data ostatniego badania IZOIACHH -.. ... ... oot
data waznoScCi DadaNia IZOIACTT .......c.vcviieriee et er s

3. Data wydania polecenia 4. Poleceniodawca

Cze$¢ B Adnotacje o realizacji polecenia
1.Z trescig polecenia zapoznali sie:

KIEIUJGCY ZESPOYEIM ...t
CZEONKOWIE ZESPOI @) .ottt
D) e
0 ST
2.Zgode na wykonanie pracy otrzymano od dyZUrnego FUCHU ..........cccoveiiiiiiie e
(imie i nazwisko)
POSLEFUNKU FUCKHU ....oviiiiiie i dnia ..o godz. ..............
3.0 rozpoczeciu pracy powiadomiono dyspozytora zasilania ...........ccoeeeviiiiie e
(imie i nazwisko)
ANia . (00]0 72U
4.Prdbe izolacji pojazdu z izolowanym pomostem roboczym wykonat ..o,
(imie i nazwisko)
dnia oo, godz. ......... Wynik préby ..........
........... R
5.Czas rozpoczecia pracy: dzief ......o.oevvvviviiiineennnn. godz. .......oeenn.n..
6.Czas zakonczenia pracy: dzien ...........cccoeeiieeinnnnnn. godz. .......o.enn.
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7.0 zakonczeniu pracy powiadomiono:

@) dyZurnego ruChU.........occooovviie e POSterunku ruChU ..o

(imig i nazwisko)

S e 0 AT AV o (o3 Y PP
(dzien, godz., przyczyna)

(nazwisko i podpis kierujacego zespotem)
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Zakgcznik nr 8
do instrukcji WKD E-2.

Wytyczne wypetniania
,.Polecenia wykonania pracy przy sieci jezdnej pod napieciem”

. Polecenie wykonania pracy przy sieci jezdnej pod napieciem, zwane dalej ,,Poleceniem”
wystawia sie w dwoch egzemplarzach, ktére otrzymujg: poleceniodawca i Kkierujacy
zespotem pracownikow.

Na numer polecenia skfada sie: skrét jednostki organizacyjnej lub komoérki wykonawczej
wydajacej polecenie, liczba porzadkowa z rejestru wydanych polecen (pisemnych lub
ustnych) i1 rok wydania polecenia, np. WKD 5 — SP — 20/03.2006.

Czes€ A

. W punkcie 1 ,,Polecenia” nalezy podawac kolejno:

1) imie i nazwisko kierujgcego zespotem pracownikow,

2) imiona i nazwiska pozostatych cztonkdw zespotu,

3) date i przewidywany czas wykonywanej pracy,

4) numery toréw, nazwe szlaku lub stacji oraz lokalizacje miejsca pracy (od lokaty do

lokaty lub od km do km),
5) okreslenie zakresu pracy.

. W punkcie 2 ,,Polecenia” nalezy poda¢ kolejno:

1) numer pojazdu z izolowanym pomostem roboczym, z ktérego wykonywana bedzie praca,
2) date ostatniego badania izolaciji,

3) date waznosci badania izolacji.

. W punkcie 3 i 4 ,,Polecenia” nalezy zamieszcza¢ odpowiednio: date wydania polecenia oraz
imienng pieczec i podpis poleceniodawcy.

Cze$¢ B
. W punkcie 1 ,Polecenia” kierujgcy zespotem i czionkowie zespotu potwierdzajg
wiasnorecznym podpisem zapoznanie sie z trescig polecenia.

. W punkcie 2 ,,Polecenia” kierujgcy zespotem odnotowuje:

1) imie i nazwisko dyzurnego ruchu,

2) nazwe posterunku ruchu,

3) date i godziny, w ktorych dyzurny ruchu wyrazit zgode na wykonywanie pracy.

. W punkcie 3 ,,Polecenia” kierujgcy zespotem odnotowuje:
1) imie i nazwisko dyspozytora WKD,
2) date i godzing, o ktérej powiadomit dyspozytora WKD o wykonywanej pracy.

. W punkcie 4 ,Polecenia” kierujacy zespotem potwierdza wiasnorecznym podpisem
dokonanie proby izolacji, z podaniem daty, godziny i wyniku proby, okre$lajgc go jako
»pozytywny” lub ,,negatywny”.

. W punktach 5 i 6 ,,Polecenia” nalezy poda¢ odpowiednio: date i godzine rozpoczecia oraz
zakonczenia pracy.

. W punkcie 7 ,,Polecenia” kierujgcy zespotem odnotowuje:

1) imie, nazwisko dyzurnego ruchu,

2) nazwe posterunku ruchu,

3) date i godzing, o ktérej powiadomit dyzurnego ruchu o zakonczeniu pracy,

4) imie i nazwisko dyspozytora WKD oraz date i godzing, o ktérej powiadomit go o
zakonczeniu pracy.
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7. W punkcie 8 ,Polecenia” kierujacy zespotem powinien odnotowac kazdg zaistnialg przerwe
W pracy, zapisujac date, czas trwania przerwy i przyczyne.

8. W punkcie 9 ,,Polecenia” nalezy odnotowac zaistniate w czasie pracy wydarzenia.

Kierujacy zespotem potwierdza zapisy dokonane w czesci B ,Polecenia” wiasnorecznym
podpisem.
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Zatgcznik nr 9 do instrukcji
WKD E-2.

a0

N

Rysunek 1. Zabezpieczenie przy wymianie
pojedynczej szyny

1) wymieniany odcinek szyny
2) faczniki miedzytokowe
3) przewody uszyniajace

Rysunek 2. Zabezpieczenie przy wymianie
szyny w toku sasiadujgcym z tokiem
izolowanym

1)
2)
3)
4)

wymieniany odcinek szyny
facznik obejsciowy
przewody uszyniajace

tok izolowany

L o

L5 5

5

=g
&

Rysunek 3. Zabezpieczenie przy wymianie
pojedynczych szyn w dwoch
tokach

1) wymieniane odcinki szyn
2) faczniki miedzytokowe
3) przewody uszyniajace
4) facznik obejsciowy

Rysunek 4. Zabezpieczenie przy wymianie

szyny, do ktdrej dotgczony jest
przewod uszyniajacy

1) wymieniany odcinek szyny

2) faczniki miedzytokowe

3) przewdd uszyniajacy odtgczony od szyny
4) dodatkowy przewdd uszyniajacy
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Zatgcznik nr 10
do instrukcji WKD E-2.

Przyktady wykonania uszynien ochronnych statych

)

.

@

Rys. 1 Rys. 2
Siec trakcyjna i LPN na stupie zelbetowym Sie¢ trakcyjna na stupie stalowym
uszynienie state

@ Uszynienie state wykonane z jednego odcinka liny.
Dopuszcza sie stosowanie nastepujacych lin:
— Al 70 — nr katalogowy 9821-5
— AFI 70 - nr katalogowy 9822-5
— Fe 70 — nr katalogowy 9831-5.
® Zaciski do pofaczenia liny uszynienia stalego z przewodami LPN. Typ zaciskow zalezny od
przekroju przewodow.
® Zacisk przystosowany do zamocowania liny uszynienia statego do wysiegnika.
@ Zacisk stuzacy do przymocowania uszynienia statego do konstrukcji wsporczej (np. nr katalogowy
5670-1.
® Zacisk szynowy (nr katalogowy 5680-1 dla szyn typu S 49, nr katalogowy 5680-2 dla szyn typu
S 60).
® Zacisk tgczacy uszynienie stafe sieci jezdnej z uszynieniem statym przewoddéw LPN (np. nr
katalogowy 5500-5).
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Dodatek™

Wyciag z instrukcji WKD E-4.

8 17. Praca przy kablach zasilaczy, powrotnych i uszyniajgcych

1. Wykonanie prac przy liniach kablowych wymaga spetnienia nastepujacych warunkow:

2.

1) identyfikacji kabla w terenie i wytgczenia w nim napiecia;

2) wylgczenia napiecia rowniez w sasiednich kablach w przypadku braku jednoznacznosci
identyfikacji kabla lub istnienia zagrozenia;

3) roztadowania pojemnosci i dwustronnego uziemienia kabla;

4) stosowania specjalistycznego sprzetu technicznego do ciecia kabli i $rodkdéw ochrony
indywidualnej odpowiednich do wykonywania danej pracy.

W przypadku stwierdzenia przerwy w obwodzie kabli powrotnych (uszyniajacych) nalezy do
czasu ich naprawy wylgczyé wylaczniki zasilaczy oraz zespoty prostownikowe z ruchu i
otworzy¢ odtgczniki kabli zasilaczy przy sieci trakcyjne;.

Dopuszcza sie prace przy kablach powrotnych i uszyniajgcych przy czynnych obiektach
elektroenergetycznych pod warunkiem, ze:
1) poftaczenia skrzynek przytorowych z tokami szyn sg kompletne i sprawne;
2) w kazdej sytuacji bedzie zachowana ciggtos¢ co najmnie;j:
a) 2/3 przekroju nominalnego kabli powrotnych, z uwzglednieniem potgczen pomiedzy
szynami torow kolejowych a skrzynkg przytaczeniowg kabli powrotnych lub
b) 1/2 przekroju nominalnego kabli uszyniajacych kabine sekcyjna;
3) na czas robot szyna minusowa w podstacji trakcyjnej lub potgczenie uszyniajagce w kabinie
sekcyjnej z systemem ochrony przeciwporazeniowej — uziemienie bedg uziemione we
wiasciwy sposob.

Podczas prac kablowych na torach i w ich poblizu nalezy, z uwagi na ruch pociggéw, zachowac
szczegOllne S$rodki ostroznosci. Nalezy pamietaC o zabezpieczeniu wykopow na trasach
kablowych.

*) — Dodatek nie stanowi tresci instrukcji WKD E-2.
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