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Niniejsza instrukcja jest realizacjg postanowien aktéw prawnych , a w szczego6lnosci :

- ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym ( Dz. U. Nr 86, poz. 789 z
pOZniejszymi zmianami ) ,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr.207 ,
p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami ) ,

- rozporzadzenie MTGIiM z dn. 10.09.1998r. , w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie — Dz. U.Nr 51poz. 987,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ( Dz. U. Nr 120 poz.1134 ) w
sprawie ksigzek obiektow budowlanych

. Instrukcja nadaje sie do stosowania w zakresie warunkdéw bezpiecznego prowadzenia ruchu
kolejowego , utrzymania i eksploatacji urzadzen sterowania ruchem kolejowym na linii WKD.

Niniejsza instrukcja obowigzuje pracownikow WKD Sp. z 0.0. oraz pracownikow
przedsiebiorstw wykonujacych prace zwigzane z utrzymaniem i eksploatacjg urzadzen
sterowania ruchem kolejowym na linii WKD .

Miejsce opracowania:
Warszawska Kolej Dojazdowa
Wydziat Infrastruktury
ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Copyright © by WKD
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Jakikolwiek przedruk, takze czeSciowy, jest niedozwolony
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ZARZADZENIE NR 3 /2009

Zarzadu

Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.0.
z dnia 07 stycznia 2009r.

w sprawie wprowadzenia :

1.
2.

3.

4.

»Instrukcji obstugi przekaznikowych urzadzen sterowania ruchem kolejowym” WKDA-5
»Instrukcji konserwacji i przegladéw urzadzen sterowania ruchem kolejowym” WKD
A-6

,»Wytycznych badania urzadzen sterowania ruchem po wypadkach kolejowych” WKD
A-8

Instrukcji diagnostyki technicznej urzadzen sterowania ruchem kolejowym” WKD

A-10

Na podstawie 8 11 Aktu Zatozycielskiego oraz § 9 pkt 15 Regulaminu Zarzgdu Spotki
Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. a 0.0. , Zarzad postanawia, co nastepuje:

81

Wprowadza sie do uzytku wewnetrznego:

1.

»Instrukcji obstugi przekaznikowych urzadzen sterowania ruchem kolejowym” WKDA-5,
ustalong Uchwatg Nr 57/2006 Zarzagdu PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp.z 0.0. z dnia 23
pazdziernika 2006r., zatwierdzong przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego Decyzjg Nr
TTN-500-595/06/07 z dnia 22 stycznia 2007r, stanowigcg zatgcznik do Zarzadzenia,

. »Instrukcji konserwacji i przeglagdow urzgdzen sterowania ruchem kolejowym” WKD A-6,

ustalong Uchwatg Nr 57/2006 Zarzagdu PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp.z 0.0. z dnia 23
pazdziernika 2006r., zatwierdzong przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego Decyzjg Nr
TTN-500-596/06/07 z dnia 22 stycznia 2007r, stanowigcg zatgcznik do Zarzadzenia,

»Wytycznych badania urzadzen sterowania ruchem po wypadkach kolejowych” WKD A-8,
ustalong Uchwatg Nr 57/2006 Zarzagdu PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp.z 0.0. z dnia 23
pazdziernika 2006r., zatwierdzong przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego Decyzjg Nr
TTN-500-597/06/07 z dnia 22 stycznia 2007r, stanowigcg zatgcznik do Zarzadzenia,

Instrukcji diagnostyki technicznej urzadzen sterowania ruchem kolejowym” WKD A-10,
ustalong Uchwatg Nr 57/2006 Zarzagdu PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp.z 0.0. z dnia 23
pazdziernika 2006r., zatwierdzong przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego Decyzjg Nr
TTN-500-598/06/07 z dnia 22 stycznia 2007r, stanowigcg zatgcznik do Zarzadzenia,

82

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PREZES ZARZADU

I-1
Grzegorz Dymecki

WKD A-10 ver. 02
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Rozdziat 1
POSTANOWIENIA OGOLNE

81 Przedmiot i zakres instrukcji

1. Instrukcja dotyczy realizacji w Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.0.
procesu diagnostyki urzadzen sterowania ruchem Kkolejowym oraz kontroli
okresowych w ramach sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow
we wihasciwym stanie technicznym, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
budowlane.

2. Instrukcja okre$la:

1) dla procesu diagnostycznego urzadzen sterowania ruchem kolejowym (srk): cel,
zakres, zasady wykonywania (organizacje), dokumentacje i SposOb jej
prowadzenia, metody, cykle badan, personel i jego obowigzki,

2) dla kontroli wynikajacych z postanowien ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami):
metody, zakres, organizacje, zasady i dokumentacje.

Przedmiot, cel, cykle, sposob prowadzenia dokumentacji pokontrolnej oraz
personel i jego kwalifikacje, zakresie kontroli okresowych, okresla ustawa Prawo
budowlane.

3. Postanowienia instrukcji dotyczg pracownikow:

1) realizujgcych zadania procesu diagnostycznego urzadzen srk,

2) realizujgcych samodzielne funkcje techniczne polegajacg na sprawowaniu
kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych sterowania ruchem
kolejowym we wiasciwym stanie technicznym, w mys$l postanowien Ustawy
»Prawo budowlane”,

3) pracownikow wspotpracujacych.

4. Wzory protokdtow, harmonogramow, wykazéw i kart pomiarow dotyczacych
badan diagnostycznych urzadzen sterowania ruchem kolejowym i kontroli
okresowych obiektéw budowlanych srk okreSlone sg zatgcznikami do niniejszej
instrukcji .

82 Podstawowe definicje, pojecia i okreSlenia
1. Podstawowe definicje:

1) badanie diagnostyczne urzadzen srk - zbieranie informacji o urzadzeniach srk
na podstawie ogledzin, testow, prob funkcjonalnych i pomiaréw parametrow bez
rozbierania zespotow tych urzadzen, potgczone z rozpoznaniem Srodowiska ich
pracy, nastepnie poréwnaniem zebranych informacji z wymaganymi

WKD A-10 ver. 02
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

parametrami lub stanami dopuszczalnymi,

diagnostyka techniczna urzadzeh srk — catoksztalt zagadniern dotyczacych
identyfikacji i oceny aktualnych, przesztych i przysztych stanéw obiektu
technicznego urzadzen srk oraz jego Srodowiska pracy,

diagnoza techniczna urzadzen srk, diagnoza - okreSlenie aktualnej
zdolnosci urzadzen srk do wykonywania zatozonych funkcji, z uwzglednieniem
jego wplywu na bezpieczenstwo ruchu, na podstawie  oceny stanu
technicznego i  Srodowiska; diagnoza stanowi podstawe wnioskowania
warunkéw  koniecznych dalszej eksploatacji oraz formutowania zalecen
przeciwdziatania stanowi niezdatnosci urzadzenia,

eksploatacja — zespOt wszystkich dziatan technicznych i organizacyjnych,
majacych na celu, realizacje funkcji sterowania ruchem kolejowym i
zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, przez uzytkowane urzadzenia,

konserwacja urzgdzen srk - zespot dziatan wchodzacych w zakres obstugi
technicznej urzadzen srk, majacych na celu utrzymanie tych urzadzen w petnej
sprawnosci  technicznej (eksploatacyjnej), w szczegolnosci:  uproszczone
sprawdzanie funkcjonalne, regulacje i zwigzane z nimi podstawowe pomiary,
usuwanie nieprawidtowosci w dziataniu urzadzen srk, uzupetnianie ubytkow
powtok malarskich, smaréw, olejow, elektrolitdbw, ogledziny, czyszczenie,
smarowanie, mycie,

kontrola okresowa - sprawdzenie stanu technicznego elementdw i instalacji

obiektu budowlanego srk, sprawdzenie stanu technicznego i przydatnosci do
uzytkowania obiektu budowlanego srk - wynikajaca z ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z poz.
zmianami),

naprawa biezaca urzadzen srk (naprawa) - zespo6t dziatan wchodzacych w
zakres obstugi technicznej urzadzen srk, ujetych w harmonogramach napraw i
obejmujacych wymiane podzespotdw zakwalifikowanych w przegladach
okresowych, badaniach diagnostycznych, innych badaniach lub zawartych w
protokotach organéw kontrolnych, kompleksowe czynnosci w zakresie
odtwarzania powiok malarskich, wymiany smarow, olejow, elektrolitow, gazu w
hydroakumulatorach,

niezdatno$¢ urzadzenia srk — stan urzadzenia srk charakteryzujacy sie,
niezdolnoscia do realizacji funkcji zabezpieczenia lub sterowania ruchem
kolejowym, w zakresie ustalonych kryteriow i warunkéw otoczenia — poza
niezdolnoscia spowodowang brakiem  $rodkow zewnetrznych lub innym
planowym dziataniem: niezdatno$¢ techniczna — urzadzenie nie jest niezdatne
technicznie wtedy, gdy jego para- metry techniczne zasadnicze jak i drugorzedne
przekraczajg wartosci dopuszczalne,

9) ocena stanu technicznego urzadzenia srk — wyraza aktualny poziom zbioru

cech technicznych urzadzenia w stosunku do zatozonych na etapie
konstruowania (wytwarzania) i jest rezultatem warto$ciowania wynikow
porownania parametrow mierzalnych i niemierzalnych z ich wartosciami
granicznymi lub stanami dopuszczalnymi - przy uzyciu dostepnych Srodkow,
umiejetnosci wiasnych i ustalonych metod; formutowana jest dla ustalonego
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15)

16)

17)

momentu  uzytkowania urzadzenia, wedlug skali: dobry, dostateczny,
niezadowalajacy, niedostateczny,

10) obstuga — uzytkowanie urzadzen w procesie prowadzenia ruchu,

11) obiekt budowlany srk, obiekt — kolejowa budowla towarzyszaca, stanowigca
catos¢ techniczno-uzytkowag wraz z urzadzeniami i instalacjami stuzaca do
zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym,

12) obstuga diagnostyczna urzgdzen srk — w ramach utrzymania urzadzenia srk,
zespOt dziatan wynikajgcych z  obowigzujgcych  przepisow, instrukcji,
normatywéw technicznych i dokumentacji, majacych na celu formutowanie
diagnoz technicznych urzadzen srk,

13) obstuga techniczna - w ramach utrzymania urzgdzenia srk, zespot
wszystkich czynnosci (zabiegobw) zwigzanych z konserwacja, przegladami i
naprawami biezacymi,

14) parametr techniczny urzadzenia srk — parametr charakteryzujacy techniczng
wiasciwos¢ urzadzenia, wyrazony odpowiednimi wartosciami mierzalnymi lub
niemierzalnymi;

a) dopuszczalna warto$¢ parametru technicznego (parametr graniczny) — war-
to$¢ ustalona normatywami technicznymi, charakteryzujaca taki stan techniczny
urzadzenia, przy ktérym mozliwe jest jego normalne uzytkowanie,

b) parametr zasadniczy — parametr techniczny majacy istotne znaczenie na za-
chowanie wymaganego poziomu bezpieczenstwa ruchu kolejowego,

c) parametr drugorzedny — parametr techniczny niewptywajgcy bezposrednio na
zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczenstwa ruchu Kkolejowego, lecz
wplywajacy na jego trwatoS¢ lub w okres$lonej perspektywie czasu, na zmiane
parametru zasadniczego tego urzadzenia,

program badan diagnostycznych - uporzadkowany zbior sprawdzen umozliwiaja-
cy sformutowanie diagnozy, uwzgledniajagcy mozliwe stany urzadzenia, okreslone
procedury, wedtug ktorych beda przeprowadzone sprawdzenia, metody pomiarowe
i testy,

przeglad - zespot dziatan wchodzacych w zakres obstugi technicznej urzadzen srk,
obejmujacych okresowe czynnosci w zakresie konserwacji, sprawdzania funkcjo-
nalnego, pomiarow wartosci elektrycznych i mechanicznych, przywracanie nomi-
nalnych parametréw pracy urzadzen, sprawdzanie poprawnosci wspétpracy po-
szczegolnych elementdw, wyznaczanie zakresu planowych napraw,

przydatno$¢ obiektu do uzytkowania — urzadzenie srk jest przydatne do uzytko-
wania (uzyteczne), jesli intensywno$¢ uszkodzen oraz poziom kosztéw eksploatacji
nie osigga wartosci niemozliwych do zaakceptowania lub, gdy po uszkodzeniu
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urzgdzenie uzna sie za mozliwe do naprawy majac na uwadze czynniki ekonomicz-
ne, techniczne oraz inne istotne dla eksploataciji,

18) remont (naprawa gtéwna) - wykonanie w urzadzeniach srk robét budowlanych,
niebedacych konserwacja, przegladem okresowym, naprawg biezgca, majacych na
celu odtworzenie stanu pierwotnego catego obiektu albo jego elementu stanowigce-
go niezalezng czes¢ konstrukcyjng lub funkcjonalna,

19) stan techniczny (urzadzenia srk) — zbidr cech technicznych urzadzenia
(podzespotu), ktére warunkujag wypetnianie funkcji, zatozonych na etapie jego
konstruowania i wytwarzania (funkcji sterowania i zabezpieczenia ruchu kolejowego),

20) ustawa prawo budowlane, ustawa — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowla-
ne tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z pdz. zmianami,

21) utrzymanie — w ramach eksploatacji, zespot wszystkich dziatan technicznych i or-
ganizacyjnych majacych na celu zachowanie struktury urzadzen srk w stanie umoz-
liwiajagcym wypetnianie funkcji zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym;
utrzymanie obejmuje obstuge techniczng i diagnostyczng oraz remonty urzgdzen
srk,

22) warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane srk i ich
usytuowanie - warunki zawarte w Rozporzadzeniu MTIiGM z dn. 10.09.1998, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i
ich usytuowanie - Dz.U. Nr 151 poz. 987.

23) wykonawca robdt, wykonawca, podmiot zewnetrzny — podmiot realizujacy na
podstawie odrebnego porozumienia (umowy) roboty budowlane lub zabiegi obstugi
technicznej urzadzen srk na rzecz zaktadu lub inne prace, ktére moga wptywaé
na dziatanie urzadzen srk,

2. Wystepujace w instrukcji stanowiska wraz z przypisanymi do nich
funkcjami oraz czynnoS$ciami wykonywanymi przez nich w procesie eksploatacji
urzadzen srk oznaczaja:

1) automatyk — pracownika WKD Sp. z 0.0. upowaznionego do samodzielnego
wykonywania zabiegdw utrzymania w czynnych urzadzeniach srk w zakresie obstugi
technicznej,

2) automatyki odpowiedzialny za wurzagdzenia - pracownika WKD
odpowiedzialnego za obstuge techniczng urzadzen srk na przydzielonym przez
ZARZADZAJACEGO WKD obszarze dziatania 1 Kkierujgcy brygadg obstugi
technicznej,

3) diagnosta ds. automatyki — upowazniony przez ZARZADZAJACEGO WKD
pracownik WKD Sp. z 0. 0. posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania lub
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ,urzadzenia zabezpieczenia i
sterowania ruchem kolejowym”, stanowigcych podstawe do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegajgcej na  sprawowaniu
kontroli  technicznej utrzymania obiektow budowlanych srk we wiasciwym stanie
technicznym oraz upowazniony do  samodzielnego  prowadzenia  badan
diagnostycznych i kontroli okresowych urzadzen srk,

4) kierujacy zespotem ds. automatyki — pracownika kierujacego catoksztattem spraw
obstugi technicznej urzgdzen srk w WKD Sp. o. 0.,

WKD A-10 ver. 02
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5) pracownik obstugi — dyzurnego ruchu, zwrotniczego i drdéznika przejazdowego lub
innego pracownika obstugujacego (uzytkujgcego) urzadzenia srk,

6) pracownik obstugi technicznej — pracownika wykonujacego zadania obstugi
technicznej urzadzen srk,

12) wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego okreslone i dziatajace na mocy ustawy Prawo budowlane.

4. Pozostate okreSlenia wystepujace w instrukcji oznaczaja:

1) dziatka — obszar, na ktorym znajdujg sie powierzone automatykowi
odpowiedzialnemu urzadzenia srk,

2) instrukcja WKD A-3 — Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robot w
urzadzeniach sterowania ruchem kolejowym”,

3) instrukcja WKD A-6 — ,Instrukcja konserwacji i przegladoéw urzadzen sterowania
ruchem kolejowym?”,

4) ksigzka kontroli urzadzen — ,,Ksigzke kontroli urzadzen sterowania ruchem kole-
jowym / na przejezdzie kolejowym oraz o wprowadzaniu i odwotaniu obostrzen”,

5) urzadzenia sterowania ruchem kolejowym, urzadzenia srk — urzadzenia tech-
niczne przeznaczone do sterowania ruchem kolejowym w tym réwniez zabezpie-
czenia ruchu na przejazdach kolejowych zapewniajgce wymagany poziom
bezpieczenstwa i sprawnosci ruchu, umozliwiajace obiektowi budowlanemu srk
uzytkowanie jego zgodnie z przeznaczeniem - w niniejszej instrukcji okreslane
takze skrocong nazwg urzadzenia srk lub urzadzenia,

5. Przez uzyte w instrukcji skroty nalezy rozumiec:

1) DTR - dokumentacje techniczno ruchowsa,
2) sbl - samoczynng blokade liniowsa,
3) srk - sterowanie ruchem kolejowym,

4) usrk - urzadzenia sterowanie ruchem kolejowym,
5) ssp - samoczynng sygnalizacje przejazdowa.

Rozdziat 2

ORGANIZACJA PROCESU DIAGNOSTYCZNEGO w
WKD Sp. z o0.0.

83 Proces diagnostyczny urzadzen sterowania ruchem kolejowym

1. Proces diagnostyczny urzadzen srk to dziatalno$¢ zwigzana z przygotowaniem i realiza-
cja badan, prowadzeniem analiz dla formutowania diagnoz oraz wnioskowanie warun-
kéw dalszej eksploatacji i zalecen obstugi technicznej urzadzen srk.
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2. Na proces diagnostyczny sktada sie w szczegolnosci:

1) planowanie diagnostyki urzadzen:
a) opracowanie rocznych i miesiecznych harmonogramow diagnostycznych,
b) ustalenie zakresu i metod badania diagnostycznego (programu badan),
2) diagnozowanie - realizacja badan (pomiary, testy, kontrole, ogledziny, préby funk-
cjonalne itp.) dla:
a) okre$lenia stanu technicznego urzadzenia (zbioru wiasciwosci technicznych),

b) okreslenia warunkow, w ktérych pracujg urzadzenia, w tym rowniez niezbednych
materiatdw eksploatacyjnych i obstugi technicznej,

c) sprecyzowania, wymaganych dla diagnozowanego urzadzenia, kryteriow tech-
nicznych (dokumentacji techniczna, przepisdéw, instrukcji, normatywéw tech-
nicznych),

3) analiza techniczna, w ktorej dokonywana jest ocena:

a) stanu technicznego,

b) spetniania wymaganych kryteriéw technicznych,

c) zapewnienia warunkow pracy urzadzenia,

4) formutowanie diagnozy — okre$lenie zdatno$ci zadaniowej urzadzenia do realizacji

ustalonej funkcji zabezpieczenia lub sterowania ruchem kolejowym, na podstawie
oceny:

a) stanu technicznego,

b) spetniania wymaganych kryteriéw technicznych,

c) zapewnienia warunkow pracy,

dla zdatnosci zadaniowej wymagane okre$lenie perspektywy czasowej,
5) wnioskowanie dla dalszego uzytkowania urzadzenia srk:

a) warunkow eksploatacji:
- ustalenie dalszych warunkow eksploatacji — eksploatacja: bez ograniczen, z
ograniczeniami, wylgczenie z eksploatacji — wymaga okreS$lenia sposobu
wypetnienia warunkdow.

b) zalecen dotyczgcych dalszej obstugi technicznej:
- zmiana czestotliwosci zabiegdbw konserwacyjnych, pomiaréw kontrolnych
oraz badan diagnostycznych,

- wykonanie okre$lonego zakresu obstugi korekcyjnej (biezacej), zwigzanych
ze stwierdzonymi nieprawidtowosciami,

- wykonanie niezbednych prac prowadzacych do zmiany warunkéw ze-
wnetrznych urzadzenia,

- zmiany sposobu obstugi technicznej urzadzen,
c) procesu modernizacji lub remontowego (wymiane podzespotow),
d) zmian w sposobie obstugiwania urzgdzenia,

6) dokumentowanie informacji o stanie technicznym badanych urzadzen, zagroze-
niach, zaleceniach obstugi oraz podjetych decyzjach eksploatacyjnych w tym zakre-
sie.
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. Realizacja procesu diagnostycznego jest podstawowym czynnikiem zapewnienia usta-
lonego poziomu bezpieczenstwa ruchu.

. Procesem diagnostycznym urzadzen srk w WKD Sp. z 0. o. kieruje i nadzoruje
jego przebieg ZRZADZAJACY WKD .

.. Proces diagnostyczny realizuje oraz odpowiada za jego prawidlowo$¢ w tym za
terminowe sporzadzenie i wykonanie rocznych harmonogramoéw badan diagnostycznych
wyznaczony przez ZARZADZAJACEGO WKD diagnosta ds. automatyki .
Diagnosta ds. automatyki zobowigzany jest do biezacego informowania
ZRZADZAJACEGO WKD o przebiegu realizacji procesu diagnostycznego i stanie
diagnozowanych urzadzen.

. W szczegdlnych przypadkach (np. przy wdrazaniu nowych typdw urzadzen, badaniu
urzadzen po wypadkach lub wydarzeniach kolejowych) badania diagnostyczne moga
by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane podmioty  zewnetrzne.

84 Zgtoszenie urzgdzen srk do diagnostyki

. Badaniom diagnostycznym podlegajg wszystkie urzadzenia srk, niezaleznie od ich ro-
dzaju, okresu eksploatacji jak i techniki prowadzenia ruchu kolejowego .

. Urzadzenia srk zgtasza do badan diagnostycznych KIERUJACY ZESPOLEM DS.
AUTOMATYKI . W tym celu sporzadza ,,Wykaz obiektow budowlanych i urzadzen srk
podlegajacych badaniom diagnostycznym i kontrolom okresowym” wedtug wzoru
okreslonego  zatgcznikiem Nr 2, z uwzglednieniem rodzajow i typdw urzgdzen
okre$lonych zatgcznikiem Nr 1, — osobno dla kazdego posterunku ruchu (okregu
nastawczego) i kazdego szlaku, wyposazonego w urzadzenia srk.

. KIERUJACY ZESPOLEM DS. AUTOMATYKI zobowigzany jest uaktualnié
~Wykaz obiektbw budowlanych i urzadzen srk podlegajacych badaniom
diagnostycznym i kontrolom okresowym”, po kazdej zmianie wyposazenia szlaku lub
posterunku w urzgdzenia srk.

85 Planowanie badan diagnostycznych

. Plan badan diagnostycznych sporzadza sie w formie rocznych i miesiecznych harmono-
gramow.

. Roczny harmonogram badan diagnostycznych urzadzen srk, na kolejny rok, sporzadza
diagnosta ds. automatyki w terminie do 25 listopada (zatagcznik Nr 3). Harmonogram ten,
uzgodniony przez KIERUJACEGO ZESPOLEM DS. AUTOMATYKI zatwierdza
ZARZADZAJACY WKD .

. Roczny harmonogram powinien uwzglednia¢ badania diagnostyczne, w wymaganych
czasokresach,  wszystkich  obiektow  zgtoszonych przez KIERUJACEGO
ZESPOLEM DS.AUTOMATYKI. W harmonogramie, nalezy uwzgledni¢ takze
badanie widocznosci sygnatow i wskaznikow wykonywane w formie jazdy kontrolnej
w kabinie maszynisty, jak réwniez udziat w sprawdzeniach podczas komisyjnych
technicznych badan rozjazdow.

4. Przy planowaniu badan diagnostycznych nalezy tak ustala¢ czasookresy badan diagno-
stycznych urzadzen srk, aby uwzgledni¢ zalecenia, ujete w dokumentacji techniczno-
ruchowe;j.
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5. Zaleca sie takie planowanie terminéw badan diagnostycznych, aby umozliwi¢ wykorzy-
stanie wynikow testdéw, sprawdzen, préb funkcjonalnych i pomiaréw parametrow tech-
nicznych urzadzen srk (majac na uwadze ich aktualno$¢), dla planowanych kontroli
okresowych utrzymania obiektow budowlanych we wiasciwym stanie technicznym.

6. Na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rocznego diagnosta sporzadza miesieczne
harmonogramy badan diagnostycznych urzadzen srk .W zakresie termindw realizacji
badai, wymagane jest uzgodnienie harmonogramu z KIERUJACYM
ZESPOLEM DS.AUTOMATYKI - powyzsze podyktowane jest koniecznoscig
takiej organizacji pracy , ktéra umozliwi potgczenie planowych zabiegdbw utrzymania
usrk wykonywanych przez automatyka odpowiedzialnego za urzgdzenia (wynikajacych
rowniez z harmonograméw utrzymania : rocznego i miesiecznych ) z badaniem
diagnostycznym prowadzonym przez diagnoste ds. automatyki .

7. Harmonogram miesieczny (zatgcznik Nr 4 str.1) powinien uwzglednia¢ specyfike, loka-
lizacje, czasochtonno$é i liczbe zaplanowanych badan diagnostycznych.

8. Za terminowos$¢ sporzadzenia i realizacji miesiecznych harmonograméw badan diagno-
stycznych odpowiada diagnosta.

9. Wykonanie rocznych i miesiecznych harmonogramow badan diagnostycznych, diagno-
sta zgtasza ZARZADZAJACEMU WKD w sposob udokumentowany (Zatgcznik Nr 4,
str.2).

10. Harmonogramy i protokoty z badan diagnostycznych nalezy przechowywaé przez
okres nie krotszy niz 2 lata - o ile nie stanowig dokumentacji pomiaréw dla kontroli
okresowych obiektéw budowlanych

86 Badania diaghostyczne

1. Celem badania diagnostycznego jest uzyskanie niezbednych informacji dla formutowa-
nia diagnoz na podstawie aktualnego stopnia zuzycia i rozpoznania Srodowiska pracy
urzadzen srk, dla wnioskowania:

1) niezbednych dziatan naprawczych,
2) warunkow technicznych dalszej eksploatacji urzadzen,
3) zalecen obstugi i obstugi techniczne;.

2. W ramach procesu diagnostycznego rozroznia sie: badania diagnostyczne podstawowe
(w dalszej tresci instrukcji okreSlane jako badanie diagnostyczne) i zadania diagno-
styczne. Czasokresy i zakres prowadzonych badan diagnostycznych przedstawia za-
tacznik Nr 1 do niniejszej instrukcji.

Urzadzenia srk moga by¢ poddawane réwniez badaniom diagnostycznym rozszerzonym
w przypadkach okreslonych w ust. 7.

3. Zadaniem diagnostycznym jest jazda kontrolna, badane diagnostyczne dorazne oraz
sprawdzenia w ramach badania technicznego rozjazdow.

4. Jazda kontrolna ma na celu zbadanie widocznos$¢ sygnatow i wskaznikow .

5. Badanie diagnostyczne dorazne (nie objete harmonogramem badan) wykonuje diagno-
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10.

sta ds. automatyki na polecenie ZARZADZAJACEGO WKD. O badanie dorazne
wnioskuje do ZARZADZAJACEGO WKD KIERUJACY ZESPOLEM ( np.
automatyki , eksploatacji ), w przypadkach koniecznych i wynikajgcych z biezacej
eksploatacji, okreSlenia stopnia zuzycia lub zdatnosci podzespotu Iub elementu
urzadzenia srk, np. awarie, trudne usterki itp. Udokumentowanie badania doraznego
wymaga réwniez sporzadzenia protokotu (wzor Zakgcznik Nr 5a).

Sprawdzenia w ramach badania technicznego rozjazdow, polegajgce na ocenie wizual-
nej i wykonaniu specjalistycznych pomiaréw, majg na celu okre$lenie stanu techniczne-
go elementdéw urzadzen srk bezposrednio wspotpracujacych z rozjazdem oraz na ocenie
wspotpracy uktadu naped — rozjazd.

Badania diagnostyczne rozszerzone wykonuje sie w ramach nadzwyczajnego sprawdza-
nia urzadzen srk, ktorych cel i zasady prowadzenia okre$la instrukcja WKD A-3 lub w
trakcie odbioru technicznego i przekazania do eksploatacji urzadzen srk po zakonczeniu
ich remontu, modernizacji lub budowy.

Badania rozszerzone w ramach nadzwyczajnego sprawdzania urzadzen srk prowadzi sie
w przypadku:

1) sprawdzania urzgdzen po wypadkach kolejowych — na podstawie wytycznych badan
urzadzen srk po wypadkach kolejowych,

2) sprawdzania urzadzen przed przywroceniem ruchu na liniach, na ktérych zawieszo-
no ruch lub otwarciem (wigczeniem) posterunkow, ktore decyzjg dyrektora zostaty
stale lub czasowo zamknigte, stale lub czasowo wytgczone z eksploataciji,

3) zgtoszenia ograniczen predko$ci do wykazu ostrzezen statych z powodu stanu tech-
nicznego urzadzen srk,

4) oraz w innych przypadkach na specjalne zarzadzenie ZARZADZAJACEGO WKD .

Badania diagnostyczne rozszerzone prowadzone w trakcie odbioru technicznego i prze-
kazania do eksploatacji urzadzen srk po zakonczeniu ich remontu, modernizacji lub bu-
dowy, majg na celu potwierdzenie zgodnosci urzadzen, w zakresie potgczen i funkcjo-
nalnosci oraz oceny dostosowania rozwigzan projektowych do warunkdw miejscowych.

Badania diagnostyczne usrk wykonuje diagnosta ds. automatyki. Automatyk
odpowiedzialny za urzadzenia lub inny wyznaczony automatyk, uczestniczy na terenie
dziatki w badaniach diagnostycznych urzadzen srk i sprawdzeniach w czasie
technicznego badania rozjazddw.

W uzasadnionych przypadkach, diagnosta ds. automatyki moze wykonywa¢ badania
diagnostyczne samodzielnie (bez obecno$¢ automatyka) w ustalonym zakresie, po
uzyskaniu zgody kierujgcego zespotem ds. automatyki a on wyrazajac zgode
zobowigzany jest uprzedzi¢ diagnoste o specyfice badanych urzadzen i podijeciu
niezbednych czynnosciach w celu zachowania bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

Badania diagnostyczne urzadzen (podstawowe) sg czynno$ciami planowymi i przepro-
wadzanymi na podstawie rocznego i miesiecznego harmonogramu badan diagnostycz-
nych.

Badania diagnostyczne powinny by¢ przeprowadzane z wnikliwoscig umozliwiajgca
otrzymanie wszelkich danych do sprecyzowania diagnozy technicznej, lecz w sposob
niepowodujacy zaktocen w rozktadowym prowadzeniu ruchu pociggdw.
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11. Przy ustalaniu kryteriow badan nalezy uwzglednia¢ wymagania i wskazowki techniczne
zawarte w:

1) dokumentacji techniczno-ruchowej,
2) ,Wytycznych technicznych budowy urzadzen sterowania ruchem kolejowym”,

3) ,.Wytycznych odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urzadzen
sterowania ruchem kolejowym”,

4) Instrukcji konserwacji i przegladow urzadzen srk”,
5) oraz odpowiednich do typu instrukcji obstugi urzadzen srk.

12.  Metodyke, cykle oraz zakresy badan diagnostycznych ocenia merytorycznie
ZARZADZAJACY WKD. W tym celu zarzadza on planowe kontrole, prowadzone
przez kontrolera , ktére zobowigzujg go do przeprowadzenia raz w roku kontroli
prawidtowosci, terminowosci i fachowosci wykonywania badan diagnostycznych,

13. Zasady badan diagnostycznych (czestotliwosC i zakres) okreSlone niniejszg instrukcja
dla danego urzadzenia stacyjnego (elementu urzadzenia), obowigzujace przy badaniu
tego urzadzenia obowigzujg rowniez w przypadku jego wystepowania w innym syste-
mie urzadzen stacyjnych, o ile postanowienia szczegétowe nie stanowig inaczej. Doty-
czy to np. elektrycznych napedéw zwrotnicowych, sygnalizatorow, obwoddéw torowych,
zamkow zwrotnicowych, kabli i osprzetu kablowego itp.

15. Zgtoszenie ograniczen predkosci do wykazu ostrzezen statych z przyczyn stanu urza-
dzen srk, powinno wynika¢ z badan diagnostycznych rozszerzonych przy udziale
KIERUJACEGO ZESPOLEM DS. AUTOMATYKI. Diagnoza urzadzen jest
podstawg wprowadzenia ograniczenia statego.

16. Wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw diagnostycznych powinny by¢ udoku-
mentowane na zasadach okreslonych niniejszg instrukcja.

87 Zakres badan diagnostycznych

1. Zakres badania diagnostycznego doraznego (procedury sprawdzen, zakresy, metody, te-
sty, proby funkcjonalne) ustala diagnosta, uzgadniajagc KIERUJACYM ZESPOLEM
DS. AUTOMATYKI miejsce i czas badania, lecz w taki sposob by nie powodowac
zaktécen wykonania rocznego harmonogramu badan diagnostycznych.

2. Dla badan diagnostycznych rozszerzonych nalezy opracowa¢ program badan w formie
pisemnej (dla badan wykonywanych po wypadkach kolejowych, w przypadku braku
mozliwosci okreslenia jednoznacznego kierunku postepowania, program badan nie jest
wymagany). Program stanowigcy zbidr sprawdzen, umozliwiajacy sformutowanie dia-
gnozy, powinien uwzgledniac:

1) mozliwe stany urzadzenia,
2) okreslone procedury, wedtug ktérych beda przeprowadzone sprawdzenia,
3) zakresy prob funkcjonalnych,

4) zaproponowany zbior pomiarow: parametréw elektrycznych i mechanicznych, cza-
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sOw reakcji, widocznosci sygnatow oraz testow.

3. Dla badan rozszerzonych wykonywanych:
1) w ramach nadzwyczajnego sprawdzania urzgdzen, program i zasady jego realizacji
podstawowo opracowuje gtowny inzynier w uzgodnieniu z naczelnikiem sekcji i
podlega on zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego nadzwyczajne sprawdzanie.

2) w trakcie odbioru technicznego i przekazania do eksploatacji urzadzen srk po za-
konczeniu ich remontu, modernizacji lub budowy, opracowujgcego program oraz
zakres ustalajg ,,Wytycznych odbioru technicznego oraz przekazywania do eksplo-
atacji urzadzen sterowania ruchem kolejowym” — WKD A-4 .

4. Podczas sprawdzen w ramach komisyjnego technicznego badania rozjazdéw, w zalez-
nosci od rodzaju zainstalowanych urzadzen, w szczego6lnosci nalezy:

1) sprawdzi¢ zamocowania napeddéw zwrotnicowych (w tym wykolejnicowych), zam-
kéw zwrotnicowych i wykolejnicowych,

2) sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wspotpracy napeddéw zwrotnicowych, zamkow klu-
czowych, ze zwrotnicg (skok preta i suwaka nastawczego, droge oporowg klamry,
skok iglic, minimalng odlegto$¢ iglicy odsunietej od opornicy

w strefie przejScia od petnego profilu iglicowego do czeSci obrobionej
struganiem),

3) sprawdzi¢, czy luzy w potaczeniach pretow kontrolnych, ryglowych i nastawczych
nie przekraczajg wartosci granicznych,

4) sprawdzié, czy wspdtpraca elementéw kontroli z wycieciem w suwakach kontrol-
nych (naktadkach na suwakach) jest wiasciwa tj. czy nie sg przekroczone dopusz-
czalne tolerancje wymiardw,

5) sprawdzi¢ stan ziaczy izolowanych, prawidtowos¢ zamocowania linek zasilajgcych i
odbiorczych oraz linek dfawikowych, przejsciowych i potaczen powrotnej sieci
trakcyjnej w odcinkach izolowanych jak réwniez, czy stan nawierzchni torowej nie
wplywa ujemnie na prace obwodow torowych,

6) wykona¢ pomiar parametrow elektrycznych w obwodach torowych urzadzen kon-
troli niezajetosci rozjazdow

7) wykona¢ pomiar sit nastawczych i trzymania napedéw elektrycznych

Z uwagi na duzg pracochtonno$¢ sprawdzen i pomiaréw, wykonywanych w ramach
komisyjnego badania technicznego rozjazdow, moga by¢ one wykonywane
bezposrednio przed badaniami technicznymi rozjazdow a wyniki powinny by¢
udokumentowane i  przedstawione czionkom  komisji. Za  prawidtowos$¢
przeprowadzonych pomiarow i wiarygodno$¢ uzyskanych wynikow, przedstawionych
komisji, bezposrednio odpowiedzialny jest diagnosta.

Wyniki pomiaréw sit nalezy wpisa¢ do ,,Karty elektrycznego napedu zwrotnicowego”
(zatgcznik Nr 8) a parametry elektryczne obwodow torowych urzadzen kontroli
niezajetosci rozjazdow w ,,Ksigzce kontroli obwoddw torowych” na dziatce.

Jesli w ramach badania technicznego rozjazdow, przeprowadzono sprawdzenia urzg-
dzen srk bezposrednio wspotpracujacych z rozjazdem, ktdre stanowiag czes¢ planowane-
go na danym posterunku badania diagnostycznego lub kontroli okresowej, nalezy z tego
sprawdzenia sporzadzi¢ oddzielny protokét diagnostyczny. W innych przypadkach pro-
tokdt sporzadza sie, o ile nie dokonano zapisu o wynikach sprawdzen i wydanych zale-
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ceniach do ksigzki kontroli urzadzen .

5. W trakcie badania diagnostycznego podstawowego, niezaleznie od rodzaju i typu urza-
dzen nalezy przeprowadzic:

1) analize przyczyn stwierdzonych przeszkdéd w dziataniu urzadzen i wprowadzonych
obostrzen na podstawie zapisbw w ksigzce kontroli urzgdzen, dzienniku ogledzin
rozjazdow, dzienniku ruchu itp. dokumentacji,

2) sprawdzenie zgodnos$ci stanu licznikow, zamknieC i plomb z zapisami w ksigzce
kontroli urzadzen oraz dokumentacjg ruchu,

3) sprawdzenie aktualnosci regulaminu technicznego posterunku ruchu w czesci doty-
czgcej urzadzen srk,

4) sprawdzenie aktualnos¢ dokumentacji technicznej srk dla urzgdzen stacyjnych, li-
niowych oraz urzadzen zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, dla co
najmniej 20% arkuszy dokumentacji technicznej (nastepne badanie diagnostyczne
powinno dotyczy¢ kolejnych 20% arkuszy, tak by sprawdzeniu w cyklu 5-0 letnim
objeta zostata cata dokumentacja techniczna) - protok6t z badania powinien zawie-
ra¢ wykaz sprawdzonych arkuszy dokumentaciji,

5) sprawdzenie terminowos$ci badan diagnostycznych lub pomiardw, ktore powinny
by¢ wykonywane przez pracownikow innych specjalnosci w zakresie urzadzen srk
(przeglady gwarancyjne, okresowe pomiary opornosci uziemien obiektow lub urza-
dzen itp.),

6) sprawdzenie ogdlnego poziomu estetyki urzadzen i prawidtowosci obstugi urza-
dzen.

Dokumentujgc wyniki badan i pomiarow przeprowadzonych w czasie badania diagno-

stycznego, diagnosta obowigzany jest poréwna¢ z wynikami sprawdzen przeprowadzo-

nych przez pracownikow eksploatacji.

6. Dla urzadzen zewnetrznych na posterunkach ruchu, w ramach badania diagnostycz-
nego, nalezy podda¢ ogledzinom oraz ocenie stanu na podstawie préb funkcjonalnych,
testow i pomiaréw zasadniczych parametrow mechanicznych i elektrycznych:

1) zamki, napedy zwrotnicowe (wykolejnicowe), oraz stopienn mechanicznego
zuzycia ich elementéw (zachowania dopuszczalnych  tolerancji wymiarow)
wyrywkowo w zaleznosci od wynikdéw ogledzin — zwrdoci¢ szczegllng uwage
na prawidtowos¢ wspdtpracy napedéw i zamkow zwrotnicowych z iglicami i z
zamknieciami nastawczymi,

2) sygnalizatory i wskazniki, rowniez sprawdzenie prawidtowosci dziatania obwoddw
semaforow i tarcz ostrzegawczych poprzez:

a) ocene widocznosci sygnatow,

b) skutecznosci dziatania uktadu kontroli jednoczesnosci Swiecenia sie dwdch Swia-
tet po przerwaniu obwodu elektrycznego zardwki (wyjecie zarowki), prébe nale-
zy poprzedzi¢ pomiarem napie¢ zasilajacych obwody sygnalizacji — wynik
sprawdzenia wpisa¢ do ,,Ksigzki kontroli obwodow Swiatet” na dzialce,

3) ciggtos¢ tokdéw szynowych i potagczen w obwodach torowych, ze szczeg6lnym
zwroceniem uwagi na niekontrolowane potaczenia w réwnolegtych odgatezieniach
obwodow zwrotnicowych,

4) skuteczno$¢ bocznikowania obwodow torowych po wykonaniu pomiaréw wartosci
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napiec na przekaznikach torowych,

5) wykonanie regulacji sit nastawczych i trzymania napedow elektrycznych w odnie-
sieniu do ostatnich pomiarow udokumentowanych w kartach napedéw zwrotnico-
wych — przeprowadzi¢ pomiary kontrolne sit w napedach, dla ktérych w trakcie
ostatniego badanie technicznego rozjazdéw stwierdzono konieczno$¢ przeprowa-
dzenia korekgji,

6) czujniki, skrzynki, garnki i szafy kablowe, torowe szafy aparatowe, pomiar parame-
tréw kabli dla gtdwnych ciggow kablowych tj. pomiedzy nastawniami, nastawnig a
szafg aparatowa, dla co najmniej 20% ilostanu kabli (nastepne badanie diagnostycz-
ne powinno dotyczy¢ kolejnych 20% kabli, tak by badaniem, w cyklu 5-0 letnim,
objete zostaty wszystkie kable gtownych ciggow);
protokdt z badania powinien zawieraC wykaz sprawdzonych kabli,

7) odwodnienia urzadzen, a zwiaszcza napedoéw zwrotnicowych

8) zabezpieczenia antykorozyjne, czytelnosci opisdéw i prawidtowosci malowania ma-
jacego znaczenie sygnalizacyjne.

Dla urzadzenn wewnetrznych na posterunkach ruchu, w ramach badania
diagnostycznego, nalezy podda¢ ogledzinom oraz ocenie stanu na podstawie préb
funkcjonalnych, testdbw i pomiarow zasadniczych parametrow mechanicznych i
elektrycznych:

1) elementy pulpitu nastawczego i planu Swietlnego,

2) funkcjonalng skutecznos¢ realizacji zaleznoSci i zamknie¢, dla co najmniej 20%
przebiegébw (nastepne badanie diagnostyczne powinno dotyczy¢ kolejnych 20%
przebiegow tablicy zaleznosci, tak by badaniem, w cyklu 5-o letnim, objete zostaty
wszystkie przebiegi) — protokot z badania powinien zawiera¢ wykaz sprawdzonych
przebiegow, w tym réwniez:

a) prawidtowosci dziatania obwodu nastawczego wszystkich elektrycznych nape-
dow zwrotnicowych w przebiegu, w czasie zajecia zwrotnic (czy po zajeciu od-
cinka zwrotnicowego nie mozna przestawi¢ zwrotnicy),

3) komputery, monitory i drukarki,

4) urzadzenia zasilajgce z uwzglednieniem pomiaru wartosci napieC zasilajacych
przemiennych i statych Zrodta zasilania zasadniczego i rezerwowego (tablice roz-
dzielcze i bezpiecznikowe, zasilacze bezprzerwowe, baterie akumulatorow,
transformatory, styczniki, wytgczniki itp.),

5) warto$ci parametréw krytycznych w tym wartosSci napie¢ (zasilania urzadzen, na
zaciskach przekaznikéw torowych, sygnatow zaleznosciowych charakterystycznych
dla danego typu),

6) skutecznosci dziatania uktadu kontroli Swiecenia sie Swiatta migajagcego w obwo-
dach wszystkich semaforéw, przy torach gtownych zasadniczych i wyrywkowo w
obwodach pozostatych sygnalizatorow,

7) stojaki, przetacznice, przekazniki, bezpieczniki i potgczenia (zwroci¢ uwage czy nie
wprowadzono dodatkowych zauwazalnych potgczen w obwodach),

8) urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej,
9) zamkniecia i plomby na urzadzeniach,
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10) poziom realizacji obstugi technicznej przekaznikéw (OTP),
11) czystoS¢ i porzadek w pomieszczeniach urzadzen.

. Dla urzadzen zabezpieczenia ruchu na przejezdzie wyposazonych w rogatki, w ra-
mach badania diagnostycznego, nalezy podda¢ ogledzinom oraz ocenie stanu na pod-
stawie prob funkcjonalnych, testdbw i pomiaréw zasadniczych parametrow mechanicz-
nych i elektrycznych:

1) utrzymanie oraz dziatanie wind i napedow rogatkowych, dragow, pétdragow, lata-
rek draga, pulpitow nastawczych,

2) sygnalizacje Swietlng i akustyczng (sygnalizatory drogowe, dzwony, tarcze ostrze-
gawcze przejazdowe),

3) dziatanie aparatury sterujagcej, kontrolnej (sprawdzenie nalezy rowniez dokonac
podczas przejazdu pociagu),

4) utrzymanie urzadzen zasilajacych i ich dziatanie w trakcie zaniku napiecia,

5) urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej,

6) osygnalizowanie od strony drogi i toru — wyposazenie straznicy w znaki drogowe.
7) aktualnos¢ regulaminu obstugi przejazdu.

. Dla urzadzen samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejezdzie (SSP), nalezy
podda¢ ogledzinom oraz ocenie stanu na podstawie préb funkcjonalnych, testow i po-
miarow zasadniczych parametrow mechanicznych i elektrycznych:

1) czujniki szynowe lub inne urzadzenia oddziatywania,

2) sygnalizacje Swietlng i akustyczng (sygnalizatory drogowe, dzwony, tarcze ostrze-
gawcze przejazdowe),

3) dziatanie aparatury sterujgcej i kontrolnej na przejezdzie (sprawdzenie nalezy doko-
na¢ podczas przejazdu pociggu obserwujac dziatanie aparatury w stanie oczekiwa-
nia i w stanie ostrzegania z pomiarem czasow),

a) obwoddw nastawiania i kontroli dla sygnalizacji i napedu,
b) obwoddw kontroli catosci dragdw zapor,
¢) obwodow kontroli i zdalnego wytgczania sygnalizacji
d) obwodow kontroli fadowania baterii akumulatoréw
4) dziatania urzadzen zdalnej kontroli i diagnostyki,
5) utrzymania urzadzen zasilajacych i ich dziatanie po zaniku napiecia.
6) urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej,
7) skrzynki kablowe, garnki rozdzielcze, gtowice, listwy zaciskowe i innego osprzet
kablowy,
8) poziom realizacji obstugi technicznej przekaznikow (OTP),

9) kable, dla co najmniej 25% ilostanu (nastepne badanie diagnostyczne powinno do-
tyczyC kolejnych 25% kabli, tak by badaniem, w cyklu 4-0 letnim, objete zostaty
wszystkie kable sygnalizacyjne ssp) — protokot z badania powinien zawiera¢ wykaz
sprawdzonych kabli,

10) osygnalizowanie od strony drogi i toru — wyposazenie w znaki drogowe.
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10. Dla urzadzen sbl, w ramach badania diagnostycznego, nalezy poddac¢ ogledzinom oraz
ocenie stanu na podstawie préb funkcjonalnych, testdw i pomiaréw zasadniczych para-
metrow mechanicznych i elektrycznych:

11.

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)

elementy powrotnej sieci trakcyjnej, uszynien sygnalizatorow i szaf torowych, uzie-
mien kontenerdow,

kable, dla co najmniej 50% ilostanu (nastepne badanie diagnostyczne powinno do-
tyczyC kolejnych 50% kabli, tak by badaniem, w cyklu 2-u letnim, objete zostaty
wszystkie kable sygnalizacyjne sbl — protokot z badania powinien zawieraC¢ wykaz
sprawdzonych kabli,

elementy urzadzen oddziatywania tor-pojazd z uwzglednieniem ich rodzajow (ob-
wody niezajetosci toréw klasyczne, typu SOT oraz z licznikami osi),

nawierzchnie torowa, a wiec odwodnienia, stan podktaddw, czystos¢ i ilosci thucz-
nia (podsypki) mogacych ujemnie wptywac na prace obwodu torowego, podbicie i
skrecenie ztgcz izolowanych oraz czy szyny nie posiadajg sptywow,

prawidtowos¢ wyswietlania sygnatu ,,st6j" na semaforze ostaniajgcym dany odstep
(sprawdzeniu nalezy dokona¢ podczas przejazdu pociggu obserwujac dziatanie apa-
ratury odstepu),

widoczno$¢ Swiatta czerwonego z wymaganej odlegtosci,

wartosci parametréw krytycznych blokady w tym wartosci napiec (zasilania urza-
dzen, na zaciskach przekaznika torowego, sygnatdw zalezno$ciowych charaktery-
stycznych dla danego typu, napiecia na zaréwkach w komorach semaforow),

wykrywanie zwar¢ ztgczy izolowanych i prawidtowos¢ wspotpracy urzadzen blo-
kady z urzadzeniami kontroli zajetosci obwoddw torowych,

utrzymanie urzadzen w szafach torowych (kontenerach) oraz zapisy w ksigzce kon-
troli urzadzen,

urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej,
prawidtowos¢ wspotdziatania urzadzen blokady z urzadzeniami stacyjnymi,
poziom realizacji obstugi technicznej przekaznikow (OTP),

zabezpieczenie kontenerdw przed dostepem niepowotanych osob.

Dla urzadzen blokady poétsamoczynnej, w ramach badania diagnostycznego, nalezy
podda¢ ogledzinom oraz ocenie stanu na podstawie prob funkcjonalnych, testow i po-
miarow zasadniczych parametrow mechanicznych i elektrycznych:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

poziom napieC zasilania statego i zmiennego,
poziom napie¢ na przekaznikach obwodow liniowych,
stan i rezystancje linii transmisyjnych,

utrzymanie urzadzen w przekaznikowni (szafach, kontenerach) oraz zapisy w ksigz-
ce kontroli urzadzen,

stan i parametry elementow ochrony przeciwprzepieciowej zastosowanych do
ochrony zestawow blokady,

prawidtowos¢ wspotdziatania urzadzen blokady z urzadzeniami stacyjnymi,
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12.

7) prawidtowo$¢ whaczenia, odwotania oraz zwolnienia blokady przez pociag (dla blo-
kady dwukierunkowej dla obu kierunkéw),

8) poziom realizacji obstugi technicznej przekaznikéw (OTP),

9) prawidtowos$¢ wspodtdziatania urzadzen blokady z urzadzeniami kontroli zajetosci
obwodow torowych.

Komputerowe urzadzenia srk i inne urzadzenia, dla ktorych w niniejszej instrukcji nie
okre$lono zakresu i czestotliwo$ci badan diagnostycznych, nalezy bada¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych dla tych urzadzen.

88 Czasookresy badan diagnostycznych

Kazde uzytkowane urzadzenie srk podlega cyklicznym badaniom diagnostycznym.
Maksymalny odstep czasu pomiedzy kolejnymi badaniami diagnostycznymi czynnych
urzadzen srk, wynosi jeden rok, — jesli niniejsza instrukcja nie stanowi inaczej.

Badania nalezy przeprowadzaC w czasokresach zgodnych z dokumentacjg techniczno-
ruchowg. Jezeli w dokumentacji techniczno-ruchowej nie uwzgledniono czasookresu
badan diagnostycznych, nalezy zastosowa¢ cykle badan ustanowione niniejszg instruk-
cja. W przypadku, gdy dokumentacja techniczno-ruchowa ustala cykl badan dtuzszy niz
1 rok, nalezy badania wykonywa¢ w cyklach ustalonych niniejszg instrukcja.

Obowigzujace cykle badan diagnostycznych zamieszczono w zatgczniku Nr 1 z podzia-
tem na rodzaje i systemy urzadzen srk.

Badanie diagnostyczne urzadzen sbl nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo z udziatem
automatyka odpowiedzialnego za urzadzenia. Raz w roku w badaniu diagnostycznym
sbl bierze udziat KIERUJACY ZESPOLEM DS. AUTOMATYKI. Z badania
diagnostycznego urzadzen sbl nalezy sporzadzi¢ protokét badania , a ponadto
odnotowaC w ksigzce kontroli urzadzen szafy aparatowej fakt przeprowadzenia badania
oraz warto$ci pomierzonych parametrow.

Jazde Kkontrolng w kabinie maszynisty (sprawdzanie widoczno$¢ sygnatow i
wskaznikéw) przeprowadza sie 1 raz na kwartat Z jazdy kontrolnej nalezy sporzadzi¢
protokot - wedtug wzoru zamieszczonego w instrukcji WKD A-3 zat. 8.

Pomiar sity nastawczej, sit oddziatywania rozjazdu na naped w koncowym potozeniu i
podczas przestawiania napeddw, nalezy wykona¢ podczas badania technicznego
rozjazdéw, w czasookresach ustalonych Instrukcja o ogledzinach, badaniach i
utrzymaniu rozjazdow”. KIERUJACY ZESPOLEM DS. AUTOMATYKI i diagnosta
ds. automatyki  na przemian uczestniczg w komisyjnym badaniu technicznym
rozjazdow - terminy ich udzialu uzgadnia w odrebnym harmonogramie
przewodniczacy komisyjnego badania technicznego rozjazdow.

Wyniki pomiaréw sit nalezy wpisa¢ do ,,Karty elektrycznego napedu zwrotnicowego”
(zatgcznik Nr 8)

Dla wszystkich typow napedow zwrotnicowych, dla ktorych sita nastawcza przekracza
warto$¢ graniczng (maksymalng) a sity oddziatywania rozjazdu na naped podczas prze-
stawiania osiggaja wartos¢ zblizong do dopuszczalnej, pomiary powinny by¢ poddane
komisyjnej analizie dla wypracowania wnioskdéw eksploatacyjnych odno$nie podjecia
niezbednych dziatan technicznych w celu zapewnienia prawidtowej wspdtpracy uktadu
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naped-zwrotnica.

8. Pomiar sit trzymania napedow elektrycznych rozpruwalnych nalezy wykonac dla kaz-
dego napedu, co 2 lata.

9. Pomiar parametrow elektrycznych obwodow niezajetosci torow stacyjnych i rozjazdow
nalezy wykonywa¢ 1 raz na 6 miesiecy, a wyniki pomiarow wpisa¢ do ,,Ksigzki
obwoddéw torowych” i na podstawie istniejacych zapisow, dokona¢ poréwnania z
pomiarami kontrolnymi prowadzonymi przez automatyka odpowiedzialnego za
urzadzenia .

89 Dokumentacja badan diagnostycznych.

1. Badania diagnostyczne powinny by¢ przeprowadzane w oparciu 0 miesieczny harmo-
nogram badan diagnostycznych sporzadzony na podstawie harmonogramu rocznego
zatwierdzonego przez ZARZADZAJACEGO WKOD.

2. Harmonogramy badan powinny ujmowa¢ w skali roku, wszystkie obiekty podlegajace
badaniom na terenie WKD Sp. z 0. 0., wymagane badania diagnostyczne, zadania dia-
gnostyczne okreslone niniejszg instrukcjg oraz planowane terminy ich realizacji.

3. Prowadzenie badan diagnostycznych w stacyjnych urzadzeniach zewnetrznych i
wewnetrznych nalezy odnotowywaé w ,,Ksigzce kontroli urzadzen sterowania ruchem
kolejowym oraz o wprowadzeniu i odwotaniu obostrzen”, jesli dotyczg urzadzen
czynnych. Przystapienie do badan diagnostycznych na szlaku, wymaga powiadomienia
posterunku ruchu przylegtego do szlaku.

4. Z przeprowadzonych badan diagnostycznych, wykonujacy badania zobowigzany jest
sporzadzi¢ protokét, co najmniej w 2-ch egz., z ktorych jeden przekazuje
ZARZADZAJACEMU WKD niezwiocznie po ukonczeniu badan .

5. Protokdt diagnostyczny (wzér protokotu zamieszczono w zatgczniku Nr 5) powinien
zawiera¢ miedzy innymi:

1) zebrane informacje na etapie diagnozowania, dotyczace stanu technicznego i $ro-
dowiska urzadzen srk:

a) informacje podstawowe o diagnozowanym obiekcie i jego otoczeniu
(tj. okreslenie typu urzadzen, lokalizacji, daty instalacji i ostatnich remontdw, in-
formacji o przebiegu zabiegébw obstugi technicznej, wypadkach, zdarzeniach
itp.),

b) informacje o usterkowosci urzadzen na podstawie ksigzki kontroli urzadzen,
dziennika ogledzin rozjazddw i dziennika ruchu,

c) informacje o fachowosci obstugi i obstugi technicznej, okreslonej na podstawie
dokumentacji eksploatacji diagnozowanych urzadzen (np. ksigzki kontroli urza-
dzen, regulaminu technicznego, dokumentacji technicznej badanych urzadzen
itp.),

d) okreslenie dokumentacji technicznej urzadzen oraz DTR, instrukcji, wykazow,
ktére stanowity podstawe odniesienia do uzyskanych wartoSci parametrow
w czasie badania diagnostycznego (w szczegolnych przypadkach nalezy okresli¢
sposoby i metody pomiardw oraz przyrzady),

e) nalezy odnotowaé parametry, ktorych wartosci zostaty przekroczone w stosunku
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do wymagan zawartych w dokumentacjach techniczno-ruchowych, instrukcjach,
wytycznych itp.,

f) nalezy wyspecyfikowac¢ nieprawidtowosci w sposobie i warunkach eksploatacji
urzadzen, majace negatywny wpltyw na ich prace (poréwna¢ z wymaganiami
w tym zakresie, zawartymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych, instruk-
cjach, wytycznych itp.),

g) wyspecyfikowa¢ niezgodno$ci urzadzen z dokumentacjg techniczng, obowigzu-
jacymi przepisami w zakresie utrzymania i uzytkowania, normatywami technicz-
nymi i standardami (ustalajgcymi kryteria techniczne pracy urzadzen),

h) informacje o stanie dokumentacji technicznej urzadzen, zwikaszcza jej komplet-
nosci,
2) analize zebranych informacji, ktéra powinna skutkowac:
a) analiza charakteru i przyczyn stwierdzonych nieprawidtowosci (ewentualnych

usterek z informacjg o wprowadzonych obostrzeniach i wydanych zaleceniach na
podstawie badan),

b) wplywu na stan obecny poziomu obstugi technicznej urzadzen, warunkow eks-
ploatacji, terminowosci i jakosci realizacji zalecen wydanych podczas poprzed- niego
badania diagnostycznego,

c) oceng stanu technicznego urzadzen na podstawie poréwnania zebranych infor-
macji z okreslonymi parametrami urzadzen lub stanami dopuszczalnymi dla tych
urzadzen, kierujac sie wzgledami bezpieczenstwa ruchu;

- dobry stan techniczny wystepuje, jezeli parametry zasadnicze i drugo-
rzedne urzadzenia nie przekraczajg wartosci granicznych (dopuszczal-
nych) - po przekroczeniu ktorych niemozliwe jest jego normalne uzytkowa- nie
okreslone dokumentacjg techniczno-ruchows,

- dostateczny stan techniczny wystepuje, jezeli parametry zasadnicze urzg-
dzenia nie przekraczajg wartosci granicznych (dopuszczalnych) - po prze-
kroczeniu ktorych niemozliwe jest jego normalne uzytkowanie okreslone
dokumentacjg techniczno-ruchowa,

- niezadowalajacy stan techniczny wystepuje, jezeli parametry zasadnicze i
drugorzedne urzadzenia sg w zakresie wartosci granicznych (dopuszczal-
nych) - po przekroczeniu ktérych niemozliwe jest jego normalne uzytkowa- nie
okreslone dokumentacjg techniczno-ruchowa; wymagane jest rozwazenie
zmiany obstugi technicznej (np. zmiana czestotliwosSci zabiegow kon-
serwacyjnych, pomiaréw kontrolnych, badan diagnostycznych itp.),

- niedostateczny stan techniczny wystepuje, jezeli parametry zasadnicze
urzadzenia przekroczyty wartosci graniczne (dopuszczalne) - po przekro-
czeniu ktorych niemozliwe jest jego normalne uzytkowanie okreslone do-
kumentacjg techniczno-ruchowg bez przeprowadzenia remontu; wymagane jest
wylaczenie urzadzen z eksploatacji lub wprowadzenie obostrzen w sposobie
prowadzenia ruchu pociagow,

d) oceng warunkow zewnetrznych urzgdzenia lub systemu - uwzgledniajac réwniez
sposéb obstugi technicznej,

e) oceng kryteriow technicznych na podstawie analizy zgodnosci pracy urzadzen z
dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami i standardami technicznymi,

3) diagnoze techniczng urzadzen okreslajaca zdatnoS¢ urzadzenia do realizacji ustalonych
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dokumentacja funkcji, z uwzglednieniem:
a) oceny stanu technicznego,

b) oceny warunkdw zewnetrznych,

c) oceny kryteriéw technicznych ,

d) oraz przydatnosci urzadzen w dalszej eksploatacji,

4) ustalenia dalszych warunkéw eksploatacji (kierujac sie wzgledami bezpieczenstwa
ruchu); w przypadku, gdy w wyniku badania diagnostycznego zaistniata konieczno$¢
wprowadzenia ograniczen w prowadzeniu ruchu pociggéw lub wylgczenia urzadzenia,
nalezy uzasadni¢ podjeta decyzje z podaniem czasookresu ich obowigzywania oraz
zalecen eksploatacyjnych i obstugi technicznej w tym zakresie,

5) przy opracowaniu zalecen w zakresie eksploatacji nalezy rozpatrzyc:

a) propozycje zmian metod, zakresu i czestotliwosci obstugi technicznej na bada-
nym obiekcie,

b) propozycje zwiekszenia czestotliwosci pomiarow kontrolnych i badan diagno-
stycznych,

c) zestawienie niezbednych dziatan naprawczych z okresleniem zakresu zwigzane-
go ze stwierdzonymi nieprawidtowos$ciami i uchybieniami,

d) okre$lenie niezbednych prac prowadzacych do zmiany warunkow zewnetrznych
pracy urzadzen,

e) propozycje zmian czynnos$ci obstugi (nastawiania) urzadzen na badanym obiek-
cie,

f) informacje o mozliwych zagrozeniach w prowadzeniu ruchu pociggow i uzytko-
waniu urzadzen (wnioskowanych na podstawie tendencji zmian parametrow, —
jesli istniata mozliwos¢ poréwnania wynikéw z wynikami poprzednich badan)

6) terminy:

a) okreslenie terminu wykonania niezbednych dziatan naprawczych lub likwidacji
stwierdzonych uchybien (kierujac sie wzgledami bezpieczenstwa ruchu),

b) propozycje terminu przeprowadzenia remontu, jesli stan techniczny urzadzenia
tego wymaga (nalezy okre$lic, w uzgodnieniu z KIERUJACYM
ZESPOLEM DS. AUTOMATYKI warunki eksploatacji do czasu podjecia
remontu),

7) podpisy diagnosty ds. automatyki i KIERUJACEGO ZESPOLEM DS.
AUTOMATYKI lub automatyka odpowiedzialnego za urzadzenia
obecnego przy badaniach diagnostycznych, (jesli byta wymagana jego obecnos¢).

7. Wyniki przeprowadzonych badan, wykonujacy rowniez dokumentuje w ksigzkach kon-
troli obwoddw torowych, ksigzkach kontroli baterii akumulatoréw, metrykach kabli,
kartach elektrycznego lub mechanicznego napedu zwrotnicowego, itp.

8. Za realizacje zalecen po badaniach diagnostycznych odpowiedzialnym jest
KIERUJACY ZESPOLEM DS. AUTOMATYKI.

9. Protokoty diagnostyczne z zatgcznikami dotyczacymi realizacji zalecen i podijetych
dziataniach  przechowywane sg przez KIERUJACEGO ZESPOLEM DS.
AUTOMATYKI - mogg rowniez stanowi¢ dokumentacje pomiaréw dla kontroli
okresowych utrzymania obiektow we wiasciwym stanie technicznym.
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10.

11.

W przypadku wystepowania w protokole z badania diagnostycznego (kontroli okreso-
wej) zalecen remontowych, diagnosta ds. automatyki w porozumieniu z
KIERUJACYM ZESPOLEM DS. AUTOMATYKI wnioskuje
do ZARZADZAJACEGO WKD o powotanie komisji
zakwalifikowania do remontu urzadzen srk (obiektu budowlanego lub jego czesci).

Komisja sporzadza protokot zakwalifikowania do remontu urzadzenia (obiektu budow-
lanego srk lub jego czesSci) wedtug zatgcznika Nr 10. Protokdt zakwalifikowania,
uzgodniony przez kontrolera ds. automatyki, zatwierdza ZARZADZAJACY WKD .
Protokdty zakwalifikowania stanowig podstawe realizacji procesu remontowego.

810 Aktualizacja dokumentacji

Dokumentacja urzadzen srk to ogdt dokumentdéw dotyczacych zagadnien organiza-
cyjno-technicznych opracowanych w fazie konstruowania, budowy, eksploatacji, re-
montow i likwidacji urzadzenia, w szczegolnosci obejmuje:

1) dokumentacje konstrukcyjng - dokumentacja zawierajgca dane niezbedne do okre-
$lenia konstrukcji urzadzenia jako catosci oraz poszczeg6lnych czesci sktadowych,

2) dokumentacje budowy(montazu) — projekt budowlany (zakres projektu ustala art.
34 ustawy Prawo budowlane), projekt wykonawczy (techniczny), dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzke obmiaréw i dziennik montazu,

3) dokumentacje powykonawczg — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami
w toku wykonania robot, kartami pomiarowymi oraz geodezyjnymi pomiarami po-
wykonawczymi,

4) dokumentacje obiektu budowlanego,
5) dokumentacje techniczng urzadzen srk,

6) dokumentacje techniczno ruchowg - zbior dokumentow zawierajgcych instrukcje
I zalecenia dotyczace prawidtowego uzytkowania,
7) instrukcje obstugi,

8) wytyczne utrzymania,
9) dokumentacje remontowa,
10) dokumentacje likwidacji.

Dokumentacja techniczna urzadzen srk — zbiér dokumentow w formie rysunkdw,
map, schematow, opisow, wykazow, kart pomiarow i obliczen niezbednych do realizacji
obstugi technicznej i diagnostycznej, kontroli oraz opracowania regulaminu techniczne-
go pracy posterunku ruchu. Zakres dokumentacji technicznej urzadzen srk ustala in-
strukcja WKD A-3.

Zrodtowa dokumentacja techniczna urzadzenia srk —zbior dokumentacji technicznej
sporzadzonej na matrycach (kalkach) lub (i) nosnikach elektronicznych, stanowigcych
podstawe do odtworzenia arkuszy plandéw, schematow, tablic zaleznosci i innych,
niezbednych w procesie eksploatacji urzadzenia.

Za aktualnos¢ dokumentacji technicznej ,dokumentacji urzgdzen dotaczanej do
regulamindéw technicznych stacji odpowiada KIERUJACY ZESPOLEM DS.
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AUTOMATYKI.

Aktualno$¢ dokumentacji technicznej powinien sprawdza¢ KIERUJACY
ZESPOLEM DS. AUTOMATYKI w trakcie kontroli oraz diagnosta w trakcie
badan diagnostycznych.

Kontroler automatyki zobowigzany jest kazdorazowo sprawdza¢ w trakcie czynnosci
kontrolnych, czy prowadzona jest aktualizacja dokumentacji technicznej czynnych
urzadzen, w sekcji eksploatacji, w dziale automatyki oraz dokumentoéw urzadzen stano-
wigcych zatgczniki do regulamindw technicznych stacji.

Zakgczone do regulaminu technicznego aktualne egzemplarze planéw urzadzen stero-
wania ruchem i zapisy zaleznosSci, powinny by¢ zaopatrzone podpisem
KIERUJACEGO ZESPOLEM DS. AUTOMATYKI, ktéry zobowiagzany jest w
okresach rocznych w spos6b udokumentowany dokona¢ aktualizacji plandw, tablic oraz
instrukcji obstugi.

W trakcie badan diagnostycznych nalezy sprawdzaé aktualnos¢ dokumentacji technicz-
nej srk dla urzadzen stacyjnych, liniowych oraz urzadzen zabezpieczenia ruchu na prze-
jazdach kolejowych wg zasad okreSlonych w 87 niniejszej instrukcji.

Diagnosta ds. automatyki, w ramach przeprowadzanej kontroli okresowej polegajacej
na sprawdzeniu stanu technicznego oraz przydatnosci do uzytkowania obiektu
budowlanego, zobowigzany jest sprawdzi¢ zgodno$¢ ze stanem faktycznym plandw,
schematow i tablic zaleznosci (kart przebiegdw, tablic przebiegdw, itp.) - bedacych w
zbiorze dokumentacji technicznej dotgczonej do ksigzki obiektu budowlanego (KOB).

10. Stwierdzone podczas kontroli i badan diagnostycznych nieprawidtowos$ci w zakresie ak-

12.

13.

14.

tualnosci dokumentacji usuwa KIERUJACY ZESPOLEM DS. AUTOMATYKI.
W tym celu:

1) opracowuje propozycje niezbednych zmian,
2) przedkiada jg do sprawdzenia i akceptacji przez kontrolera ds. automatyki,

3) na podstawie akceptowanej przez Kkontrolera propozycji, wystepuje do
ZARZADZAJACEGO WKD o zlecenie wykonani zmian w dokumentacji -
przesytajac odnosne arkusze dokumentacji.

Wykonanie zmian w dokumentacji polegajgcej na:

1) naniesieniu zmian na arkuszach dokumentacji technicznej,

2) sporzadzeniu nowych arkuszy dokumentacji technicznej,

przeprowadza osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania w zakresie urzadzen
sterowania ruchem kolejowym, odpowiednio do ich rodzaju.

Podstawe do aktualizacji Zrédtowej dokumentacji technicznej, sporzadzonej na
matrycach (kalkach) lub (i) zarchiwizowanej w postaci nosnika elektronicznego,
stanowi przechowywana razem ze zrodtowa dokumentacjg techniczng w zespole ds.
automatyki, dokumentacja wykonania zmian (ust. 12) oraz udokumentowana propozycja
zmian wg zasad okre$lonych w ust. 10 - tgcznie z akceptacjg przez kontrolera.

Zaktualizowana zrédtowa dokumentacja techniczna jest podstawg do wykonania
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nowych odbitek planéw, schematow, tablic zaleznosci i innych dokumentow, réwniez
w zbiorze dokumentacji technicznej dotgczonej do ksigzki obiektu budowlanego
(KOB) oraz przekazania zainteresowanym w celu wymiany nieaktualnych egzemplarzy
na aktualne.

Rozdziat 3

SPRAWOWANIE W WKD Sp. z 0. 0. KONTROLI TECHNICZNEJ

1.

UTRZYMANIA OBIEKTOW WE WEASCIWYM STANIE
TECHNICZNYM.

811 Utrzymanie obiektow budowlanych srk

Na mocy ustawy Prawo budowlane, WKD Sp. z 0. 0. bedacy zarzadcg obiektu
budowlanego srk, jest obowigzany utrzymywac i uzytkowac urzadzenia zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym
stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego
wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej, w szczegdlnosci w zakresie zapew-

nienia:
1) spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukgcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej,
2) warunkow uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w za-
kresie:
a) zaopatrzenia w energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego ich wykorzystania,
b) wody opadowej (odwodnienia obiektow),
3) mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4) warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Obiekty budowlane srk, wraz ze zwigzanymi z nimi urzgdzeniami budowlanymi nalezy,
biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowa¢ w sposob
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wie-
dzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan okre$lonych w 811 ust.1 (art. 5

Ustawy).

3. Do przepisow techniczno-budowlanych zalicza sie:

1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaC obiekty budowlane srk i ich
usytuowanie, uwzgledniajgce wymagania, o ktérych mowa w ust.1 (art. 5 Ustawy) -
zawarte w Rozporzadzeniu MTIGM z d. 10.09.1998, Dz.U. Nr 151 poz. 987 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich

usytuowanie,
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2) warunki techniczne uzytkowania obiektow budowlanych srk.

Powyzsze warunki okre$la w formie rozporzadzenia wiasciwy minister ds. kolejnic-
twa, w porozumieniu z ministrem wiasciwym do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowe;.

4. Do przepisow uwzgledniajgcych kryteria, wymagania i wskazowki techniczne uzytko-
wania, projektowania i budowy obiektow budowlanych srk, nalezy w szczegolnosci za-
liczyc:

1) dokumentacje techniczno-ruchowa,

2) ,,Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem kolejowym?”,

3) ,.Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urzadzen ste-
rowania ruchem kolejowym” WKD A-4 ,

5) ,.Instrukcje konserwacji i przeglagdow urzgdzen srk” WKD A-6 ,

6) rowniez, wiasciwe dla danego obiektu, instrukcje obstugi i organizacji utrzymania
urzadzen srk.

5. Zakres oraz metodyke prowadzenia kontroli okresowych ustala prowadzacy kontrole w
uzgodnieniu z ZARZADZAJACYM WKD

6. Zasady kwalifikacji urzadzen srk stanowigcych obiekty budowlane, dla ktorych nalezy
prowadzi¢ odrebng dokumentacje w postaci ksigzki obiektu budowlanego, okre$la in-
strukcja WKD A-3

812 Organizacja sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow
we wiasciwym stanie technicznym

1. W ramach sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw we wiasciwym stanie
technicznym, obiekty budowlane srk powinny by¢ w czasie ich uzytkowania
poddawane:

1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu
technicznego ich elementdéw (zwihaszcza narazonych, na szkodliwe wptywy atmos-
feryczne i niszczace dziatania czynnikdéw wystepujacych podczas uzytkowania),

2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegajgcej na sprawdzeniu stanu
technicznego i przydatnosci do uzytkowania, ich estetyki oraz otoczenia; kontrolg
tag powinno byC objete rowniez badanie instalacji elektrycznej (instalacji oSwietle-
niowej, elektrycznego ogrzewania oraz zasilania w energie elektryczng) i pioruno-
chronnej w zakresie stanu sprawnosci potaczen, osprzetu, zabezpieczen i Srodkow
ochrony od porazen, opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i apara-
tow.

2. W ramach sprawdzenia przydatnosci obiektu do uzytkowania nalezy miedzy innymi
dokonac oceny:

1) skutecznosci realizacji ustalonych funkcji zabezpieczenia i sterowania ruchem kole-
jowym, na podstawie zapisow eksploatacyjnych pracy urzadzenia i analizy statystyk
wypadkowych,
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2) intensywnos$ci uszkodzen tzn. ustalenia czy intensywno$¢ uszkodzen nie osigga
warto$ci niemozliwych do zaakceptowania,

3) sprawnosci eksploatacyjnej na podstawie spetniania wymagan ujetych przepisami
eksploatacyjnymi,

4) sprostania wymaganiom wynikajacych z umow przewozowych,

5) niezdatnosci urzadzenia na podstawie oceny stanu technicznego i oceny Srodowiska
jego pracy,

6) funkcjonalnosci i jakosci,

7) czy urzadzenia uszkodzone (wylgczone z eksploatacji) uznaje sie za mozliwe do
naprawy majac na uwadze czynniki ekonomiczne, techniczne oraz inne istotne dla
eksploatacji.

3. Kontrole okresowe, powinny by¢ dokonywane, przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
urzadzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym. Kontrole stanu technicznego
instalacji elektrycznych (instalacji oSwietleniowej, elektrycznego ogrzewania oraz
zasilania w energie elektryczng), piorunochronnych, powinny przeprowadza¢ osoby
posiadajgce kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacjg
urzadzen, instalacji oraz sieci energetycznych.

4. Kontrole okresowe powinny by¢ przeprowadzane z wnikliwo$cig umozliwiajgcg otrzy-
mania wszelkich danych do sprecyzowania stanu technicznego lub przydatnosci do
uzytkowania, lecz w sposob niepowodujacy zaktocen w rozktadowym prowadzeniu ru-
chu pociagow.

5. Sprawowaniem kontroli technicznej utrzymania obiektow urzadzen srk we wiasciwym
stanie technicznym w zaktadzie, zarzgdza ZARZADZAJACY WKD .

6. Kontrole okresowe utrzymania obiektow we wiasciwym stanie technicznym, powinny
by¢ wykonywane w sposob planowy na podstawie wykazu obiektow budowlanych oraz
harmonogramow  kontroli  5-cio letnich i rocznych, opracowywanych przez
uprawnionego do przeprowadzania kontroli diagnoste ds. automatyki .

7. ZARZADZAJACY WKD , w ramach swoich kompetencji, sprawdza prawidtowos¢ i
terminowosC realizacji kontroli okresowych utrzymania obiektéw we wiasciwym
stanie technicznym. W tym celu dyrektor zakladu zarzgdza prowadzenie przez
kontrolera, planowych lustracji, co najmniej raz w roku, realizacji harmonogramow
kontroli okresowych oraz zalecen pokontrolnych.

8. Kontrole okresowe utrzymania obiektow we wiasciwym stanie technicznym realizuje
uprawniony do kontroli  diagnosta ds. automatyki we wspétpracy z
KIERUJACYM ZESPOLEM DS. AUTOMATYKI. W szczegblnych
przypadkach kontrole okresowe moga byC realizowane przez osoby spoza zaktadu,
posiadajgce wymagane uprawnienia.

9. Kontroli okresowej podlegajg wszystkie urzadzenia srk zakwalifikowane jako obiekty
budowlane, niezaleznie od ich rodzaju, okresu eksploatacji jak i techniki prowadzenia
ruchu kolejowego — rowniez urzadzenia wytaczone z eksploatacji o ile nie zostang pod-
dane procedurze zmiany sposobu uzytkowania okreslone 815 niniejszej instrukcji.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykaz obiektéw budowlanych srk zaktadu, podlegajacych kontroli okresowej utrzyma-
nia obiektdbw we wiasciwym stanie technicznym, diagnosta sporzadza do 15 li-
stopada na podstawie ,,Wykazu obiektow budowlanych i urzadzen srk podlegajacych
badaniom diagnostycznym i kontrolom okresowym”  sporzgdzonym przez
KIERUJACEGO ZESPOLEM DS. AUTOMATYKI.

Piecioletni harmonogram kontroli okresowych sporzadza diagnosta i uaktualnia go przy
sporzadzaniu rocznego harmonogramu w terminie do 15 listopada. Harmonogramy te,
zatwierdza ZARZADZAJACY WKD.

Roczny harmonogram powinien uwzglednia¢ kontrole w wymaganych czasokresach
wszystkich obiektow budowlanych. Z uwzglednieniem takze kontroli wynikajacych
z harmonogramu piecioletniego. Wz6r harmonogramu przedstawia zatgcznik Nr 6 do
niniejszej instrukcji.

Zatwierdzony roczny harmonogram kontroli okresowych jest podstawg dla diagnosty
do zaplanowania harmonogramu miesiecznego.

Na podstawie harmonogramu rocznego, uprawniony do kontroli diagnosta sporzadza
miesieczny harmonogram kontroli okresowych urzadzen srk - w zakresie termindw
realizacji kontroli,  wymagane  jest uzgodnienie  harmonogramu  przez
KIERUJACEGO ZESPOLEM DS. AUTOMATYKI . Wzér harmonogramu
przedstawia zatgcznik Nr 4 do niniejszej instrukcji.

15. Zaleca sie takie planowanie termindéw kontroli okresowych, aby z ich zakresu wynikaja-

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

ce sprawdzenia, proby funkcjonalne i pomiary parametrow technicznych urzadzen srk
(stanowigcych podzespoty obiektu budowlanego), odbywaty sie w czasie badan diagno-
stycznych.

Za terminowo$C sporzadzenia i realizacji miesiecznych harmonogramow kontroli
okresowych odpowiada diagnosta uprawniony do przeprowadzania kontroli.

Harmonogramy kontroli okresowych nalezy przechowywac w zaktadzie przez okres nie
krotszy niz 5 lata.

Pomiary, sprawdzenia, testy i proby funkcjonalne urzadzen srk, prowadzone w ramach
kontroli okresowych obiektow, nalezy organizowac i prowadzi¢ wedtug zasad okreslo-
nych instrukcjg WKD A-3 oraz niniejszg instrukcja, tak jak dla badan diagnostycznych.

Automatyk odpowiedzialny za urzadzenia lub inny wyznaczony automatyk bierze udziat
w przeprowadzanych na dziatce: pomiarach, testach, sprawdzeniach i probach
funkcjonalnych, wykonywanych w ramach kontroli okresowych obiektow
budowlanych srk na zasadach okres$lonych w 86 ust.8, jak dla badan diagnostycznych.

Z przeprowadzonych kontroli okresowych, prowadzacy kontrole zobowigzany jest
sporzadzi¢ protokot,  ktory  przekazuje ZARZADZAJACEMU WKD celem
zatgczenia do ksigzki obiektu budowlanego .

Za realizacje zalecen pokontrolnych odpowiedzialnym jest KIERUJACY
ZESPOLEM DS. AUTOMATYKI.

KIERUJACY ZESPOLEM DS. AUTOMATYKI jest obowigzany usungé
stwierdzone uszkodzenia oraz uzupetni¢ braki, w czasie lub bezposrednio po
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przeprowadzonej kontroli okresowej stanu techniczne- go obiektu budowlanego srk (lub
jego czesci), ktore moglyby spowodowal zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
bezpieczenstwa mienia lub Srodowiska, a w szczegolnosci katastrofe budowlana,
pozar, wybuch, porazenie pragdem elektrycznym . Powyzszy obowigzek powinien by¢
potwierdzony w protokole z kontroli okresowej obiektu budowlanego srk. W
przypadku stwierdzenia w/w zagrozen w czasie kontroli, przeprowadzajacy kontrole
jest obowigzany bezzwtocznie przesta¢ kopie protokotu do wiasciwego organu.

23. Prowadzenie kontroli okresowych w stacyjnych urzgdzeniach zewnetrznych i
wewnetrznych nalezy odnotowywaé w ,,Ksigzce kontroli urzadzen sterowania ruchem
kolejowym oraz o wprowadzeniu i odwotaniu obostrzen”.

24. Wyniki przeprowadzonych kontroli okresowych, przeprowadzajacy kontrole dokumen-
tuje rowniez w ksigzkach kontroli obwoddw torowych, kontroli baterii akumulatorow,
metrykach kabli itp.

813 Zewnetrzne kontrole w ramach sprawowania kontroli technicznej
utrzymania obiektéw we wiasciwym stanie technicznym

1. Wiasciwy organ, ustalony ustawg, moze nakazaC przeprowadzenie, w kazdym terminie,
dodatkowej kontroli okresowej, a takze zazada¢ przedstawienia ekspertyzy stanu tech-
nicznego obiektu lub jego czeSci w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu
technicznego obiektu budowlanego srk lub jego czeSci, mogacego spowodowac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia i Srodowiska.

2. Wiasciwy organ lub jego przedstawiciel, upowazniony do kontroli utrzymania obiektow
budowlanych we wiasciwym stanie technicznym jak réwniez do kontroli przestrzegania
przepisow obowigzujgcych w budownictwie, w przypadku stwierdzenia, ze obiekt
budowlany srk:

1) jest w nieodpowiednim stanie technicznym albo

2) jest uzytkowany w sposob zagrazajacy zyciu lub zdrowiu ludzi, Srodowisku lub
bezpieczenstwu mienia, albo

3) powoduje swym wyglagdem oszpecenie otoczenia,

moze nakaza¢, w drodze decyzji, usuniecie stwierdzonych nieprawidtowosci, okreslajac
termin wykonania, jak rowniez zakaza¢ uzytkowania obiektu budowlanego (urzadzenia
srk) lub jego czesci do czasu usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci.

3. W razie koniecznosSci niezwiocznego podjecia dziatan majgcych na celu usuniecie nie-
bezpieczenstwa dla ludzi lub mienia, wiasciwy organ moze zapewni¢, na koszt WKD
bedacego zarzadcg kontrolowanych obiektéw budowlanych srk, zastosowanie
niezbednych $rodkdw zabezpieczajacych.

4. Do zastosowania na koszt zarzadcy, przewidzianych srodkdw sg upowaznione rowniez
organy Policji Panstwowej i Strazy Pozarnej, ktore o podjetych dziataniach powinny
powiadomic niezwtocznie whasciwy organ.

814 Dokumentowanie sprawowania kontroli technicznej utrzymania
obiektow we wiasciwym stanie technicznym
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. Dla obiektéw budowlanych srk, dokumentacje powykonawczg oraz inne dokumenty i
decyzje budowy, w razie koniecznosci réwniez instrukcje obstugi i eksploatacji, opra-
cowania projektowe i dokumenty techniczne robét budowlano-montazowych wy-
konywanych w toku ich uzytkowania, nalezy przechowywaé przez okres istnienia
obiektu.

. KIERUJACY ZESPOLEM DS. AUTOMATYKI jest obowigzany prowadzi¢ dla
kazdego obiektu budowlanego srk, w okresie jego uzytkowania, ksigzke obiektu
budowlanego, stanowigcg dokument prze- znaczony do zapisow dotyczacych
przeprowadzanych badan i kontroli stanu techniczne- go, remontdw i przebudowy obiektu.

. Osobe upowazniong do dokonywania wpiséw do ksigzki obiektow budowlanych ustala
ZARZADZAJACY WKD .

. Wzbr ksigzki oraz sposob jej prowadzenia okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 3 lipca 2003r (Dz.U. Nr 120 poz.1134). Uszczeg6towienie zasady prowa-
rdzenia ksigzek obiektow budowlanych ustala ZARZADZAJACY WKD .

. Protokoty z kontroli okresowej obiektu budowlanego srk, oceny i ekspertyzy dotyczace
ich stanu technicznego oraz dokumenty i decyzje budowy, opracowania projektowe i
dokumenty techniczne robét budowlano-montazowych wykonywanych w toku ich
uzytkowania, powinny by¢ dotgczone do ksigzki obiektu budowlanego. Petny wykaz
dokumentacji stanowigcych zatgczniki do ksigzki obiektow budowlanych reguluje Mi-
nister Infrastruktury w rozporzadzeniu, o ktérym mowa w ust.4.

. ZARZADZAJACY WKD jest obowigzany udostepnia¢ ksigzke obiektu budowlanego
srk, jak rowniez dokumenty ustalone jako jej zatgczniki, przedstawicielom wiasciwego
organu lub organéw upowaznionych do kontroli utrzymania obiektow budowlanych
we wia- Sciwym stanie technicznym oraz do Kkontroli przestrzegania przepisow
obowigzujacych w budownictwie.

. Wyniki przeprowadzonych kontroli okresowych dokumentuje sie w protokole z kontroli
(wzor protokotu zatgcznik Nr 7), ktéry powinien zawiera¢ miedzy innymi:

1) informacje podstawowe dotyczgce przeprowadzonej kontroli,

2) stan formalno-prawny obiektu, obejmujacy informacje o:
a) wiascicielu obiektu,
b) zarzadcy obiektu,

c) osobach sprawujgcych kontrole techniczng utrzymania obiektu budowlanego we
wiasciwym stanie technicznym — ustalonych decyzjg dyrektora zaktadu,

d) prowadzonej dokumentacji obiektu budowlanego, (kiedy zatozono ksigzke

obiektu budowlanego i gdzie jest przechowywana),
3) dane charakterystyczne obiektu:

a) informacje o konstrukcji i gtownych parametrach technicznych obiektu, (jakie
typy i rodzaje urzadzen wchodzg w skiad obiektu, predko$¢ obowigzujaca na li-
nii, ilos¢ toréw itp.),

b) data budowy obiektu,

c) data przebudowy i jego zakres oraz wykonawca przebudowy,

d) data ostatniego remontu i jego zakres,
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e) informacje dotyczace ostatniej przeprowadzonej kontroli okresowej (zakres,
gtowne ustalenia z kontroli, data usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci i

wykonania zalecen),

4) informacje dotyczace stanu i aktualnosci dokumentacji, rowniez technicznej, oraz
jej zgodnosci ze stanem faktycznym,

5) wyniki kontroli miedzy innymi powinny zawierac:

a) informacje: w odniesieniu, do jakich przepiséw i norm technicznych zostaty po-
rownane uzyskane wyniki pomiaréw, sprawdzen, testow i préb funkcjonalnych,

b) stwierdzone nieprawidtowosci,

c¢) w zaleznosci od celu kontroli, ocene stanu technicznego oraz okre$lenie przydat-
nos$¢ do uzytkowania obiektu,

d) ustalenia wynikajgce z przeprowadzonych czynnosci kontrolnych,

e) zalecenia i zarzadzenia pokontrolne okreSlajagce warunki dalszego uzytkowania
obiektu, ewentualne potrzeby remontowe (ewentualng propozycje terminu powo-
tania komisji zakwalifikowania do remontu), ograniczenia eksploatacyjne,

f) okreslenie terminu wykonania niezbednych dziatan naprawczych lub likwidacji

stwierdzonych uchybien (kierujac sie przede wszystkim wzgledami bezpieczen-
stwa ruchu),

6) informacje o sporzadzonej dokumentacji (stanowigce zatgcznik do protokotu) z
przebiegu poszczegolnych pomiardw, testéw, sprawdzen i prob funkcjonalnych,
komu przekazano dokumentacje pokontrolna.

7) podpisy kontrolujacego (biorgcych udziat w kontroli) i przedstawiciela wiasciciela
obiektu lub zarzadcy, na ktérym spoczywa regulaminowy obowigzek utrzymania
kontrolowanego obiektu.

815 Zmiana sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych srk

1. Zmiana sposobu uzytkowania obiektu budowlanego srk lub jego cze$ci wymaga uzy-
skania pozwolenia wiasciwego organu, zgodnie z postanowieniem Ustawy.

2. Przez zmiane sposobu uzytkowania obiektu budowlanego srk lub jego czesci, rozumie
sie w szczegdlnosci:

1) przeznaczenie do uzytku publicznego pomieszczenia, ktore uprzednio bylo prze-
znaczone dla urzadzen srk oraz przeznaczenie pomieszczen mieszkalnych na po-
mieszczenie dla urzadzen srk,

2) przeznaczenie urzadzen srk do zdalnego kierowania ruchem pociggéw (centrum
zdalnego sterowania LCS), ktére byly przeznaczone do lokalnego prowadzenia ru-
chu,

3) przeznaczenie urzadzen srk do lokalnego prowadzenia ruchu, ktore byly przezna-
czone do zdalnego kierowania ruchem pociggdéw (centrum zdalnego sterowania

LCS).

3. Jezeli nieuzytkowany lub niewykonczony obiekt budowlany srk, nie nadaje sie do re-
montu, odbudowy lub wykonczenia, nalezy wystapi¢ do wiasciwego organu o wydanie
decyzji nakazujacej rozbiorke tego obiektu i uporzadkowanie terenu - okreSlajacej ter-
miny przystgpienia do tych roboét i ich zakonczenia.
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4. W razie zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego srk lub jego czesci bez po-
zwolenia, w przypadkach o ktorym mowa powyzej, wihasciwy organ podejmuje
odpowiednig decyzje wigcznie z nakazem przywrdcenia poprzedniego sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego srk lub jego czesci.

5. Warunki i tryb postepowania w sprawach rozbidrek okre$la Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunkOw i trybu postepowania w
sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 198, poz. 2043).

Rozdziat 4

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA PRACOWNIKOW W RAMACH
PROCESU DIAGNOSTYCZNEGO ORAZ SPRAWOWANIA
KONTROLI TECHNICZNEJ UTRZYMANIA OBIEKTOW WE
WEASCIWYM STANIE TECHNICZNYM

816 Diagnosta ds. automatyki uprawniony do przeprowadzania kontroli
okresowych

1. Diagnosta ds. automatyki uprawniony do przeprowadzania kontroli okresowych powi-
nien posiadac:

1) uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi,
upowazniajgcymi  do  wykonywania samodzielnych  funkcji  technicznych
(sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow we wiasciwym stanie
technicznym), w specjalnosci: urzadzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kole-

jowym,

2) egzamin kwalifikacyjny na stanowisko automatyk sterowania ruchem kolejowym
lub automatyk aparatury sterowania ruchem kolejowym, gwarantujacy odpowiednie
przygotowanie zawodowe i praktyke w samodzielnym wykonywaniu zabiegow
utrzymaniowych,

3) upowaznienie do samodzielnego wykonywania robdt w urzadzeniach sterowania
ruchem kolejowym — przez okres, co najmniej jednego roku.

2. Uprawniony diagnosta ds. automatyki w imieniu wiasciciela (zarzadcy), wykonuje
okresowe kontrole w ramach sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow
we wiasciwym stanie technicznym w zakresie urzadzen srk, jak réwniez badania dia-
gnostyczne urzadzen wedtug zasad okreslonych niniejszg instrukcja.

3. Diagnosta uprawniony do prowadzenia kontroli w sprawach merytorycznych (kontroli i
badan diagnostycznych urzadzen) podlega bezposrednio ZARZADZAJACEMU
WKD.

4. Diagnosta uprawniony do przeprowadzania kontroli, odpowiada za jakosC i termino-
wos$¢ wykonania, wyznaczonych miesiecznym harmonogramem kontroli i badan dia-
gnostycznych. Obowigzany jest przeprowadza¢ pomiary, sprawdzenia, testy i proby
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funkcjonalne, w ramach kontroli obiektow, na zasadach okreslonych instrukcja WKD
A-3oraz niniejszg instrukcjg w zakresie badan diagnostycznych.

5. Diagnoste uprawnionego do przeprowadzania kontroli, obowigzuje znajomosc:

1)

2)

3)

4)

ustawy ,,Prawo budowlane” w zakresie niezbednym do wykonywania kontroli okre-
sowych stanu technicznego i przydatno$ci obiektu do uzytkowania,

normatywow, warunkéw technicznych obiektow i warunkow technicznych uzytko-
wania obiektéw oraz ich dokumentacji,

warunkéw techniczno-ruchowych posterunkéw i szlakéw, na ktérych wykonuje
kontrole,

przepisow, normatywdw technicznych i zarzadzen okreslonych niniejszg instrukcja
dla diagnosty ds. automatyki.

6. W trakcie kontroli uprawniony diagnosta powinien:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

dokonac zapisow o przeprowadzonych kontrolach w dokumentacji urzadzen na po-
sterunku ruchu, szafach aparatowych i dokumentacji prowadzonej przez mistrza au-
tomatyki,

organizowac i prowadzi¢ kontrole zgodnie z zasadami okreslonymi ,Instrukcjg o
zasadach eksploatacji i prowadzenia rob6t w urzadzeniach sterowania ruchem kole-
jowym” WKD A-3 oraz zasadami postepowania w czasie badan diagnostycznych
dla diagnosty okreslonych niniejszg instrukcja,

skontrolowac terminowos$¢ sprawdzen i pomiaréw, ktére powinny by¢ wykonywane
w ramach innych specjalnosci lub jednostek (przeglady gwarancyjne, okresowe
pomiary opornosci uziemien obiektow lub urzadzen itp.),

dokona¢ analizy przyczyn stwierdzonych przeszkdéd w uzytkowaniu kontrolowa-
nych obiektow,

kazdorazowo sprawdzi¢ aktualnos¢ dokumentacji technicznej kontrolowanych
obiektéw wedtug zasad okre$lonych w 87 ust.5 pkt 4,

w protokole z kontroli okresowej przedstawi¢ wnioski o potrzebie przeprowadzenia
na obiekcie kontrolowanym robo6t remontowych i napraw.

7. Uprawniony diagnosta jest zobowigzany:

1)

prowadzi¢ dokumentacje z kontroli ustalong wiasciwymi przepisami i zarzgdzenia-
mi oraz niniejszg instrukcja,

2) tak przeprowadzac kontrole, aby ich efektywno$¢ byta jak najwyzsza, a przewidzia-

ne harmonogramem i ustawg cykle kontroli zostaty dotrzymane,

3) interesowac sie prowadzonymi robotami budowlano - montazowymi obiektow i

uczestniczy¢ w odbiorach technicznych urzadzen a o stwierdzonych nieprawidto-
wosciach technicznych lub zagrazajacych bezpieczenstwu, powinien powiadomié
przewodniczacego komisji odbioru lub gtdwnego inzyniera oraz przedsiewzigé od-
powiednie do sytuacji srodki okreslone ustawa,

4) przestrzegaC przepisow bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu kontroli okreso-

wych.
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8. Uprawniony diagnosta wykonujgcy kontrole powinien byC wyposazony w komplet
przepisow i instrukcji niezbednych do wykonywania kontroli. Ponadto powinien by¢
wyposazony w podstawowe przyrzady, sprawdziany i przymiary - w zakresie wykony-
wanych kontroli.
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Zatacznik Nr 1
do Instrukcji WKD A-10

Zestawienie czasookresdw i urzadzen srk podlegajacych badaniom diagnostycznym.

i A Minimal ,
Badania dotyczace urzadzen Zakres czasonkraally van
1) 87 ust.6 1 raz/rok
88 ust. 5
Zewnetrznych na posterunkach
ruchu 2 razy w roku
a) sygnalizatory, wskazniki
b) napedy elektryczne
c) (*) zamki trzpieniowe, spony iglicowe
d) urzadzenia uktadowej niezajetosci tordw i
rozjazdow
e) urzadzenia oddziatywania tor - pojazd
(EON, przyciski szynowe)
Z) 8§87 ust.7 1 raz/rok
Wewnetrznych na posterunkach
ruchu
a) zasilanie urzadzen (baterie akumulatoréw,
zasilacze bezprzerwowe, przetwornice,
tablice bezp.)
b) przekaznikowe
c) przekaznikwo-komputerowe
3) Zabezpieczenia ruchu na przejezdzie §7 ust.8 1 raz/rok
wyposazonym w rogatki
a) (*) rogatki, pétrogatki
b) aparatura sygnalizacyjna, wskazniki §8 ust.5
c) zasilanie urzadzen (baterie akumulatoréw,
zasilacze bezprzerwowe, przetwornice,
tablice bezp.)
4) Samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na §7 ust.9 1 raz/rok
przejezdzie
a) aparatura sygnalizacyjna, potrogatki
b) wskazniki
c) zasilanie urzadzen (baterie akumulatoréw,
zasilacze bezprzerwowe, przetwornice,
tablice bezp.)
0) Samoczynnej blokady liniowej §7 ust.10 2 razy/rok
a) sygnalizatory z elektromagnesami SHP i §8 ust.5
wskazniki
b) aparatura naleznosciowa
c) zasilanie urzadzen (baterie akumulatordw,
zasilacze bezprzerwowe, przetwornice,
tablice bezp.)
d) urzadzenia uktadowej niezajetosci tordw i
rozjazdow
o) Blokady pétsamoczynnej z aparatura na §7 ust.11 1 raz/rok
posterunkach
() W czasie komisyjnego, technicznego badania §7 ust.4 §8 ust.6
rozjazdow
a) w torach gtéwnych zasadniczych
b) w torach gtéwnych dodatkowych
c) pozostatych
d) na stacjach rozrzadowych (w strefie
podziatowej)
8) Innych wg. indywidualnego 1 raz/rok
a) urzadzenia zdalnego sterowania programu badan

Znak (*) przed nazwa rodzaju urzadzen oznacza, ze dopuszcza Si¢ ograniczenie zakresu badania
gla n,?stycznego w nawigzaniu do 86 ust.13 niniejszej instrukcji- (nie dotyczy skrdocenia cyklu
adan).
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Zatacznik Nr 2
do Instrukcji WKD A-10

Wykaz stacyjnych usrk na linii WKD podlegajgcych badaniom diagnostycznym i kontrolom okresowym

: Oznaczenie o
Obiekt : : Lokalizacja
Lp. budowlany srk Urzadzenia stk fﬂ?lz(;éggﬁlige (Nr toru; rodzaj toru)
1 | Posterunek A Urzadzenie zewnetrzne

Napedy

1 JEA-29 1 tor Nr 1 — gtéwny zasadniczy

2 JEA-29 2ab tor Nr 2 — gtéwny zasadniczy

3cd tor Nr 3 — gtéwny dodatkowy

Sygnalizatory

12 | sem. wjazdowy sem. A2 tor Nr 1 — gtéwny zasadniczy

13 | sem. wjazdowy sem. B2 tor Nr 2 — gtéwny zasadniczy

14 | sem. drogowskazowy sem. P2 tor Nr 3 — gtéwny dodatkowy

Urzgdzenie wewnetrzne
Zasilanie

21 | agregat pradotworczy

22 przetwornice sygn. Psem. A B,C

23 | tablica sie¢-sie¢ TSS1

(*) Tresci w powyzszych wykazach (ponizej nagtowkdw kolumn) prezentujg przyktadows forme wpisow.

Wykaz szlakowych usrk na linit WKD podlegajacych badaniom diagnostycznym i kontrolom

okresowym
Obiekt : Oznaczenie Lokalizacja
Lp. budowlany srk Urzadzenia stk funkcjonalne (km; tor)
1 | Szlak A-B Blokada liniowa
shl
1 odstep 5 5,420 tor Nr 1
2 odstep 6 5,630 tor Nr 2
Urzadzenia przejazdowe
Przejazdy
21 Kat. A 7,200 7,200
22 Kat. C 12,230 12,230
2 | Szlak B-C

(*) Tresci w powyzszych wykazach (ponizej nagtowkdéw kolumn) prezentujg przyktadowsq forme wpiséw.
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Zatacznik Nr 3
do Instrukcji WKD A-10

_______________________

,________\

._Raczny harmonagrambadan diagnostycznych urzadzer sterowania ruchem kolejowym.

Lp. M'e{f;;a‘é"{g(r%‘ga”'a LIV v v v v x| x| x| xi
1 2 3

...... T s

........ G s
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,________\
NS -

______________________

Zatacznik Nr 4
do Instrukcji WKD A-10

Harmonogram miesieczny badan diagnostycznych i kontroli okresowych
Diagnosta uprawniony do przeprowadzania Kontroli ............cccocceevvinininnnnn,

Miejsce planowanej
Data wykonania | czynnosci (nr linii, szlak,
stacja)
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Opis planowanych czynnosci Uwagi
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(data i podpis realizujacego)

(data i podpis zatwierdzajacego)
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_______________________

ROZLICZENIE REALIZACJI HARMONOGRAMU MIESIECZNEGO

Zestawienie ilosci dni: PLAN
diagnostyka sygnalizatorow

diagnostyka urzadzer nastawiania zwrotnic i kontroli potozenia iglic
diagnostyka urz. uktadowej kontroli niezajetosci toréw i rozjazdow
diagnostyka urzadzen nastawiania przebiegow
diagnostyka urz. blokady samoczynnej
diagnostyka urz. blokady potsamoczynnej
diagnostyka urz. na przejazdach
diagnostyka urz. zasilajgcych
komisyjne techniczne badania rozjazdow
pomiar sit nastawczych w torach gt. zasadniczych
pomiar sit nastawczych w pozostatych torach
planowanie robdt w urz. srk
inne
kontrola okresowa roczna (piecioletnia)
realizacja zadan nieplanowych lub inne

Strona 2

WYKONANIE

RAZEM:

Uzasadnienie niewykonania zadan planowych:

(data i podpis realizujacego) (data i podpis zatwierdzajacego)
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TTTTTTTTTTI T "\ Zatgcznik Nr 5
! ! do Instrukcji WKD A-10
PROTOKOE NI ..o
z badania diagnostycznego urzadzen sterowania ruchem kolejowym
przeprowadzonego W dniu(aCh) ...

1. Badanie diagnostyczne przeproWadzib: ... e , nr
upowaznienia na prawo posiadania PIOMBOWNICY .......ccooiiiiiriiriiicee e e , przy
WSPOHUIAZIAIE (ODBCNOSCI): vttt ettt ettt e r e een e

2. Rodzaj (typ) badanyCh UFZGAZEN ..ottt e et st sn s :
10 6= 1172 Vo] T OSSPSR ,
data instalacji i (lub) OStAtNIEQO FEMONIU  ..ooiiieiie ittt ene e enas ,
dodatkowe informacje o urzadzeniach (Rozdziat 2 89 6.1)a), D), C)) .ovooeveiriiiie i

3. Uzyskane wyniki pomiaréw w czasie badania diagnostycznego oceniono w odniesieniu do przepisow i
norm technicznych zawartych w (Rozdziat 2 89 6.1)d)): ...cvoiiiiiieieiee e e

WKD A-10 ver. 02
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5. Analiza (ocena) wynikéw badan i zalecenia (Rozdziat 2 89 6.2)): .ccvvvevrviiriisee e

7. Wnioskowanie - zalecenia dotyczace dalszych warunkéw eksploatacji i obstugi technicznej (Rozdziat
2 80 B.4), 5) ) ittt bR E £t E bR bttt

8. Termin wykonania niezbednych dziatan naprawczych lub likwidacji stwierdzonych uchybien
(RUOTA0 FAT: e ) PSSR

(data sporzadzenia protokotu)

Egzemplarz protokotu otrzymuja:

WKD A-10 ver. 02
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10.

11.

12.

Zatacznik Nr 5a
do Instrukcji WKD A-10

PROTOKOL NI ..o
z badania diagnostycznego doraznego urzadzen sterowania ruchem kolejowym
przeprowadzonego W dniu(ach) ...
Badanie diagnostyczne PrzeproWadzit: oot . Nr
upowaznienia na prawo posiadania PIOMBOWNICY e . przy

WSPOHUIAZIAIE (ODBCNOSCI): vttt ettt ettt s neen e

Opis przyjetych metod prowadzenia badania w ramach, ktérego wykonano pomiary, sprawdzenia,
testy i proby funkcjonalne

WKD A-10 ver. 02
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(Osoby uczestniczace (obecne) w badaniach)

(data sporzadzenia protokotu)

Egzemplarz protokotu otrzymuja:

WKD A-10 ver. 02
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Zatacznik Nr 6
do Instrukcji WKD A-10

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

Linia

Harmonogram rocznych okresowych kontroli obiektéw budowlanych sterowania ruchem kolejowym.
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(podpis zatwierdzajacego)

(podpisDIAGNOSTY)

(data podpisania)

(data podpisania)

Uwaga - w rubrykach 4-15 wpisa¢ oznaczenia:

ST — kontrola stanu technicznego (roczna)

PU - kontrola stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania (5-letnia)
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""""""""""" ) Zatgcznik Nr 7
do Instrukcji WKD A-10

,________\
S -

_______________________

PROTOKOL KONTROLI
UTRZYMANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

w zakresie sprawdzenia stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania (*)
Dziatajac na mocy artykutu 62 ust.1 pkt.1, 2 (*) ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pdz. zmianami)

Przeprowadzono w terminie ...............cc. e eeeeeeeee vev e oen ... KONtrole obiektu budowlanego ...

3. Posiadane uprawnienia budowlane przez osobe sprawujgcg kontrole techniczng utrzymania obiektow we
wiasciwym stanie technicznym — wedtug art. 62 ustawy Prawo budowlane: ...........ccocevvvviiiinnninnns

D 80100 ) OSSPSR
3. Data przebudowy i ZaKreS, WYKONAWCE .........curieiieiiieiie ettt e st stes et e e e eeeseese e neeneaes

o

(*) - niepotrzebne skresli¢

WKD A-10 ver. 02
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1.
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Ustalenia wynikajace z przeprowadzonych czynno$ci kontrolnych: ..o,

Protokot sporzadzono w ....... jednobrzmigcych egzemplarzach.
Zakaczona dokumentacja pomiaréw, testow, sprawdzen i prob funkcjonalnych: ...,

(data podpisani protokotu)

Egzemplarz protokotu otrzymuja;:

1.

2

Bt s

A
L
2. s
B e s
Ao

(data podpisania protokotu)

WKD A-10 ver. 02
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E

KARTA ELEKTRYCZNEGO NAPEDU ZWROTNICOWEGO

Stacja (okreg nast.) ..o

Zalacznik Nr 8

do Instrukcji WKD A-10

ROAZaj tOru oo N\ o I 0V o B4,/ o o | [

Typ NApeAU: .. e Nr fabryczny /rok produkcji napedu:........ccooiiiiiiiiiiiiiiinininnnne.

Data zabudowy:....ccociiiiiiiiiiii e, Naped: bez kontroli / z kontrolg* iglic

Sita oddziatywania
: Naped Skok .
Lp sprgsvtc?ze- W kthi:%vavilznglu e nap\(/?:Vdczasie Sita trevmania | Sifa nastawcza | Suwaka | Pret Naprawa, V\Q/miany czesci spran?/é\évé?ggego
nia potozeniu przektadania Y Ng:’lcgwa Nag%a?/v P podpis
+ - +/- -/+ + - +/- -/+ ' '
1 2 3 4 5 6 / 8 9 10 11 12 13 14
Warto$¢ graniczna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rubr. 3,4,5,6 - Sily oddzialywania rozjazdu na naped:
w kofncowym poltozeniu - warto$¢ obcigzenia dziatajgcego na suwak nastawczy w koncowym potozeniu (mierzona po uzyskania kontroli potozenia iglic)
w czasie przekladania - maksymalna wartos$¢ obcigzenia dziatajgcego na suwak nastawczy przy przestawianiu iglic zwrotnicy (mierzona do momentem uzyskania kontroli pofozenia iglic)

Rubr. 7,8 - Sila trzymania - najwieksza wartos¢ sity ciagu, jakg suwak nastawczy moze rozwing¢ przy pracujacym silniku, slizgajacym sie sprzegle przecigzeniowym i zablokowanym suwaku astawczym
Rubr. 9,10 - Sila nastawcza napedu - sita oporu statycznego, jaka stawia suwak nastawczy przy usitowaniu rozprucia napedu zwrotnicowego (zawiera przyrost sity trzymania od hamulca silnika).
Rubr. 7,8,9,10 - wpisa¢ wartosci $rednie z co najmniej trzech pomiaréw (zasady pomiaru wg DTR)
Rubr. 11 - Skok suwaka nastawczego - droga, jakg przebywa suwak nastawczy napedu zwrotnicowego od jednego do drugiego skrajnego potozenia.
Rubr. 12 - Skok preta nastawczego - droga, jaka przebywa pret nastawczy napedu zwrotnicowego od jednego do drugiego skrajnego potozenia.
(*)Niepotrzebne-skresli¢
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Strona 50 / Stron 53

Zatacznik Nr 9
do Instrukcji WKD A-10

PROTOKOL
zakwalifikowania urzadzen/obiektu budowlanego (*) srk do remontu.
Nazwa urzgdzenia/obiektu budowlanego (*) STK: ..o
Lokalizacja urzadzenia/obiektu budowlanego (*) SrK @ ...cooviiii e
Warto$¢ urzadzenia/obiektu budowlanego (*) srk (iloS¢ jednostek miernika): ..........ccooevviiviiineinne
4. Data 0ddania do eKSPIOALACTE: ... ..cviveiiirieiiee ettt ettt ettt ne e re e e es
T D\ Mokt LA gL T=ToTo I €] 1o} £ (0SSP
6. 0Ogolna charakterystyka urzadzenia/obiektu budowlanego (*) STK: .......c.ocoviieriiniiiiere e
7. Uzasadnienie zakwalifikowania urzadzenia/obiektu budowlanego (*) srk do remontu: ...........ccccovennns
8. Proponowany Zakres FEMONIUL ........ceiiieii ittt ettt bbb
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(Osoby uczestniczace w kwalifikacji) (podpisy )

Egzemplarz protokotu otrzymuja;:

(*) — niepotrzebne skresli¢
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Strona 52 / Stron 53

WYKAZ ZMIAN

L.p.

Nr Zarzadzenia
wprowadzajgcego
zmiane

Zmiana dotyczy

rozdziat

§

ust./p-t

Zmiana
obowiagzuje
od dnia

Czytelny podpis
pracownika
wprowadzajgcego
zmiane

WKD A-10 ver. 01
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UWAGI | NOTATKI:

WKD A-10 ver. 01



